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Emissione del 15.06.2015 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

ALBERO RIASSUNTIVO 

 

Allestimento sito di rilevamento 

1. Allestimento di cantiere temporaneo lungo strada carrabile senza interruzione del servizio

2. Posa segnaletica stradale provvisoria

 

Installazione e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento dati

 

Registrazione misure e dati 

 

 

Allestimento sito di rilevamento 

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada 

 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 

complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.

(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada

 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

guanti;  c) occhiali a tenuta;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile.

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

c) Rumore per "Operaio polivalente".
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

 

 

Allestimento di cantiere temporaneo lungo strada carrabile senza interruzione del servizio

stradale provvisoria 

Installazione e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento dati

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 

complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 

 81/2008) 

Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada e posa segnaletica stradale provvisoria.

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

cui è esposto il lavoratore: 

Investimento, ribaltamento; 

Movimentazione manuale dei carichi; 

umore per "Operaio polivalente". 
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misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Allestimento di cantiere temporaneo lungo strada carrabile senza interruzione del servizio 

Installazione e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento dati 

carrabile senza interruzione del servizio. 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 

e posa segnaletica stradale provvisoria. 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

indumenti ad alta visibilità;  f) 
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali; 

b) Trapano elettrico. 

 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivola

 

 

Posa segnaletica stradale provvisoria

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 

 

Lavoratori impegnati: 

2) Addetto posa segnaletica stradale provvisoria.

 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

guanti;  c) occhiali a tenuta;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile.

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

d) Investimento, ribaltamento;

e) Movimentazione manuale dei carichi;

f) Rumore per "Operaio polivalente".

 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

c) Attrezzi manuali; 

d) Trapano elettrico. 

 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 

 

 

Installazione e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento dati

 

Macchine utilizzate: 

a) Autocarro. 

 

Lavoratori impegnati: 

a) Addetto al montaggio e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura 

dati. 
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

i, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello

Posa segnaletica stradale provvisoria 

Addetto posa segnaletica stradale provvisoria. 

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Investimento, ribaltamento; 

Movimentazione manuale dei carichi; 

umore per "Operaio polivalente". 

lavoratore: 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello.

Installazione e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento dati

l montaggio e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura 

Prescrizioni Organizzative:
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i, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

menti, cadute a livello. 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

indumenti ad alta visibilità;  f) 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

Scivolamenti, cadute a livello. 

Installazione e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento dati 

l montaggio e successivo smontaggio delle apparecchiature di misura e rilevamento 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

guanti;  c) occhiali a tenuta;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

c) Rumore per "Operaio polivalente";

 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali; 

b) Trapano elettrico; 

c) Scala semplice; 

d) Scala doppia. 

 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione

livello. 

 

Registrazione misure e dati 

 

Lavoratori impegnati: 

a) Addetto al rilevamento dati e misure.

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

guanti;  c) occhiali a tenuta;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile.

 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Movimentazione manuale dei carichi;

c) Rumore per "Operaio polivalente".

 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali; 

b) Scala semplice; 

c) Scala doppia. 

 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; 

livello. 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile; g) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Investimento, ribaltamento; 

Movimentazione manuale dei carichi; 

Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, Cadute di materiale dall’alto o 

Addetto al rilevamento dati e misure. 

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  

occhiali a tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  

calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

ui è esposto il lavoratore: 

Investimento, ribaltamento; 

Movimentazione manuale dei carichi; 

umore per "Operaio polivalente". 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Scivolamenti, Cadute di materiale dall’alto o 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

indumenti ad alta visibilità;  f) 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale 

di materiale dall’alto o a 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

indumenti ad alta visibilità;  f) 

di materiale dall’alto o a 
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