
Sezione tipo tratti con caditoia

Canale raccolta acque

Pozzetto condotta ASI

Quota terreno esistente

TRATTO STRADALE AMMODERNATO

- Sezioni Tipo

tipo H2 tripla onda

Barriera di sicurezza

Recinzione con paletto a T plastificata

a pend. costante

Sezione tipo sui varchi di accessi privati

Scarpata

Canale ovoidale

Carreggiata ammodernata

8.05 mt

Barriera di sicurezza tipo H2 tripla onda Condotta ASI

1.85 mt

( Varco n.8 )

2.83 mt

Pozzetto di collegamento

Elementi prefabbricati

Caditoia con griglia

Arginello

con paletto a T plastificata

Recinzione 

3.56 mt

Scarpata 

8.50 mt

6.00 mt

6.86 mt

Sezione tipo tratti con canaletta laterale

Quota terreno esistente

a pend. costante

Scarpata 

Condotta ASI

Canale raccolta acque

Canaletta

3.56 mt

Innesto canale ovoidale

3.56 mt

Canale esistente

Sezione tipo: innesto canale esistente-canale in progetto

3.56 mt

7.08 mt

10.00 mt

8.50 mt 1.50 mt1.50 mt

Innesto canale ovoidale a monte 

Innesto canale ovoidale a valle 

Elementi a TT prefabbricati

Condotta ASI

Vasca di disoleazione

p. > 1%_

p. > 1%_

p. > 1%_

p. > 1%
_

p. > 1%_

Caditoia con griglia

Tubo in polietilene strutturato del D 400

Chiusino in ghisa
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Strada Comunale

Miucia-Ponte Bufali
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4.54 mt3.00 mt 4.94 mt

0PERA A PROTEZIONE E RINFORZO MECCANICO
SPONDA ALVEO: MATERASSO IN RETE METALLICA
RIEMPITA CON PIETRAME

Argine torrente
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Vasca di calma
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Parete laterale rastreamata

DN 500

Vasca di disoleazione

Sezione tipo tratto con vasche di calma e di sedimentazione

Bypass

TAV 2.8 P

         3Á FASE

     PROGETTO ESECUTIVO

- SOPRINTENDENZA BB.CC.AA.

- UFFICIO DEL  GENIO CIVILE

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Ing. Giancarlo Di Martino

RAGUSA, 2014

TAV. ADEGUATA ALLE PRESCRIZIONI - NULLA OSTA:

- REGIONE SICILIA ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO 1 - V.A.S. V.I.A.

Vasca di disoleazione

di pietrame 

Gabbioni metallici riempiti 

5.00 mt

3.25 mt1.00 mt 3.25 mt 1.00 mt

8.50 mt

3.25 mt1.00 mt 3.25 mt 1.00 mt

8.50 mt

3.25 mt1.00 mt 3.25 mt 1.00 mt

8.50 mt

3.25 mt1.00 mt 3.25 mt 1.00 mt

8.50 mt


