
sez. 17

sez. 18

sez. 20

sez. 19

sez. 9

sez. 10

sez. 11

sez. 12

sez. 21

sez. 22

sez. 13

sez. 14

sez. 15

sez. 16

sez. 1

sez. 2

sez. 3

sez. 4

sez. 5

sez. 7

sez. 8

PINO g.

GELSO g.

PINO g.

ULIVO g.

PINO g.

ULIVO g.

ULIVO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

PINO g.

MANDORLO g.

8.50 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

8.50 mt

10.00 mt

2.83 mt

4.10 mt

4.94 mt

5.30 mt

5.90 mt

5.99 mt

5.87 mt

5.92 mt

4.47 mt

4.86 mt

3.39 mt

3.12 mt

4.15 mt

4.48 mt

5.79 mt

5.77 mt

3.18 mt

2.75 mt

1.89 mt

2.68 mt

2.59 mt

1.85 mt

7.03 mt

6.84 mt

6.99 mt

6.87 mt

6.86 mt

6.86 mt

7.44 mt

10.50 mt

9.50 mt

9.58 mt

9.50 mt

8.50 mt

7.88 mt

6.86 mt

7.41 mt

8.50 mt

8.09 mt

7.93 mt

7.26 mt

7.25 mt

TRATTO STRADALE AMMODERNATO

- Sezioni Trasversali

ULIVO g.

1.35

1.20

0.88

0.39

1.50

0.15

0.40

Elementi  prefabbricati

Tratto Canale

con foro d'ispezione

Caditoia con griglia

9.72 mt

0.70 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

sez. 1 bis

8.50 mt

2.83 mt

pozzetto di collegamento

3.56 mt

Innesto canale raccolta acque

Canale esistente

Canale esistente

Canaletta

Canale 

Condotte ASI

Condotte ASI

Canaletta

Canale 

Condotte ASI

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

3.56 mt

8.48 mt

8.52 mt

Elementi a TT prefabbricati

Tratto Canale

con foro d'ispezione

Condotte ASI

Canaletta

Canale 

Condotte ASI

Elementi  prefabbricati

Tratto Canale

con foro d'ispezione

Condotte ASI

Canale 

Condotte ASI

Caditoia con griglia

Condotta ASI

Pozzetto 

Condotta ASI

Pozzetto 

Canaletta

Canale 

Condotte ASI
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Strada Comunale

Miucia-Ponte Bufali
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4.54 mt3.00 mt 4.94 mt

sez. 29 bis

sez. 6
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.
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1.50 mt

0
.
4
0
 
m

t

Muro di ritenuta

2.71 mt

2.58 mt

2.80 mt

Canaletta

2
,
0
2

1,39

2
,
0
2

1,39

2
,
0
2

1,39

2
,
0
2

1,39

2
,
0
2

1,39

2
,
0
2

1,39

2
,
0
2

1,39

0PERA A PROTEZIONE E RINFORZO MECCANICO
SPONDA ALVEO: MATERASSO IN RETE METALLICA
RIEMPITA CON PIETRAME

Tubo in polietilene strutturato del D 400

Tubo in polietilene strutturato del D 400

Tubo in polietilene strutturato del D 400

Argine torrente

0
.
8
4
 
m

t

Vasca di calma

1
,
1
2

Parete laterale rastreamata

Vasca di sedimentazione

DN 500

Vasca di disoleazione

bypass

TAV 2.9 P

         3Á FASE

     PROGETTO ESECUTIVO

- SOPRAINTENDENZA BB.CC.AA.

- UFFICIO DEL  GENIO CIVILE

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Ing. Giancarlo Di Martino

RAGUSA, 2014

TAV. ADEGUATA ALLE PRESCRIZIONI - NULLA OSTA:

- REGIONE SICILIA ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE - SERVIZIO 1 - V.A.S. V.I.A.
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