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Esecuzione di opere di consolidamento strutturale

Attestazione SOA OS21 n. 5225/17/00 A
S EAF SRL Sistema di qualita UNI EN ISO 9001:2000 TOV
- $0D

1 INDAGINI, PRELIEVI E PROVE ESEGUITI

-n°5 sondaggi geognostici a carotaggio continuo finalizzati al prelievo del materiale per la
caratterizzazione delle terre e rocce da scavo. Il prelievo del materiale destinato alle
analisi di laboratorio e stato curato dal dott. G. Zaffino.

Sondaggi geognostici

Sondaggio | Profondita Metodo Diametro Campioni Foro attrezzato Prove in foro
N. m mm rim indist
1 5,0 CC 116
2 5,0 CC 116
3 5,0 CC 116
4 5,0 CC 101
5 5,0 CC 101

2 SONDAGGI GEOGNOSTICI

2.1 Attrezzatura utilizzata

Per I'esecuzione dei sondaggi geognostici e stata utilizzata una sonda perforatrice idraulica,
con braccio mobile, Berettta T45, montata su carro cingolato, con le seguenti caratteristiche:
Forza tiro/spinta 4.000 daN; coppia max 620 kgm; velocita di rotazione max 110 rpm; slitta corsa
2,2 m.

2.2 Metodo di perforazione

2.2.1 Perforazione a carotaggio continuo

Perforazione eseguita a rotazione a carotaggio continuo con diametro esterno di 116 mm o
101 mm, facendo uso di carotiere semplice e avanzamento a secco. In tutti i casi sono state
utilizzate corone con denti di widia. Per I'avanzamento del carotiere in profondita, oltre la
lunghezza propria, sono state utilizzate aste di perforazione del diametro esterno di 76 mm con
filetti da 2”3/8 Api Regular.

2.3 Rivestimento

2.3.1 Rivestimento provvisorio

| fori di sondaggio eseguiti non sono stati provvisoriamente rivestiti.
232 Rivestimento definitivo

| fori di sondaggio non sono stati attrezzati con tubi di rivestimento definitivi.

IL REDATTORE
geol. Massimo Dipasquale
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Ubicazione delle Indagini tratto D-G
Scala 1:10.000

B8
BS
BGS08
B03050505008
orereresese’
BN
RSRNSS

ors

N\ \ — NN
N 5 \ N\ N\ —
\,/.202.3 \\ \ -/ \ NN ///,,——_\\\§\

7N ' NN 7 .
ped \\‘\ e T ,c\f‘i: ’\\\ SN NeH AN
o A N, \
P _- >\ . 0‘4\\ \& \\ \\ \§~\‘
z% \ W N, 208, N\ ==
-z N Ny RN N 2096 7 X
——\ N e N \. 2/
N N\L NN N 57
Q \\\v\/ N\ AN AN \%//
N ANRN \\ Q \\ /
2074 R\ SN AL Ne o //// /)
\,
\,\Q NN e T e / /



Attestozione SOA OS21 n. 5225/17/00 A
Tov

S EAF SRL Sistema di qualita UNI EN ISO 9001:2000
. Esecuzione di opere di consolidamento strutturale S0D

LABORATORIO INDAGINI GEOGNOSTICHE, PRELIEVO DI CAMPIONI E PROVE IN SITO

RILIEVO LITOSTRATIGRAFICO

COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia Regionale di Ragusa

OGGETTO: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo
Aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania.

1° Lotto funzionale di completamento.
Tratto DG - Lavori di adeguamento del Canale a margine dell'Aeroporto di Comiso

lungo la SP 5 - Progetto Esecutivo

LOCALITA: Comiso-Vittoria

Committente: STUDIO IR Catania per conto della Provincia Regionale di Ragusa
Rapporto di prova del 22.06.2015

ALE

SEDE LEG,

Via gibello, 82 - 97100 Ragusa P IVA: 00882360886 www.seafsrl.it

97100 Ragusa Tel. 0932 668566 seafsri@seafsrl.it

Zona Industriale Il Fase -



COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia di Ragusa SONDAGGIO
‘ SEAF sk CANTIERE: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 CRO18
ﬁ?nﬁy;?’ tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e [[data inizio: 15/6/15
la SS 514 Ragusa-Catania. Progetto Esecutivo data fine: 15/6/15
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Stratigrafia Al B]|] C]|D DESCRIZIONE prof [ carot | RQD

m % %

f:{; Materiale di riporto costituito da limi debomente 1,0, 100
e sabbiosi marrone e sfabbricidi. 2,00 100

0,6 ]

R Terreno vegetale costituito da limi plastici di colore
e marrone.

i
2,0 7
T Limi brunastri, plastici, debolmente sabbiosi.

2/5 - -';'I"

profondita strati (m)

e

:,}.;_;:_f,f LETTURE FALDA
] data | orario | mp.c.
;{%:Vf Sabbie fini limose giallastre, tendenti a divenire meno
e limose a partire dalla profondita di circa 4 m. PRELIEVO CAMPIONI
4 :%% data prof. camp.

] 0-15  15-30  30-45

4,9 e Calcareniti giallastre compatte.
5= 5,0
Note:

Anomalie riscontrate:

A Quota passaggio stratigrafico (m)

B Carotiere: carotiere semplice C.S.; carotiere doppio C.D.; wire line W.L.; distruzione di nucleo D.N.
C Diametro perforazione.

D Diametro rivestimento.

LEGENDA Campionatori Shelby S

Carotieri: C.S.l:lC.D.l]:[lI[lW.L. ED.N Osterberg O

Denison D

Diametri (mm): 86|:| 101@ 116 i 127§§5§ Rimaneggiato R




COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia di Ragusa SONDAGGIO
SEAF sk CANTIERE: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 CRO19
geo?n:;.v:j’ tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e [[data inizio: 15/6/15
la SS 514 Ragusa-Catania. Progetto Esecutivo data fine: 15/6/15
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Stratigrafia Al B]|] C]|D DESCRIZIONE prof [ carot | RQD
m % %
o 1,0 100
G 20 100
fﬁﬁf/ 30 100!
] 40 100
zf{! |
e 500 1000
;ﬁ{j Terreno vegetale costituito da limi sabbiosi di colore
/if.,-':;} marrone e frammenti calcarei centimetrici (max 2+3
,,,f,/ cm).
,.--":'/
f;f*fff
7
f::¢
_ e
E 200 B
= :’“,
= ,a":/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
fé*%f
£ ]
S /// o
5 ._;f s Sabbie fini grigiastre.
: ;f&f
S ;;’/
7
e
?/;} LETTURE FALDA
v orario | mp.c.
l 7 data | orario _mpc
’ ;;,::'f/ |
:-__,”' PRELIEVO CAMPIONI
4+ /ﬁ:"f:: data | prof. | camp.
?{';, Sabbie fini giallastre con livelletti calcarenitici aventi 5
E’ﬁ/ uno spessore massimo di 10 cm. PROVE SPT
/?,?? n prof. m
,;,;,/ 0-15 15 30 - 30-45
51 5,0 j:f ﬁ
Note:
Anomalie riscontrate:
note
A Quota passaggio stratigrafico (m)
B Carotiere: carotiere semplice C.S.; carotiere doppio C.D.; wire line W.L.; distruzione di nucleo D.N.
C Diametro perforazione.
D Diametro rivestimento.
LEGENDA Campionatori Shelby S
Carotieri: C.S.l:lC.D.l]:[lI[lW.L. ED.N Osterberg O
Denison D

Diametri (mm):

so| | 101 R o] 127EE]

Rimaneggiato R




COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia di Ragusa SONDAGGIO
‘ SEAF sk CANTIERE: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 CR020
ﬁ?nﬁy;?’ tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e [[data inizio: 16/6/15
la SS 514 Ragusa-Catania. Progetto Esecutivo data fine: 16/6/15
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Stratigrafia Al B]|] C]|D DESCRIZIONE prof [ carot | RQD

m % %

,fff:, Terreno vegetale costituito da limi di colore || 20 100 """"""""""
s marrone scuro. 3,00 100

1,2

//i;’/:; Sabbie limose biancastre con elementi calcarei

o biancastri centimetrici.

profondita strati (m)

3,0 e

Ef:’;’; Sabbie fini giallastre. LETTURE FALDA
/-'{/,2-" data | orario ! mp.c.
3,6 ]

e PRELIEVO CAMPIONI
4 ff% data | prof. | camp.
-’-"}E;f"; Alluvioni costituite da ciottoli calcarei arrotondati di

/..-':/,}:’,- dimensioni mm-cm (max 1+2 cm) e sabbia giallastra, PROVE SPT
;,:',2;?’, con livelletti debolmente cementati spessi 4+5 cm. n. iprof. m

] 0-15  15-30  30-45

5,0 e

Note:
Anomalie riscontrate:

A Quota passaggio stratigrafico (m)

B Carotiere: carotiere semplice C.S.; carotiere doppio C.D.; wire line W.L.; distruzione di nucleo D.N.
C Diametro perforazione.

D Diametro rivestimento.

LEGENDA Campionatori Shelby S

Carotieri: C.S.l:lC.D.l]:[lI[lW.L. ED.N Osterberg O

Denison D

Diametri (mm): 86|:| 101@ 116 i 127§§5§ Rimaneggiato R




COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia di Ragusa SONDAGGIO
‘ SEAF sk CANTIERE: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 CRO21
tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e ||data inizio: 17/6/15
la SS 514 Ragusa-Catania. Progetto Esecutivo data fine: 17/6/15
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Stratigrafia Al B]|] C]|D DESCRIZIONE prof [ carot | RQD
m % %
07 1,0 100
Terreno vegetale costituito da limi di colore marrone. || 2,0 7777777 100 7777777777777777777
30 100
0,5 40 100
50 100
Sabbie giallastre. o
1+
1,5 z Concio basaltico squadrato spesso 10 cm e terreno
vegetale con resti di radici.
1,8
g 27 Sabbie fini biancastre con elementi calcarei biancastri
z spessi fino a 20 c¢m circa.
=B
-g 2,6
8 /
3
3+ Sabbie fini di colore avano.
LETTURE FALDA
data | orario ! mp.c.
3,8 PRELIEVO CAMPIONI
4+ Sabbie fini limose e/o limi sabbiosi bianco-giallastri data | prof. | camp.
tendenti a divenire pili scuri in profondita
4,3 PROVE SPT
Alluvioni costituite da ciottoli calcarei arrotondati di n.  prof.m
dimensioni mm-cm (max 3+4 cm) e sabbia da 0—1515—3030—45
biancastra a giallastra in profondita. ] ]
o1 5,0
Note:
Anomalie riscontrate:
note:
A Quota passaggio stratigrafico (m)
B Carotiere: carotiere semplice C.S.; carotiere doppio C.D.; wire line W.L.; distruzione di nucleo D.N.
C Diametro perforazione.
D Diametro rivestimento.
LEGENDA Campionatori Shelby S
Carotieri: C.S.l:lC.D.l]:[lI[lW.L. ED.N Osterberg O
Denison D

Diametri (mm): 86|:| 101@ 116 fres 127§§*§:§§

Rimaneggiato R




COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia di Ragusa SONDAGGIO
‘ SEAF sk CANTIERE: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 CR022
tratto Comiso-Vittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e ||data inizio: 17/6/15
la SS 514 Ragusa-Catania. Progetto Esecutivo data fine: 17/6/15
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Stratigrafia Al B]|] C]|D DESCRIZIONE prof [ carot | RQD
m % %
07 1,0 100
Terreno vegetale costituito da limi di colore marrone. || 2,0 7777777 100 7777777777777777777
30 100
0,5 40 100
5,0 100
Sabbie fini biancastre con elementi calcarei biancastri o
LT spessi fino a 10 ¢m circa.
1,7
T 27 Limi di colore marrone contenenti frammenti calcarei
z di dimensioni centimetriche (max 3+4 cm).
3
£ 2,5
5
£
3
3+ Sabbie fini giallastre tendenti a diventare piu chiare in
profondita.
LETTURE FALDA
data | orario ! mp.c.
PRELIEVO CAMPIONI
4+ 3,9 data | prof. | camp.
Argille plastiche grigio-giallastre.
PROVE SPT
n.  prof.m
4,5 0-15 | 1530 30-45
Sabbie fini giallastre. 3 :
o1 5,0
Note:
Anomalie riscontrate:
note:
A Quota passaggio stratigrafico (m)
B Carotiere: carotiere semplice C.S.; carotiere doppio C.D.; wire line W.L.; distruzione di nucleo D.N.
C Diametro perforazione.
D Diametro rivestimento.
LEGENDA Campionatori Shelby S

Osterberg O

Carotieri: C.S.l:lC.D.l]:[lI[lW.L. ED.N
Denison D
Diametri (mm): 86|:| 101@ 116 i 127§§*§:§§ Rimaneggiato R




Attestazione SOA OS21 n. 5225/17/00 A
Tov

S EAF SRL Sistema di qualita UNI EN ISO 9001:2000
. Esecuzione di opere di consolidamento strutturale S0D

LABORATORIO INDAGINI GEOGNOSTICHE, PRELIEVO DI CAMPIONI E PROVE IN SITO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

COMMITTENTE: STUDIO IR Catania per conto della Provincia Regionale di Ragusa

OGGETTO: Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo
Aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania.

1° Lotto funzionale di completamento.
Tratto DG - Lavori di adeguamento del Canale a margine dell'Aeroporto di Comiso

lungo la SP 5 - Progetto Esecutivo

LOCALITA: Comiso-Vittoria

Committente: STUDIO IR Catania per conto della Provincia Regionale di Ragusa
Rapporto di prova del 22.06.2015

SEDE LEGALE
ongibello, 82 - 97100 Ragusa P IVA: 00882360886 www.seafsrl.it

97100 Ragusa Tel. 0932 668566 seafsri@seafsrl.it

Zona Industriale Il Fase -



Attestazione SOA OS21 n. 5225/17/00

S EAF SI%L Sistema di qualita UNI EN ISO 9001:2000
b Esecuzione di opere di consolidamento strutturale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

G -

ettd F;brtacampioni 1(0,0+5,0 m)
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Foto 4: carotaggio CRO19 cassetta portacampioni 1 (0,0+5,0 m)
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Foto 8: carotaggio CRO21 cassetta portacampioni 1 (0+5,0 )
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Foto 10: carotaggio CR022 cassetta portacampioni 1 (0+5,0 m)
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