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SEZIONE TIPO STRADALE IN RILEVATO
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Fosso di guardia trapezio in cls . . ‘ . .
Piano campagna Trincea drenante Tubo in PVC ove previsto per il coll to Scotico 20 cm o bonifica QUOTA DI PROGETTO Gradonatura di ancoraggio dei Trincea drenante Materiale per rilevato Scotico 20 cm o bonifica Fosso di guardia trapezio in cls
Vedi particolare A delle acque di piattaforma con @ var. (spess. max 1,00 m) rilevati su pendenza > 20 % Vedi particolare A (spess. max 1,00 m)
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Recinzione Fosso di guardia trapezio in cls Gradonatura di ancoraggio dei Tubo in PVC ove previsto per il collettamento QUOTA DI PROGETTO Tubo in PVC ove previsto per il collettamento Fosso di guardia trapezio in cls Recinzione
rilevati su pendenza > 20 % delle acque di piattaforma con @ var. delle acque di piattaforma con @ var.
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Bonifica (spess. max 1.00 m)

QUOTA DI PROGETTO

Recinzione

FOSSO 40/60X50 / cunetta trapezia

0.73
00— 0.60———0:67

0.90

0.50

8:69——0.50————

Caratteristiche dei materiali

cemento armato vibrato con resistenza non inferiore a
Rck 25 N/mm?, classe di esposizione non inferiore a
XD1

L'armatura sara composta da un foglio di rete
elettrosaldata @5 maglia 15x15

FOSSO 75/225X75

FOSSO 150/200X115

0.75 0.75

0.75

0.75

-0.15

0.75

Caratteristiche dei materiali

cemento armato vibrato con resistenza non inferiore a
Rck 35 N/mm?, classe di esposizione non inferiore a XD1
L'armatura sara composta da un foglio di rete
elettrosaldata @8 maglia 20x20

1.15

0.15

Caratteristiche dei materiali

cemento armato vibrato con resistenza non inferiore a
Rck 35 N/mm?, classe di esposizione non inferiore a XD1
L'armatura sara composta da un foglio di rete

elettrosaldata @5 maglia 15x15
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Recinzione Fosso di guardia trapezio in cls Piano campagna Tubo in PVC ove previsto per il coll to Scotico 20 cm o bonifica QUOTA DI PROGETTO Gradonatura di ancoraggio dei Materiale per rilevato Fosso di guardia trapezio in cls Recinzione
delle acque di piattaforma con @ var. (spess. max 1,00 m) rilevati su pendenza > 20 %
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Piano campagna Tubo in PVC ove previsto per il collettamento Scotico 20 cm o bonifica QUOTA DI PROGETTO Gradonatura di ancoraggio dei Materiale per rilevato Tubo in PVC ove previsto per il collettamento Fosso di guardia trapezio in cls Recinzione

Fosso di guardia trapezio in cls

delle acque di piattaforma con @ var. (spess. max 1,00 m)

rilevati su pendenza > 20 %

delle acque di piattaforma con @ var.

PARTICOLARE POZZETTI PREFABBRICATI MODULARI

PIANTA ELEMENTO DI FONDO

CADITOIA STRADALE GRIGLIA COMBINATA
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ELEMENTO DI SOPRALZO

SEZIONE A-A

Variabile———

C=
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ELEMENTO DI COPERTURA

t—A————B=\Variabile———A—

ELEMENTO DI COPERTURA

PER CADITOTIA SEZIONE A-A

B=Variabile

Chiusino

ELEMENTO DI COPERTURA
PER ISPEZIONE SEZIONE A-A

—A—+————B=Variabile————A—

Tabella riassuntiva dimensioni pozzetti prefabbricati

Innesto tubo
(¢ mm)

Dimensione

esterne pozzetto A (cm) B (cm) C (cm)

D (cm)

200

130x130 15 100 100

35

315

130x130 15 100 100

35

400

130x130 15 100 100

35

500

150x150 15 120 100

45

630

150x150 15 120 100

45

800

170x170 15 140 120

55

1000

190x190 15 160 140

65

Conglomerato cementizio

Manto d’usura o
Binder Massicciata

Griglia combinata GS

Massicciata stradale Terreno

J J A4
0595909595959
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& E - L,"\\\//\\/ Pozzetto prefabbricato in cls _
ELEMENTO DI SOPRALZO i) \ % L

> o aet . Tubo PVC (variabile)

/ }, o Iy  Letto e rinfianco in sabbia ™~

YA L2 [ 3

St ‘. E

—A—+————B=Variabile—————A—

Caratteristiche dei materiali

calcestruzzo vibrocompresso resistente ai solfati ed
impermeabile, classe Rck >=35 N/mm?, classe di esposizione non
inferiore a XA1, armato con doppia rete elettrosaldata e barre in
acciaio B450C

2 REGIONE SICILIANA

PARTICOLARE POZZETTI PREFABBRICATI MODULARI

Scala 1:25
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0,20
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+0,20+-

ELEMENTO DI COPERTURA
SEZIONE A-A

1,60

S 7

ELEMENTO DI SOPRALZO

1,60
1,20

0,50

ELEMENTO DI FONDO
SEZIONE A-A

1,60

Caratteristiche dei materiali

0.10-—

PARTICOLARE FOSSO DI GUARDIA CARRABILE PER ATTRAVERSAMENTI VIARI

scala 1:20

FOSSO 40/60X50

rete elettrosaldata
$16 maglia 0.25¢cm

soletta in c.a. con doppia Caratteristiche dei materiali

)
canaletta trapezia
* doppia rete elettrosaldata
p 816 maglia 0.25¢cm
sottofondazione in
L conglomerato magro
?

FOSSO 150/200X115 SP 15
—0.20 2.25

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato J,
con classe di esposizione XC1-2 ( C32/40) S
copriferro min 30 mm
o
=
o
S
T

—0.20

FOSSO 75/225X75

0.20— soletta in c.a. con doppia

rete elettrosaldata

$16 maglia 0.25¢m

canaletta trapezia

doppia rete elettrosaldata
$16 maglia 0.25cm

sottofondazione in

conglomerato magro

0.10-—
|
5}

soletta in c.a. con doppia

rete elettrosaldata
$16 maglia 0.25cm

canaletta trapezia

doppia rete elettrosaldata
816 maglia 0.25cm

calcestruzzo vibrocompresso resistente ai solfati ed
impermeabile, classe Rck >=35 N/mm?, classe di esposizione non
inferiore a XA1, armato con doppia rete elettrosaldata e barre in
acciaio B450C

1,20

1,60

)
N
7}/ o
0,95
S
0,20
1
L
S

sottofondazione in
conglomerato magro

PARTICOLARE "A"

TRINCEA DRENANTE

tessuto non tessuto

pietrisco diametro 10—20mm

tubo fessurato

a canaletta 6110

gia Provincia regionale di Ragusa

Caratteristiche dei materiali

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

CUNETTA ALLA FRANCESE TIPO 1 o .
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato

scala 1:20 Rek >= 25 MPa
copriferro min 25 mm
Armatura in barre ad aderenza migliorata B450C

Pos. 1

0.36

0.54

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,
L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE’, PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5
‘VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQ", PROGR. KM 8+080.5,
E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5
‘VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQ

I

‘/////

15 GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):
Pos. 2

Pos. 1
$6/30 L=315

48 121

49
30
$6/30 L=315 20

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato

120

2 TECNASS Studio Tecnico Associato

Caratteristiche dei materiali S.A.P. Societa Archeologica S.r.l.

CUNETTA ALLA FRANCESE TIPO 2 o .
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato

scala 1:20 Rck >= 25 MPa

R \ 7
IL RESPONS\A}MTEGRAZIONE

TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

copriferro min 25 mm

Armatura in barre ad aderenza migliorata B450C UFFICIO DEL R.U.P.

Assistenti Il responsabile del procedimento

Pos. 1

0.45—
0.28

Visti:

40

23

86/30 L=143

Pos. 2

96
$6,/30 L=250 22

95

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO
IDRAULICA
Opere di smaltimento acque di piattaforma - Tav. 1
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