PROFILO LONGITUDINALE TRINCEA DISPERDENTE PROFONDA

TABELLA DEI MATERIALI

TABELLA 'A' DATI TRINCEE DISPERDENTI PROFONDE

SEZ. AA' TRINCEA DISPERDENTE PROFONDA

Geotessile
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sovrapposizione alla
testa cm 30

K 2D %% 2 %% 1

9% K QK2 9%
GNGNGNYN

\

J__J___L__\__X%__L__\_
\ Tubazione microfesurata

Dn 110

oA

1 REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

Elemento | Caratteristiche
Tubi tubi di drenaggio in polietilene ad alta densita, Denominazione impianto Lunghezza Profondita dal Altezza utile Larghezza
microfessurati e flessibili ¢ 110 di trattamento acaue di trincea p.c. della disperdente | disperdente
Geotessile indice di velocita VIH50 = 70 mm/s; permeabilita a 20 . . ) qu disperdente (L) trincea (H) (H) (B)
kPa = 4,6"10E-4 m/s; permeabilita a 200 kPa = proggia di competenza
2,9"10E-4 m/s; diametro di filtrazione 090 = 140 [m] [m] [m] [m]
micron; resistenza a trazione = 7,0 kN/m
Pietrisco resistenza a rottura non inferio.re.a 15 N/mmq, proveni.en.te da .T.P.P.7 1 8’00 5’00 5’00 4’00
;:gzlzaoantit;nzzata, con elementi di pezzatura non superiori a IT P P.6ter 1 6,00 5’00 5’00 2,00
Materiale drenante
da cava di prestito
interno alla trincea
pietrisco calcareo
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PARTICOLARE DI SCARICO DELLA VASCA DI PRIMA PIOGGIA I.T.P.P. 17 NEL CANALE SCALA 1:50

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”, PROGR. KM 6+186.5,

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL’AEROPORTO DI

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,
L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”, PROGR. KM 8+080.5,
E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'’AEROPORTO DI COMISO

BY - PASS Acque di prima pioggia
PVC @ 200 pendenza -0,007
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Acque di prima pioggia trattata Acque di prima pioggia trattata

/ PVC @ 200 pendenza -0,007 / PVC @ 200 pendenza -0,007
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Acque provenienti dalla
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pozzetto di
ispezione

condotta 1@ 630
- VQft=218,57

Vasca di prima
pioggia Vasca
IT.P.P.17

vvvvvvvvvv

USCITA acque di
prima pioggia

) NOft= 218,44

Q= 217,36

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato " RESPONSAB|LE?§|:%€?N%ZGRAZ|ONE
TECNASS Studio Tecnico Associato TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
S.A.P. Societa Archeologica S.r.l. Dott. Ing. Massimo Raccosta
UFFICIO DEL R.U.P. Visti:
Assistenti Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO
IDRAULICA
Tipologico dei manufatti di scarico
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