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ASSE DI ROTAZIONE
) ' - . ) - Fosso di guardia trapezio in cls Terreno vegetale sp. 20 cm Cunetta alla Gradonatura di ancoraggio dei Tubo in PVC ove previsto per il collettamento QUOTA DI PROGETTO Materiale per rilevato Tubo in PVC ove previsto per i collettamento Scotico 20 cm o bonifica Fosso di quardia trapezio in cls
Fosso di guardia trapezio in cls Terreno vegetale sp. 20 cm Cunetta alla Gradonatura di ancoraggio dei Trincea drenante Tubo in PVC ove previsto per il coll to Tubo in PVC ove previsto per il collettamento Trincea drenante Materiale per rilevato Scotico 20 cm o bonifica Fosso di guardia trapezio in cls Trancese rilevati su pendenza > 20 % delle acque di piattaforma con @ var. ASSE DI ROTAZIONE delle acque di piattaforma con @ var. (spess. max 1,00 m)
- rancese rilevati su pendenza > 20 % Vedi particolare A delle acque di piattaforma con @ var. delle acque di piattaforma con @ var. Vedi particolare A (spess. max 1,00 m)
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S 2.25 calcestruzzo vibrocompresso resistente ai solfati ed
Conglomerato cementizio Griglia combinata GS 200 1302130 15 100 100 3 impermeabile, classe Rck >=35 N/mm?, classe di esposizione non
0.73 Manto d’usura . 315 130x130 15 100 100 35 inferiore a XA1, armato con doppia rete elettrosaldata e barre in
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Caratteristiche dei materiali Caratteristiche dei materiali Caratteristiche dei materiali el R e it
cemento armato vibrato con resistenza non inferiore a cemento armato vibrato con resistenza non inferiore a cemento armato vibrato con resistenza non inferiore a el el T e )
Rck 25 N/mm?, classe di esposizione non inferiore a Rck 35 N/mm?, classe di esposizione non inferiore a XD1 Rck 35 N/mm?, classe di esposizione non inferiore a XD1
XD1 L’armatura sara composta da un foglio di rete L’armatura sara composta da un foglio di rete REG I 0 N E S I CI L I AN A
L'armatura sara composta da un foglio di rete elettrosaldata @8 maglia 20x20 elettrosaldata @5 maglia 15x15
elettrosaldata @5 maglia 15x15
Caratteristiche dei material m gia Provincia regionale di Ragusa
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