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CARATTERISTICHE DEI MATERIAL/ 670 21 21 e 21 21
CALCESTRUZZO = o0 =
- Classe di esposizione XC4 — —
- Classe di resistenza > (C32/40
- Rapporto acqua/cemento <0,50 o o 2 2
- Contenuto di cemento > 400 Kg/m? Pos.5-b Pos.3 > 3 i i
- Copriferro 245mm _ Pos4 - - o o
- Classe di consistenza S4/S5 rost * § o o § § 2 3 §
- Diametro max aggregati 25mm SIS QE Drl A
0 c c © ©
ACCIAIO ° = o 2 2 ~ ~
Acciaio di classe BA50C 3 g g 8 8
o o
COPERTURA VASCA E E
Solettone per impalcato da ponte di 1* categoria h=50cm costituito dall'accostamento di pannelli in 310 o o Pos.8-b
c.a.p. (C45/55), a doppio T rovescio (base 60cm altezza 30cm), autoportanti ad armatura pretesa o g p I
con trefoli in acciaio armonico stabilizzati a basso rilassamento e getto di completamento con D o & L E 21
calcestruzzo di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C25/30, g 9 | 21 2 1 < ~ cg( 3
additivato con antiritiro, il tutto proporzionato secondo i carichi di cui al D.M. 14/01/08 Gl g &
Sia i componenti prefabbricati, prodotti in conformita alle UNI EN 13747 in stabilimento con Sistema | £ Pos. 8-a n.14@20 L=710
di Qualita certificato secondo Norma UNI EN ISO 9001, che i materiali per la finitura in opera a5 - - © 660 ‘m
devono possedere le caratteristiche prescritte dalle vigenti normative, con particolare riferimento al N N
D.M. 14/01/08 (NTC 2008). 2| 660 2
Sez. D-D ~ 2
eZ. U- Pos. 8-a n.14@20 L=710
DATI COMPUTO scala 1:50 Pos. 8-b Nn.1@20 L=420
0 370 ©
diametri lunghezza(m) peso(kg) o | o
12 270.10 239.85 8| 370 N
20 6945.70 17128.10 Pos. 8-b n.1020 L=420
TOTALE (Kg) 17367.95 .
CALCESTRUZZ0 FOND.(lC) 54.40 Carpenteria Parete 1-3
CALCESTRUZZO ELEV.(MC) 60.20+1,00 per ITPP8 SEZIONE TRASVERSALE .
CASSEFORME (MQ) 374.89 PARTICOLARE ALL'APPOGGIO scala 1:50
FERROQ/CALCESTR (Kg/MC) 151.55
MAGRONE (MC 24.68
SCAVO MC 1141.10
RINTERRO (MC) 573.73

ARMATURA DI BASE ELEMENT/

ARMATURA DI BASE PIASTRA DI FONDAZIONE
@ 20/ 20 direz.X
@ 20/ 20 direz.y (spessore= 35 cm)

ARMATURA DI BASE SETTI

@ 20/ 20 direz.X

@ 20/ 20 direz.y (spessore= 35 cm)

N.B. NELLE PARETI DOVRANNO ESSERE REALIZZATE
LEGATURE TRA LE ARMATURE POSTERIORI E ANTERIORI
IN RAGIONE DI ALMENO 9 AL MQ
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Particolari costruttivi soletta di copertura
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%:;l REGIONE SICILIANA
e

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

®

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,

L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”", PROGR. KM 6+186.5,
ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEOQ”, PROGR. KM 8+080.5,

E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL’AEROPORTO DI
COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Societa Archeologica S.r.l.

DS e '

ABILE LA IV
IL RESPONSA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.

Visti:

Assistenti

Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO

IDRAULICA

Carpenteria e armatura Vasca di accumulo in c.a. V.A. 8

CODICE: SI093I-CE-PE-ID00-IDR-DI-011-01

SCALA: VARIE DATA: Febbraio 2016

NOME FILE: SIO93I-CE-PE-ID00-IDR-DI-011-01.dwg

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato
00 Settembre 2015 Emissione G.Berno G. N. Miceli G. N. Miceli
01 Febbraio 2016 Aggiornamento a seguito di rapporto di verifica G.Berno G. N. Miceli G. N. Miceli




