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Legenda

1.  Griglia in acciaio inox

2. Pacchi lamellari a coalescenza con sezione a nido d'ape

3. Otturatore a galleggiante automatico in acciaio inox, tarato per liquidi
con densita fino a 0,90 g/lcm?

4. Sensore pieno olio

5.  RTU con GSM per invio allarme di serbatoio pieno al gestore

c-d Foridiispezione a sezione circolare @ 600mm

e Foro di ispezione a sezione quadrata dimensioni del lato 700mm

VASCA DI ACCUMULO E SEPARAZIONE IDROCARBURI

D Potenzialita Volume di Volume di accumulo
C‘f.“‘?m- [i/s] sedimentazione idrocarburi e oli
vasca di sicurezza [mc] [md]
V.S. 8 150 15,00 30,0

Impianti di separazione e accumulo oli ed idrocarburi

acciaio tipo S 235 JR conforme alla EN 10025-2:2004.
| manufatti sono composti da una camera di sedimentazione ed una camera di disoleatura e accumulo. Nella

con sedimentatore integrato realizzato con lamiera di

zona di sedimentazione sono collocate una griglia in acciaio estraibile ed un setto deflettore per la distribuzione

del flusso in ingresso. Nella camera di disoleazione sono alloggiati i pacchi lamellari alveolari con sezione a
nido d'ape e I'otturatore a galleggiante in acciaio inox. L'impianto & conforme alla norma UNI EN 858 parte 1 e 2

L'impianto, avente una potenzialita di 150 I/s, presenta le seguenti dimensioni e caratteristiche:
- Diametro serbatoio: & 2400 mm

- Lunghezza serbatoio: 13.100 mm

- Lunghezza totale: 13.400 mm

- Altezza totale: 2550 mm

- Diametro tubazione di entrata e di uscita: @ 500 mm
- Separatore CLASSE 1 : tenore in uscita idrocarburi liberi < 5 mg/l secondo la definizione della tabella 1 della

UNI EN 858-1

- Dimensione nominale (NG): 150 It/sec

- Volume sedimentatore : 15.000 It

- Superficie attiva: 164 mq

- Carico idraulico superficiale: 0,91 I/mq/s
- Volume ritenzione idrocarburi: 30.000 It
- Abbattimento di idrocarburi: 99.8%

- Spessore lamiera: 4 mm
- Dispositivo di chiusura automatico del tipo ad otturatore a galleggiante in acciaio inox tarato per liquidi leggeri

con massa volumica 0,85 g/cm?
- Rivestimento protettivo pareti interne con vernice epossidica conforme alla ISO 8501/1

- Protezione catodica con anodi sacrificali.
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Caratteristiche dei materiali

calcestruzzo vibrocompresso resistente ai solfati ed
impermeabile, classe Rck >=35 N/mm?, classe di esposizione
non inferiore a XA1, armato con doppia rete elettrosaldata e
barre in acciaio B450C
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%Y REGIONE SICILIANA
R

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,
L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”, PROGR. KM 6+186.5,
ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQ”, PROGR. KM 8+080.5,
E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL’AEROPORTO DI
COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQO”

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Societa Archeologica S.r.l.
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IL RESPONSMTEGRAZIONE

TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P.

Il responsabile del procedimento

Visti:

Assistenti

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

STUDIO IDROLOGICO E IDRAULICO
IDRAULICA
Manufatti di trattamento acque di piattaforma e opere di scarico
Vasca di accumulo in c.a. V.A.8 /.T.P.P. - Vasca di sicurezza V.S.8
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