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TRANSIZIONE STRUTTURALMENTE CONTINUA TRA BARRIERA DI CLASSE H3 O H2 BORDO PONTE
E BARRIERA DI CLASSE H3 O H2 BORDO LATERALE

OPERAD'ARTE IN C.A.

‘% A LAMA DELLA BARRIERA \ PALETTI DELLA BARRIERA /

PROSPETTO
A TRATTO EVENTUALE DI CORRENTE DELLA BARRIERA H3 O H2 SEZONE A A
ﬁ BARRIERA DEVIATO E SAGOMATO BORDO LATERALE NELLA TRANSIZIONE
BARRIERA H3/H2 BARRIERA BORDO PONTE TRATTO DI TRANSIZIONE DELLA BARRIERA - L da calcolo BARRIERA BORDO LATERALE
BORDO PONTE - B EVENTUALE CORRENTE
VAR. VAR. * . * L * VAR. | VAR. , VAR
P<8% / \
- . o= . . ) - o
N 0 =
=
gg ’ £ S| E
b L} o b &
= \\ % k] §
. . PIANO VIABILE | \ = =
?; %_ i i iU

N.B.
LE DIMENSIONI DEI CORDOLI DI FONDAZIONE SONO PURAMENTE INDICATIVI, PIANTA
SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI PER | DETTAGLI COSTRUTTIVI "
INTERASSE MINORE FRA LE TIPOLOGIE
MONTANTE DELLA BARRIERA BORDO PONTE TRATTO DI TRANSIZIONE DELLA BARRIERA - L da calcolo DELLE BARRIERE DA COLLEGARE
* . * L *
“ " PALETTI DELLA BARRIERA BORDO LATERALE
OPERA DARTE IN CA. /
T T ., | C
i i | 1
N.B. \
FILO ESTERNO DELLA LAMA COINCIDENTE LATO STRADA LAMA DELLA BARRIERA
LE SAGOME DELLE BARRIERE RAPPRESENTATE CON IL CIGLIO ASFALTATO DELLA STRADA senso di marcia
SONO PURAMENTE INDICATIVE
TERMINALE TIPO BARRIERA METALLICA BORDO LATERALE ATTENUATORE D'URTO
PROSPETTO
EVENTUALE CORRENTE SUPERIORE EEENJ(?FQ‘F%ENETLE@EﬁE%EEEM'NALE
. J/ / ELEMENTO TERMINALE CURVO
] ki l
e - BARRIERA CORRENTE
gl | ATTENUATORE DURTO
A B <:l CORSIA DI USCITA
\ CIGLIO STRABA ASFALTATA
<‘|:| ELEMENTO TERMINALE PER CUSPIDI <‘,:, CORSIA DI MARCIA
L - - - . VEDI PART."A"
 lessosindart__ | inaseslndr 150 4 150 4 150 SR <3 <3 CORSIADISORPASSO
B Barriera corrente TERMINALE - SVILUPPO MIN 6.40
1

PIANTA

N ELEMENTO TERMINALE CURVO
AN
LLLL LR
LT R NS A L
&

EVENTUALE ELEMENTO TERMINALE - i
PER CORRENTE SUPERIORE 4 Q
=
__ . 2
I ] )
\ 1 N
T T - - ~
senso di marcia \ CIGLIO STRADA ASFALTATA w
<C
interasse standard L interasse standard 1.50 150 1.50 g
~ L 7 7 7 7 o
Barriera corrente L TERMINALE - TRATTO DI RACCORDO | %

- 4l 1 o
=
=
o

GLIELEMENTI INIZIALI E FINALI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA DOVRANNO ESSERE DEL TIPO PREVISTO DAL PRODUTTORE DELLE BARRIERE OMOLOGATE DI CUI E' PREVISTO L'MPIEGO, A CONDIZIONE
CHE RISPETTINO | CRITERI INDICATI IN FIGURA IN TERMINI DI DEVIAZIONE E INCLINAZIONE DELLE LAME.
| TERMINALI POTRANNO ESSERE SOSTITUITI O INTEGRATI CON TERMINALI SPECIALI TESTATI SECONDO UNI EN 1317-4 DI CLASSE P3 Al SENSI DEL DM 21.06.2004

PARTICOLARE "A":
Elemento terminale per cuspidi
lungo i rami di svincolo
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4| REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Y gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, LAEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”,PROGR.
KM 6+186.5, ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”
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