


Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno 
disciolto, potenziale Redox, Ph, conducibilità 
elettrica, torbidità compreso campionamento 
per prove di laboratorio

4

Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno 
disciolto, potenziale Redox, Ph, conducibilità 
elettrica, torbidità compreso campionamento per 
prove di laboratorio

4

Rilievo in situ di portata, temperatura, ossigeno 
disciolto, potenziale Redox, Ph, conducibilità elettrica, 
torbidità compreso campionamento per prove di 
laboratorio

4

Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, 
Cloruri, Idrocarburi totali, Azoto, 
Ammoniiacale, Tensioattivi anionici, 
Tensioattivi non anionici, COD, 
Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.

2

Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, 
Cloruri, Idrocarburi totali, Azoto, Ammoniiacale, 
Tensioattivi anionici, Tensioattivi non anionici, 
COD, Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.

2

Determinazione di solidi sospesi totali, Solfati, Cloruri, 
Idrocarburi totali, Azoto, Ammoniiacale, Tensioattivi 
anionici, Tensioattivi non anionici, COD, 
Escherichiacoli, Allumio, Ferro, Cromo.

2

Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) 
compreso campionamento 2 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) 

compreso campionamento 2 Determinazione di EPI-D (in situ e laboratorio) 
compreso campionamento

2

Determinazione dell'indice di funzionalità 
fluviale (IFF) 2 - - Determinazione dell'indice di funzionalità fluviale (IFF) 2

Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) 
compreso campionamento. 2 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) 

compreso campionamento. 2 Determinazione dell'IBE (in situ e laboratorio) 
compreso campionamento.

2

Frequenza 
misurazioni (AO)

1 2 ‐

1 1 ‐

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE

ANTE OPERAM
Frequenza 

misurazioni (AO)
Frequenza 

misurazioni (AO)

Monitoraggio fonometrico in continuo per una 
settimana, incluso determinazione dei Leq, livelli 
statici massimi e minimi, compresa l'analisi in 
frequenza.

‐

Monitoraggio fonometrico in continuo per una 
settimana, incluso determinazione dei Leq, 
livelli statici massimi e minimi, compresa 
l'analisi in frequenza.

POST OPERAMCORSO D'OPERA

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
ATMOSFERA

Determinazione della qualità dell’aria con 
campionatore automatico per un periodo di 7 
giorni di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA 
(BaP fino a max 3 determinazioni), Titanio 
(fino a max tre determinazioni), meteo (T p  
velocità e direzione vento)

Determinazione della qualità dell’aria con 
campionatore automatico per un periodo di 7 giorni 
di PM10, comp. Terrigena, analisi IPA (BaP fino a 
max 3 determinazioni), Titanio (fino a max tre 
determinazioni), meteo (T p  velocità e direzione 
vento)

‐

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
RUMORE


