PARTICOLARE POZZETTI PREFABBRICATI MODULARI 120x225

PARTICOLARE POZZETTI PREFABBRICATI MODULARI 100x100

PARTICOLARE POZZETTI PREFABBRICATI MODULARI 120x120
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S N A R g TUBO ARMCO - DETTAGLI DI POSA
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u REGIONE SICILIANA
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1.60 ; LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
| gia Provincia regionale di Ragusa
©
=
= 3D POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
W g D g IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L'AEROPORTO DI COMISO E LA
o y TUBO TIPO ARMCO IN ACCIAIO ZINCATO S.S. 514 RAGUSA - CATANIA
TABELLA MATERIALI - PIANO CAMPAGNA PRIMA EASE
CALCESTRUZZO POZZETTI -7\ / 0 I LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE” PROGR.
— CLASSE DI RESISTENZA . 032/40 < 9 KM 6+186.5, ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
O < ’
_ CLASSE DI ESPOSIZIONE L NC4 W S PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO
— CLASSE DI' CONSISTENZA Y Qo LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
— DIAMETRO MASSIMO DELL’AGGREGATO - 32 mm . L < DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - ?
— MASSIMO RAPPORTO A/C . 0.50 m N a m
) I 05
— CONTENUTO MINIMO DI' CEMENTO . 340 kg/mc m b < PIANO DI POSA GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):
— COPRIFERRO NOMINALE :C =40 mm m // we
ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO - B450C . LETTO DI POSA IN SABBIA TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
NOTA: I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TUBI ARMCO PREVEDERE COSTIPAMENTO ATTORNO AL TUBO PER STRATI DI TECNASS Studio Tecnico Associato IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
— CONDOTTA CON ONDULAZIONE 100mm x 20mm MAX 30 cm DA COMPATTARE CON CURA MEDIANTE PESTELLI S.AP. Societa Archeologi Srl TRA rmD_u_Nm_m._.>_ﬂ_OZ_ m_u_u_mnu_>_|_m._._n_._m
LAFP. O0cCleta Archeologica o.r.l. ott. Ing. Massimo Raccosta
N LAMIERA DI ACCAIO S235JR (EN10025), FINO A RAGGIUNGERE UN GRADO DI COSTIPAMENTO DEL 95% g 9
ZINCATA A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461
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MISURE IN mm
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SEZIONE LONGITUDINALE

PIANO STRADALE

UFFICIO DEL R.U.P.

Assistenti

Il responsabile del procedimento

Visti:

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

OPERE D'ARTE MINORI
ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI
OPERE DI ATTRAVERSAMENTO
TOMBINI ARMCO - PARTICOLARI
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