SOTTOSCARPA RILEVATO IN' TERRA ARMATA
CON_PARAMENTO ESTERNO IN TERRA SU TERRENO

Barriera di sicurezza

Arginello CORPO DEL RILEVATO DA REALIZZARE
terreno vegetale IN TOUT—VENANT DI CAVA

classificaz. HRB Ala, Alb, A2—-4, A2-5

Elemento di
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Materasso drenante
pietrisco 30-75mm

FASI DI MONTAGGIO

@ PRELIEVO DEL SINGOLO ELEMENTO @

2 STAFFE PER ELEM. LARGH. Zm
3 STAFFE PER ELEM. [ARGH. 3m

POSA IN OPERA E COMPATTAZIONE

DEL PRIMO (o unico per elementi

di altezza fino a 0.45m) STRATO

DI RILEVATO STRUTTURALE

(altezza strati compattazione 35cm ca.)

MESSA IN SAGOMA
DELL’ELEMENTO

POSA IN OPERA E
COMPATTAZIONE DELLA
SECONDA EVENTUALE
PORZIONE DI TERRENO
VEGETALE E STRATO

DI RILEVATO STRUTTURALE
(solo per elementi di
altezza superiore
a 0.45m.)

INCLINAZIONE
PREFISSATA
RICHIESTA

ROTAZIONE DELLE
STAFFE TRIANGOLARI

@ COLLEGAMENTO CON
PUNTI METALLICI
MECCANIZZATI TRA VEDI PARTICOLARE

ELEMENTI CONTIGUI LEGATURE tigui mediante

7" PIEGATURA RISVOLTO
SUPERIORE (con legatura

punti metallici meccanizzati)
E FISSAGGIO CON PICCHETTI
DELL’ESTREMITA’

PUNT! ISOLATI NON

DI COLLEGAMENTO
STRUTTURALE

POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI!
SOVRASTANTI E MESSA A DIMORA
DI TALEE ARBUSTIVE TIPICHE DELLA
ZONA DI INTERVENTO

n 3/4 PUNTI METALLICI
MECCANIZZATI

SAGOMATURA DEI

>

SISTEMAZIONE PRIMA
(o unica in funzione
della spaziatura dei
rinforzi) PORZIONE

DI TERRENO VEGETALE

VEDI PARTICOLARE
LEGATURE

IDROSEMINA CON
COMPOSIZIONE IDONEA

ALLA ZONA DI INTERVENTO

PARTICOLARE A

ELEMENTI TIPO TERRA ARMATA
maglia di filo in GALMAC plastificato

&< PANNELLO DI RETE
+ 2 ELETTROSALDATA
5 / DI RINFORZO

BIOSTUOIA IN FIBRA DI COCCO
O GEOSTUOQIA IN FILAMENTO DI POLIPROPILENE

STAFFE
DI__RINFORZO

IDROSEMINA

TERRENQ
VEGETALE

RILEVATO
STRUTTURALE

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

ELEMENT] COSTITUITI DA RETE METALLICA
A DOPPIA TORSIONE E MAGLIA ESAGONALE (UNI 8018) TESSUTA
CON TRAFILATO DI FERRO (UNI 3598—UNI/ 10218) CON
RIVESTIMENTO IN LEGA EUTETTICA DI ZINCO—ALLUMINIO 5%
CERIO—LANTANIO. CONFORME ALLA ASTM 856 E RIVESTITO
IN SPECIALE FVC.

* pari a 2.0m per elementi di chiusura

INTERASSE VERTICALE DEI TELI DI RINFORZO
IN FUNZIONE DELL’INCLINAZIONE DEL PARAMENTO
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A = ELEMENTO DI RINFORZO
IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE
A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10
FILO CON TRATTAMENTO IN
LEGA EUTETTICA DI ZINCO—ALLUMINIO
CERIO—LANTANIO, PLASTICATO

8 2.70/3.70mm

B = BARRETTE METALLICHE DI RINFORZO
#3.40,/4.40mm
INSERITE NELLA RETE METALLICA.

E = STAFFE DI RINFORZO TRIANGOLARE
IN ACCIAIO #10mm COLLEGATA A
CERNIERA Al PANNELL! IN RETE
ELETTROSALDATA.

2 STAFFE PER ELEM. LARGH. 2m
3 STAFFE PER ELEM. LARGH. 3m

C = BIOSTUOIA IN FIBRA DI COCCO
RINFORZATA CON RETE IN PLASTICA
(TERRAMESH VERDE TIPO TERRA)

O GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE
IN FILAMENTO DI POLIPROPILENE
(TERRAMESH VERDE TIPO ACQUA)

D = PANNELLO DI RINFORZO
IN RETE ELETTROSALDATA

F = PUNTI METALLICI MECCANIZZATI IN ACCIAIO
A FORTE ZINCATURA. #43.00mm.
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PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO Dl
COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA
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