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SEZIONE A—A. — Scala 1:50 + Zona_di_intervento + oP + FASE 4: Risoluzione interferenza con metanodotto
Incantieramento per tratti di lunghezza 300 m. [=5.90m L=4.50m -
Soft ti 1: d k 275.00 k 600.00
N L’accesso alle aree del cantiere avverra dalla SP5. Canale esistente Transito a senso eriocantiere B dop @ P
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Il traffico veicolare sulla SP5, in corrispondenza New Jersev e rete regolamentato Sottocantiere 2: [[777] da pk 600.00 a pk 900.00
delle aree di cantiere, sard a senso unico alternato Tubazione in PVC @400 =20m- y= 0m da impianto
regolamentato da un impianto semaforico. esistente in esercizio ' semaforico Sottocantiere 3: [ do pk 900.00 a pk 1200.00
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SOTTOFASE SOTTOFASE 4.2 N
Scavo a sezione obbligata e posa in opera della SEZIONE _A-A — Scala 1:50 + ZOHGLSIBIQBGrgveﬂtO + L:2P550m +
nuova condotta in PE a ftriplo strato rinforzato ’ ’
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Canale esistente Tovenion cagi Scav urico et
4.2 | Rinterro e ripristino del pacchetto di pavimentazione P 9 New Jersey e rete regolamentato
stradale. n=2.0 R 2
Tubazione in PVC @400 Pacchetto pavimentazione (sjg%n;%?igg) 2 REGIONE SICILIANA
Tale intervento avverrd per tratti di lunghezza 300 esistente in esercizio sura (4 cm)+Binder (5cm e
m dalla pk 275.00 alla pk 2068.00 (rif. canale). LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
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Tubazione in PVC @400 of o
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4 O S — IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, L’AEROPORTO DI COMISO E LA
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/,gz / LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMIS@ - GRAMMICHELE”,PROGR.
! KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
EERTE o PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO
1.00 LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
1 1 Letto di posa in sabbia DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”
sp=20 cm GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):
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Allaccio della nuova tubazione a quella esistente. Rinterrp con.majeriale. New | t oriea reneclogiea = oo e racees!
Tubazione in PVC @400 proveniente dagli scavi S Jersey e rete -
istente in (cizi h=2.0m Transﬂoasenso UFFICIO DEL R.U.P. Visti:
esIStente In esercizio ) ) unico alternato Assistenti Il responsabile del procedimento
Pacchetto pavimentazione regolamentato da
sura (4 cm)+Binder (5cm impianto semaforico
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