SEZIONE TIPO STRADALE IN RILEVATO

CATEGORIA "B" EXTRAURBANE SECONDARIE (D.M. 5.11.2001)
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LEGENDA OPERE A VERDE

Arbusteto termofilo (AT) nelle aree intercluse degli svincoli e delle rotatorie e nelle aree residuali

ATO01 - Arbusteto termofilo a prevalenza di Arbutus unedo (corbezzolo), Phillyrea latifolia, Pistacia lentiscus (lentisco),
P. terebinthus (terebinto)

ATO02 - Arbusteto termofilo a prevalenza di Ceratonia siliqua (carrubbo), Pistacia lentiscus (lentisco) ed Euphorbia dendroides
ATO03 - Arbusteto termofilo a prevalenza di Arbutus unedo (corbezzolo) e Pistacia lentiscus (lentisco)

i -

Arbutus unedo Ceratonia siliqua Pistacia lentiscus Pistacia therebintus  Phillyrea Euphorbia
(corbezzolo) (carrubbo) (lentisco) (terebinto) latifolia dendroides

Le specie adottate sono quelle piu rappresentative del territorio costituiscono gli esemplari maggiormente presenti nell a riserva naturale "Pino
d'Aleppo", che ricade nei territori comunali di Vittoria, Comiso e Ragusa .

Elementi arborei termofili (EAT) per interventi a verde nelle aree intercluse di svincolo e nelle rotatorie

ALBERO A FUSTO ALTO ALBERO A FUSTO BASSO

EAT 11 - Pinus halepensis (pino d'Aleppo) EAT 13 - Cercis siliquastrum (albero di Giuda)

Sistemazione scarpate stradali

ATO04 - Arbusteti con specie di: Spartium junceum, Rubia peregrina, Clematis vitalba ed Euphorbia dendroides

Spartium junceum Rubia peregrina Clematis vitalba
(ginestra)
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Recinzione Fosso di guardia trapezio in cls Piano campagna Tubo in PVC ove previsto per il collettamento Scotico 20 cm e bonifica QUOTA DI PROGETTO Gradonatura di ancoraggio dei Materiale per rilevato Fosso di guardia trapezio in cls Recinzione
L variabile - spess. 15 cm delle acque di piattaforma con @ var. variabile rilevati su pendenza > 20 % L variabile - spess. 15 ¢cm
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Recinzione Fosso di guardia trapezio in cls Gradonatura di ancoraggio dei Tubo in PVC ove previsto per il collettamento QUOTA DI PROGETTO Tubo in PVC ove previsto per il collettamento Cunetta alla Fosso di guardia trapezio in cls Recinzione
L variabile - spess. 15 cm rilevati su pendenza > 20 % delle acque di piattaforma con @ var. delle acque di piattaforma con @ var. francese L variabile - spess. 15 cm

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E LA
S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMIS© - GRAMMICHELE”,PROGR.
KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE
DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PA}

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato

S.A.P. Societa Archeologica S.r.l.
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IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P. Visti:

Assistenti Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

INTERVENT!I DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE
OPERE A VERDE
Sezioni opere a verde - Tav. 3/3
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