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1. RUMORE

1.1 PREMESSA

Il presente studio acustico si propone di speciida localizzazione, la tipologia e le modalita di
realizzazione delle opere di mitigazione acustaechgcolandosi nei seguenti principali temi:
= aspetti generali del fenomeno fisico e grandezratteaistiche;

» normativa di riferimento;

= metodologia di analisi;

= descrizione dello stato iniziale dellambiente;

= descrizione dell'intervento e della fase di eseoctell'opera;

= misure di mitigazione e descrizione dello statalin

Si riporta I'elenco completo degli elaborati pradper la parte acustica:

= Zonizzazione acustica del territorio (elaborato S1093I-CE-PE-IA00-AMB-PL-201-00)
= Carta dei ricettori e dei punti di misura (elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-PL-202-00)
» Schede dei ricettori acustici impattati  (elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-SC-201-00)
= Clima acustico stato attuale (elaborato S10931-CE-PE-IA00-AMB-PL-203-00)
= Rapporto di misura per i rilievi acustici (elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-RE-202-00)
= Clima acustico dello stato di progetto  (elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-PL-204-00)
» Clima acustico post mitigazione (elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-PL-205-00)
= Sezioni acustiche (elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-SZ-201-00)

= Sezioni tipo degli interventi di mitigazione acgsti
(elaborato SI093I-CE-PE-IA00-AMB-ST-201-00)

Pag. 3

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SARi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




) o POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
Regione Siciliana COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di
Ragusa

Relazione acustica

1.2 | PARAMETRI DI DEFINIZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTI CO

1.2.1 Definizioni tecniche di settore

Vengono di seguito riportate le definizioni tecrécrelative all'inquinamento acustico, cosi
come sono espresse nelle normative di settore.

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore l'a@hbiente abitativo o nell'ambiente
esterno tale da provocare fastidio o disturbopalso ed alle attivita umane, pericolo per la salute
umana, deterioramento degli ecosistemi, dei bentemadi, dei monumenti, dell’ambiente
abitativo o dell'ambiente esterno o tale da int@réecon le legittime fruizioni degli ambienti
stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad urfieidi destinato alla permanenza di persone
o0 comunita ed utilizzato per le diverse attivitaams, fatta eccezione per gli ambienti destinati
ad attivita produttive per le quali resta fermadlaciplina specifica (D.lgs. 81/08), salvo per
guanto concerne l'immissione di rumore da sorgeoiore esterne a locali in cui si svolgono le
attivita produttive.

Sorgenti _sonore fisse: gli impianti tecnici degtifeei e le altre installazioni unite agli
immobili anche in via transitoria il cui uso pro@uemissioni sonore; le infrastrutture stradali,
ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriaitigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi;
le aree adibite a stabilimenti di movimentazionerane depositi dei mezzi di trasporto di
persone e merci, le aree adibite ad attivita sposiricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore comprese al punto precedente.

Valori limite di_emissione: il valore massimo dinmore che pu0o essere emesso da una
sorgente sonora, misurata in prossimita della sbege

Tempo di riferimento diurno: intervallo compresa fe 6:00 e le 22:00.

Tempo di riferimento notturno: intervallo comprdsale 22:00 e le 6:00.

Valori limite di immissione: il valore massimo dimore che pud essere emesso da una o piu
sorgenti sonore nellambiente abitativo o nell'aertte esterno, misurato in prossimita dei
ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che selgria presenza di un potenziale rischio per la
salute umana o per I'ambiente.

Valori di qualita: i valori di rumore da conseguinel breve, nel medio e nel lungo periodo
con le tecnologie e le metodiche di risanamentpatiili, per realizzare gli obiettivi di tutela
previsti dalla legge n° 447.

Livello di rumore residuo (Lr): € il livello contiro equivalente di pressione sonora ponderato
“A” che si rileva quando si escludono le specifichargenti disturbanti. Esso deve essere
misurato con le identiche modalita impiegate penisura del rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale (La): e il livello cbnuo equivalente di pressione sonora
ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di @ esistenti in un dato luogo e durante un
determinato tempo. Il rumore ambientale e costitddll'insieme del rumore residuo e da quello
prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
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Livello differenziale di rumore: differenza tralivello leq(A) di rumore ambientale e quello
del rumore residuo.

Infrastruttura stradale: I'insieme della superfisigadale, delle strutture e degli impianti di
competenze dell’ente proprietario, concessionariog@store necessari per garantire la
funzionalita e la sicurezza della strada stessa.

Infrastruttura stradale esistente: quella effettigate in esercizio o in corso di realizzazione o
per la quale é stato approvato il progetto definitilla data di entrata in vigore del DPR 142/04.

Infrastruttura stradale di nuova realizzazione:llguan fase di progettazione alla data di
entrata in vigore del DPR 142/04 e comunque nadeate nel punto precedente.

Ampliamento in sede di infrastruttura stradale sereizio: la costruzione di una o piu corsie
in affiancamento a quelle esistenti , ove destinhteaffico veicolare.

Affiancamento di infrastrutture stradali di nuovealizzazione a infrastrutture stradali
esistenti: realizzazione di infrastrutture parallalinfrastrutture esistenti o confluenti, tra lslg
non esistono aree intercluse non di pertinenza defilastrutture stradali stesse.

Confine stradale: limite della proprieta stradalelg risulta dagli atti di acquisizione o dalle
fasce di esproprio del progetto approvato, in mapaail confine & costituito dal ciglio esterno
del fosso di guardia o dalla cunetta, ove esistential piede della scarpata se la strada € in
rilevato o dal ciglio superiore della scarpata aestrada € in trincea, secondo quanto disposto
dall’art.3 del decreto legislativo n° 285 del 1998uccessive modificazioni.

Variante: costruzione di nuovo tratto stradaleastsuzione di uno esistente, fuori sede, con
uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per awtaie e strade extraurbane principali, 2 km
per strade extraurbane secondarie e 1 km pertte @ratostradali di attraversamento urbano , le
tangenziali e le strade urbane di scorrimento.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambienb@ativo comprese le relative aree esterne di
pertinenza, o ad attivita lavorativa o ricreatisaee naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed
aree esterne destinate ad attivita ricreative ledsablgimento della vita sociale della collettayit
aree territoriali edificabili gia individuate daigmi regolatori generali e loro varianti generali
vigenti al momento della presentazione dei progéttinassima relativi alle costruzione delle
infrastrutture.

Centro abitato: insieme di edifici , delimitato gole vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende aggruppamento continuo, ancorché intervallato
da strade, piazza, giardini o simili, costituitoran meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali ssthada.

Fascia di pertinenza: striscia di terreno misuratgroiezione orizzontale, per ciascun lato
dell'infrastruttura a partire dal confine stradgber la quale il DPR 142/04 stabilisce i limiti di
immissione del rumore.

Il concetto di livello differenziale si applica soli valori di immissione e pertanto i valori
limite di immissione sono distinti in :

- Valori limite assoluti determinati con riferimento al livello equivalentdi rumore
ambientale;

- Valori limite differenzialj determinati con riferimento alla differenza trh livello
equivalente di rumore ambientale ed il rumore ngsid
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1.2.2 Caratterizzazione del fenomeno fisico

Il concetto di sensazione sonora

La sensazione sonora €& provocata da una serieridziomi di pressione atmosferica che si
verificano con velocita sufficiente perché possassere percepite dall'orecchio.

Il numero di variazioni di pressione in 1 seconddeéo frequenza del rumore e si misura in
Hertz (Hz = n° di variazioni di pressione/s).

Nel caso dell'orecchio la superficie ricevente déinipano costituito essenzialmente da una
membrana, le cui vibrazioni vengono trasmesse aletle che le traduce in “sensazione
uditiva”.

Affinché un suono possa essere udito dalluomograahe abbia due prerogative:

- 'energia sonora deve avere un livello di intédgiompreso tra un minimo, al quale si da il
nome di soglia di udibilita, ed un massimo, oltrguale la troppa intensita sonora produce una
sensazione dolorosa detta soglia del dolore;

- la sua frequenza deve essere compresa fra dyeefree limite: quella inferiore pari a 16 Hz
e quella superiore di 16.000 Hz. Oltre tali freqeeesi hanno gli ultrasuoni, per i quali I'orecchio
umano non é sensibile, mentre al di sotto dei 16éfz esiste suono udibile ma “infrasuoni” o
vibrazioni meccaniche.

Il deciBel

Il comportamento dell'orecchio umano nei riguardl dduono non € lineare; infatti la
sensazione sonora varia con la frequenza con suoiho viene emesso e la variabilitd dipende
inoltre dal livello della pressione sonora. Si @ifermare, anche se in maniera approssimativa,
che l'orecchio umano é poco sensibile ai suoniatisk frequenze (inferiori a 200 Hz) e piu
sensibile ai suoni di frequenze medie (1.000 +@189).

Il campo dinamico dell’'udito umano € molto ampiaiqi, per la valutazione dell'intensita
sonora, poiché l'impiego di una scala cosi ampia @&dacile e poiché I'orecchio umano non ha
una risposta acustica lineare, e stata introdot#asgala logaritmica: la scala in deciBel (dB).

[l deciBel é definito come:
dB = 20log P

10 P
0

dove:

P = e il valore della pressione sonora, Pascal;

PO = ¢ il valore di riferimento, convenzionalmefigsato a 20 pPa, ed € il valore piu piccolo
della pressione in grado di produrre, alla freqaedz 1.000 Hz, una sensazione sonora in un
orecchio normale.

Un evento sonoro viene caratterizzato dallo spettigstico, che costituisce lI'insieme dei dati
che rappresentano la distribuzione del livello tessione acustica fra le diverse componenti
sonore alle differenti frequenze. Si ricorre alppresentazione grafica, riportando in ascisse, in
scala logaritmica, le frequenze delle singole conepdi parziali della sorgente sonora, e in
ordinate il livello di pressione acustica.
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[l rumore: classificazione

I rumori possono essere continui quando il fenomepaoro si prolunga nel tempo,
discontinui se subisce interruzione. In funzionedeariazioni nel tempo del livello sonoro, il
rumore puo distinguersi in:

- rumore stazionario: rumore che presenta fluttuaztrascurabili durante il periodo di
osservazione (< + 2.5 dBA);

- rumore non stazionario: rumore che presenta IséinButtuazioni durante il periodo di
osservazione (> = 2.5 dBA);

- rumore fluttuante (non stazionario): rumore il kwello varia in modo continuo durante il
periodo di osservazione e non presenta carattgrelsivo;

- rumore intermittente (non stazionario): rumoredul livello diminuisce bruscamente fino a
raggiungere il livello del rumore di fondo e quepio volte durante il periodo di osservazione;

- rumore impulsivo (non stazionario): rumore cotgige in uno o piu impulsi di energia
sonora, ogni impulso avendo una durata minorerdad s.

1.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.3.1 DPCM 1/3/1991

Il DPCM 1/3/91 si proponeva di stabilire i limiti dccettabilita di livelli di rumore validi su
tutto il territorio nazionale, quali misure immettiaed urgenti di salvaguardia della qualita
ambientale e della esposizione urbana al rumoie. decreto si collocava come primo punto di
riferimento per il problema dell'inquinamento acost in attesa dell'approvazione di una legge
quadro e dei relativi decreti attuativi.

Con l'approvazione della legge quadro 447/95 tadereto e stato di fatto parzialmente
abrogato, ma alcune definizioni sono state riprdae provvedimenti successivi e restano
pertanto valide.

I limiti ammissibili in ambiente esterno vengonalstiti sulla base del piano di zonizzazione
acustica redatto dai Comuni che, utilizzando inmidadi natura urbanistica (densita di
popolazione, presenza di attivita produttive, pmesedi infrastrutture di trasporto, ecc..),
suddividono il proprio territorio in zone diversamie "sensibili". A tali zone, caratterizzate in
termini descrittivi nella Tabella 1.3.1 del DPCMpfesa nella Tabella A del DPCM 14/11/97)
sono associati dei valori di livello di rumore ltaidiurno e notturno espressi in termini di livello
equivalente continuo misurato con curva di ponderez A (ripresi nella Tabella C del DPCM
14/11/97), corretto per tenere conto della evemtyadesenza di componenti impulsive o
componenti tonali. Tale valore e definito livellordmore ambientale corretto, mentre il livello
di fondo in assenza della specifica sorgente ® digtllo di rumore residuo.

L'accettabilita del rumore si basa sul rispettawie criteri distinti: il criterio differenziale e
guello assoluto.

Criterio differenziale
E' riferito agli ambienti confinati, per il quale Mdifferenza tra livello di rumore ambientale
corretto e livello di rumore residuo non deve saper5 dBA nel periodo diurno (ore 6:00 +
22:00) e 3 dBA nel periodo notturno (ore 22:00 ©09: Le misure si intendono effettuate
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all'interno del locale disturbato a finestre apetterumore ambientale non deve comunque
superare i valori di 60 dBA nel periodo diurno edA nel periodo notturno a finestre chiuse. Il
rumore ambientale € sempre accettabile se, afineliuse, non si superano i valori di 40 dBA
di giorno e 30 dBA di notte.

Non si applica alle infrastrutture lineari di trasio.

Criterio assoluto

E' riferito agli ambienti esterni, per il quale ecessario verificare che il livello di rumore
ambientale corretto non superi i limiti assoluaiksliti in funzione della destinazione d'uso del
territorio e della fascia oraria.

In attesa del completamento della zonizzaziongetatori comunali interessati, si applicano
per le sorgenti sonore fisse i limiti di accettaitiportati in Tabella 1.3.2, dove:

= con zona territoriale omogenea «A» si fa riferinoesite parti del territorio interessate da

agglomerati urbani che rivestono carattere storgtistico o di particolare pregio
ambientale (D.M. 1444/68);

= con zona territoriale omogenea «Bx» si fa riferiroegite parti del territorio totalmente o
parzialmente edificate diverse dalle zone A, cagrsiddo parzialmente edificate le zone
in cui la superficie coperta degli edifici esisiamin sia inferiore al 12,5 % - un ottavo -
della superficie fondiaria della zona e nelle gleliensita territoriale sia superiore a 1,5
m3/m? (D.M. 1444/68).

o o o Tempi di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio :
Diurno (6.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 6.00)

I: Aree particolarmente protette 50 40

II: Aree prevalentemente residenziali 55 45

IlI: Aree di tipo misto 60 50

IV: Aree di intensa attivitd umana 65 55

V: Aree prevalentemente industriali 70 60

VI: Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 1.3.1 - Valori limiti massimi del livell@soro equivalente (in dBA) relativi alle classiaBstinazione d'uso
del territorio in presenza di zonizzazione (DPCN/1991)

. L o Tempi di riferimento
Classi di destinazione d’uso del territorio :
Diurno (6.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 6.00)
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (ex D.M. 1444/68) 65 55
Zona B (ex D.M. 1444/68) 60 50
Zona esclusivamente industriale 70 70

Tabella 1.3.2 - Valori limite di accettabilita irBd\ (DPCM 1/3/1991, articolo 6)
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1.3.2 Legge Quadro 26/10/1995

La legge quadro sull'inquinamento acustico n° 4441 86/10/1995 sta effettivamente
entrando nella sua piena operativita con la pregrasmanazione dei regolamenti attuativi. Si
tratta di una legge quadro, ossia di una legge affrenta in termini esaustivi un singolo
argomento esaurendolo completamente, pur senzesvatilentrare nei particolari giuridici.

Stabilisce in primo luogo le competenze dei vagami della pubblica amministrazione
(Stato, Regioni, Comuni), delinea la figura delnieo competente, affronta il problema del
trasporto pubblico e privato, da sempre esclusle @atie legislazioni succedutesi negli anni.

Il primo articolo, brevissimo illustra le finali@ella legge:

“La presente legge stabilisce i principi fondaméntamateria di tutela dell’ambiente esterno
e dellambiente abitativo dall'inquinamento acustiai sensi e per gli effetti dell'articolo 117
della Costituzione”.

Con il secondo si affrontano le definizioni legala materia: sono citate solamente quelle
nuove o modificate, per le altre si rimanda al DPTI#/1991; e inoltre presente un riferimento
al decreto legislativo n° 81 del 2008, il qualedlaghenta, tra le altre cose, I'esposizione al
rumore in ambiente di lavoro.

Infine si fissa la figura del tecnico competenieglispone la creazione di albi regionali e si
fissa il principio della separazione delle attivithi effettua i controlli non puo anche svolgeze |
attivita sulle quali deve essere effettuato il colhd.

Le competenze dello Stato

Fra le competenze centrali un ruolo propulsivo segsato al Ministero dell’Ambiente, in
raccordo con altri Ministeri tramite lo strumentel tconcerto”.

L’articolo 3 espone le competenze dello Statoctia

» |a determinazione dei valori definiti nell’artico®y

» |a definizione della normativa tecnica e della applicazione per quanto riguarda i nuovi
prodotti;

» |a determinazione delle tecniche di rilevamentordeiore;

» il coordinamento dell'attivita di ricerca;

» Ja determinazione dei requisiti acustici delle smitg sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti;

» [lindicazione dei criteri per la progettazione, déeuzione e la ristrutturazione delle
costruzioni edilizie e delle infrastrutture deisparti;

» |a determinazione dei requisiti dei sistemi ditatia ed antifurto;

» |a determinazione dei requisiti acustici delle smtg sonore nei luoghi di pubblico

intrattenimento;
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» [adozione di piani pluriennali per il contenimerdelle emissioni sonore prodotte per lo
svolgimento di servizi pubblici essenziali;

*» |a determinazione dei criteri di misurazione demoue emesso da aeromobili e
imbarcazioni;

» |a determinazione dei criteri per la classificagiategli aeroporti, I'adozione di misure
per il controllo e la riduzione del rumore, lindiazione delle aree di rispetto

urbanistico, la progettazione e la gestione déesisdi monitoraggio.

Le competenze delle Regioni

La legge quadro attribuisce alle Regioni una coemped legislativa in materia: le normative
regionali devono essere finalizzate a dettarercutenerali e a specificare modalita necessarie
per l'esercizio dell'attivita amministrativa. Inl tmodo si puo procedere alla stesura delle
zonizzazioni acustiche del territorio e delle agigbrevisionali di impatto acustico per le aree a
rischio.

L’articolo 4 imponeva alle Regioni entro il termideun anno (30 dicembre 1996) di definire
con legge:

= | criteri con cui i Comuni procedono alla classafzeone del proprio territorio prevedendo

piani di risanamento nel caso di non omogeneitarea confinanti di comuni limitrofi e
poteri sostitutivi in caso di inerzia o conflitiatgli stessi prevedendo inoltre scadenze e
sanzioni;

= |e modalita di controllo del rispetto della normatiper la tutela dall'inquinamento
acustico all’atto del rilascio di concessioni eddi e licenze relative a nuovi impianti ed
infrastrutture relativi ad attivita produttive, spe, ricreative e “postazioni di servizi
commerciali polifunzionali”;

= | criteri per l'introduzione, da parte dei Comuiicui territorio presenti un rilevante
interesse paesaggistico-ambientale e turisticoaldiri inferiori a quelli validi su tutto il
territorio nazionale;

» |e modalita di rilascio delle autorizzazioni comlinger lo svolgimento di attivita o
manifestazioni temporanee in luogo pubblico o apeat pubblico qualora queste
prevedano macchinari od impianti rumorosi;

» |e competenze delle province;

» ['organizzazione nell’ambito del territorio regidealei servizi di controllo;
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= | criteri da seguire per la stesura della docunmoie di impatto acustico relativa alla
realizzazione, modifica o al potenziamento dellerepche ne abbisognano (elencate
all'articolo 8);

= | criteri per la identificazione delle priorita t@orali degli interventi di bonifica acustica
del territorio;

» |a stesura di un piano regionale triennale di ir@ato per la bonifica dall'inquinamento
acustico.

Attualmente non tutte le Regioni hanno pubblicattebgi regionali previste.

Le competenze delle Province

Sono di competenza delle Province (articolo 5):
= funzioni amministrative previste dalla legge perdlinamento delle autonomie locali;

= funzioni eventualmente loro affidate dalle Regioni;

= funzioni di controllo e vigilanza tramite I'agenziegionale.

Le competenze dei Comuni

Ai Comuni e stato attribuito il ruolo di ente dieiimento per la prevenzione e il risanamento
dell'inquinamento acustico. In base all’articols@o di competenza dei Comuni, secondo le
leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

» |a classificazione del territorio comunale;

» ['adozione dei piani di risanamento di cui all’adio 7,

= il controllo del rispetto della normativa per ladia dallinquinamento acustico all’atto
del rilascio di concessioni edilizie e licenze tea a nuovi impianti ed infrastrutture
relativi ad attivita produttive, sportive, ricreadi e “postazioni di servizi commerciali
polifunzionali”;

» [adozione di regolamenti per I'attuazione delladiplina statale e regionale per la tutela
dall'inquinamento acustico;

= Jlarilevazione ed il controllo delle emissioni soa@rodotte dai veicoli;

» |e autorizzazioni comunali per lo svolgimento divdtia 0 manifestazioni temporanee in
luogo pubblico o aperto al pubblico qualora qugstevedano macchinari od impianti
rumorosi.

Inoltre entro un anno i Comuni devono adeguareyoleementi locali di igiene e sanita o di
polizia municipale con particolare riferimento antrollo, al contenimento ed all'abbattimento
delle emissioni sonore derivanti dalla circolaziolegli autoveicoli.
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I Comuni il cui territorio presenti un rilevanteténesse paesaggistico-ambientale e turistico
hanno facolta di introdurre valori inferiori a gli@ialidi su tutto il territorio nazionale.

Sono fatte salve le azioni espletate dai Comuseasi del DPCM 1/3/1991 prima della data
di entrata in vigore della presente legge, cosiegininterventi di risanamento eseguiti dalle
imprese; qualora questi ultimi risultassero inadigurispetto ai limiti previsti dalla
classificazione del territorio comunale viene casceil tempo necessario per 'adeguamento.

La zonizzazione del territorio comunale & senzabaubadempimento di maggior rilievo tra
quelli previsti, e costituisce la condizione di &geer tutti gli adempimenti successivi. | valori
limite introdotti dal DPCM 14/11/97, per esempions applicabili esclusivamente in presenza
della classificazione del territorio comunale.

Disposizioni in materia di impatto acustico

| progetti sottoposti a valutazione dell’impattold@entale devono essere redatti in conformita
alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustietie popolazioni interessate.

Su richiesta dei Comuni i soggetti titolari dei getti o delle opere devono predisporre una
documentazione di impatto acustico relativa allizeazione, alla modifica o al potenziamento
& = aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

= autostrade, strade extraurbane principali e secmnddrade urbane di scorrimento e di

quartiere, strade locali;

= discoteche;

= circoli privati e pubblici esercizi ove sono ingsdl macchinari o impianti rumorosi;

= impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altrissemi di trasporto collettivo su rotaia.

= E fatto obbligo di produrre una valutazione prexisile del clima acustico delle aree

interessate alla realizzazione delle seguentidgieldi insediamenti:

= scuole ed asili nido;

= ospedali;

= case di cura e di riposo;

= parchi pubblici urbani ed extraurbani;

* nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opdireui alla lista precedente.

Le domande per il rilascio di concessioni ediligelicenze relative a nuovi impianti ed
infrastrutture relativi ad attivitd produttive, spee, ricreative e “postazioni di servizi
commerciali polifunzionali” devono contenere unacwmentazione di previsione di impatto
acustico.

La domanda di licenza o autorizzazione all’eseoctiattivita di cui al punto precedente che
si prevede che possano produrre valori di emisssaperiori a quelli considerati accettabili dalla
presente legge deve contenere l'indicazione deikuna previste per ridurre o eliminare le
emissioni sonore causate dall’attivita o dagli iami; la relativa documentazione deve essere
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inviata all'ufficio competente per I'ambiente delo@une ai fini del rilascio del relativo
nullaosta.
1.3.3 DPCM 14/11/1997

Il DPCM 14/11/97 «Determinazione dei valori limdelle sorgenti sonore», pubblicato sulla
G.U. n° 280 del 1/12/97, in attuazione alla Leggeao 447/1995 (art. 3, comma 1, lettera a),
definisce per ogni classe di destinazione d’'usdeteiorio (riportate dettagliatamente in Tabella
1.3.3):

= Valori limite di emissione;

= Valori limite di immissione;
= Valori di attenzione;

» Valori di qualita.

CLASSE |
Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche,
aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE I

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densita di popolazione, con
limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali ed artigianali
CLASSE Ill

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densita di popolazione con
presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali; aree rurali interessate da
attivita che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV

Aree di intensa attivita umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata presenza di
attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le
aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali € con scarsita di abitazioni.
CLASSE VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella 1.3.3 - Classi di zonizzazione acusticateleitorio

Con riferimento alle varie classi di destinazioriesd vengono individuati i valori limite di
emissione (Tabella 1.3.4), che fissano il valorssimao di rumore che puo essere emesso da una
sorgente sonora, misurato in prossimita della stegstessa.
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| valori limite si applicano a tutte le aree deilriterio circostanti la sorgente di rumore
secondo le rispettive zone, non viene specificambito spaziale di applicabilita del limite
essendo evidentemente correlato alla magnituda detite di emissione e alla tipologia di
territorio circostante. | rilevamenti e le verifelsono effettuate in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone e comunita.

I limiti indicati non sono applicabili alle fasce jpertinenza delle infrastrutture di trasporto in
corrispondenza delle quali € compito dei Decretuativi fornire indicazioni.

. N , o Tempi di riferimento

Classe di destinazione d’'uso del territorio Diurno (6.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 6.00)
I: aree particolarmente protette 45 35

II: aree prevalentemente residenziali 50 40

lll: aree di tipo misto 55 45

IV: aree di intensa attivita umana 60 50

V: aree prevalentemente industriali 65 55

VI: aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 1.3.4 - Valori limite di emissione in dBA

Per ogni classe di destinazione d’'uso del terotaengono individuati i valori limite di
immissione (Tabella 1.3.5), cioé il valore massiassoluto di rumore che puo essere immesso
da una o piu sorgenti sonore nell’ambiente estamsyrato in prossimita del ricettore.

Nel caso di infrastrutture stradali, ferroviarieanittime, aeroportuali e di tutte le altre
sorgenti regolate da Regolamenti di Esecuzionaidaltarticolo 11 della legge quadro 447/95, i
limiti non si applicano all'interno delle rispetévfasce di pertinenza. All'esterno delle fasce di
rispetto tali sorgenti concorrono viceversa al raggimento dei limiti assoluti di rumore.

Classe di destinazione d’'uso del territorio Templ dl erimento
Diurno (6.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 6.00)

|: aree particolarmente protette 50 40
I: aree prevalentemente residenziali 55 45
III: aree di tipo misto 60 50
IV: aree di intensa attivita umana 65 55
V: aree prevalentemente industriali 70 60
VI: aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 1.3.5 - Valori limite di immissione in dBA

| valori limite differenziali di immissione sono @eminati con riferimento alla differenza tra
il livello equivalente di rumore ambientale ed uimore residuo e vengono fissati all'interno
degli ambienti abitativi in ragione di:
= 5dB per il periodo diurno (6.00 - 22.00);

= 3 dB per il periodo notturno (22.00 - 6.00).

Il rumore ambientale e il livello equivalente contd di pressione sonora ponderato A
prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistantin dato luogo e durante un determinato tempo.
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by

In pratica e costituito dall'insieme del rumoreide® e da quello prodotto dalla specifica
sorgente disturbante.

rumore residuo € il livello equivalente contindid pressione sonora ponderato A che si

rileva quando si escludono le specifiche sorgestudbanti.
Tali valori non si applicano:

nelle aree classificate nella classe VI,

se il rumore ambientale a finestre aperte siaimfera 50 dBA di giorno e 40 dBA di
notte;

se il rumore ambientale a finestre chiuse sia iofera 35 dBA di giorno e 25 dBA di
notte;

al rumore da infrastrutture stradali, ferroviageroportuali e marittime;

al rumore da attivita da attivita e comportameioin rtonnessi con esigenze produttive,
commerciali e professionali;

al rumore da servizi e impianti fissi dell'edificadibiti ad uso comune, limitatamente al
disturbo provocato all’interno dello stesso.

valori di attenzione rappresentano il livello dimore che segnala la presenza di un

potenziale di rischio per la salute umana o penlsente: se riferiti a 1 ora sono uguali ai valori
di immissione aumentati di 10 dBA per il giorno ie5ddBA per la notte; se relativi all'intero
tempo di riferimento sono uguali ai valori di imsisne.

| valori di attenzione non si applicano alle fasegitoriali di pertinenza delle infrastrutture
stradali, ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Con riferimento alle varie classi di destinazioriesd vengono infine individuati i valori di
qualita (Tabella 1.3.6). Essi rappresentano ilindklrumore da conseguire nel breve, nel medio
e nel lungo periodo con le tecnologie e le metaelidirisanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.

Classe di destinazione d’'uso del territorio Temp dirferimento
Diurno (6.00 - 22.00) Notturno (22.00 - 6.00)

| aree particolarmente protette 47 37
I: aree prevalentemente residenziali 52 42
III: aree di tipo misto 57 47
IV: aree di intensa attivitd umana 62 52
V: aree prevalentemente industriali 67 57
VI: aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 1.3.6 - Valori di qualita in dBA
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1.3.4 DPR 30/3/2004

Il presente decreto stabilisce le norme per la guewne ed il contenimento
dell'inquinamento da rumore avente origine dallieszo delle infrastrutture stradali.

Le disposizioni di cui al presente decreto si aggplo:

a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliatein sede e alle nuove infrastrutture in
affiancamento a quelle esistenti, alle loro varjant

b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Tipo di strada Caratteristiche

Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate
da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
A — Autostrada raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di
assistenza allutente lungo lintero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta
da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con
accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle
o proprieta laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di
B — Extraurbana principale inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a
motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti
opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di
servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di
corsie di decelerazione e di accelerazione.

C — Extraurbana secondaria Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di
marcia e banchine.

Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
D - Strada urbana di scorrimento riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e
marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per
la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
E - Strada urbana di quartiere pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree
attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata (...) non

P oSl facente parte degli altri tipi di strade.

Strada locale, urbana, extraurbana o Vvicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole
della strada.

F bis - ltinerario ciclopedonale

Strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la
funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi
dalle proprieta laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.

Strada di servizio

Tabella 1.3.7 — Tipi di strada e loro caratteridie
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a) Costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle
degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i
capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero
B,CedF Strade STATALI costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade
statali;

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica
e climatica;
e) servono fraffici interregionali o presentano particolare
interesse per I'economia di vaste zone del territorio nazionale.
Allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra
loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i
Strade REGIONALI capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.

Allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli
comuni della rispettiva provincia o piu capoluoghi di comuni tra
Strade PROVINCIALI loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se ci6 sia particolarmente rilevante per
ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico
e climatico.

Congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le
frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la
stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un
Strade COMUNALI aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o
nodi di scambio intermodale o con le localita che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita comunale. Ai fini del
presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle
strade comunali.

Sono sempre comunali quando siano situate nellinterno dei
D EedF Strade COMUNALI centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali
o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione
non superiore a diecimila abitanti.

Tabella 1.3.8 — Classificazione amministrativarifarimento ai collegamenti svolti

A ciascuna infrastruttura stradale, sia essa @i ipB, C, D, E oppure F (Tabella 1.3.7), e
assegnata una fascia territoriale di pertinenzastmeu ed una classificazione di tipo
amministrativo (Tabella 1.3.8).

Per strade esistenti o ampliamenti/modifiche alesse sono previste due zone acustiche,
denominate “A” e “B”, rispettivamente in prossimit&ll'infrastruttura stessa e piu lontana da
essa (Tabella 1.3.9); per strade di nuova realiamaz invece, si ha un’unica zona (Tabella
1.3.10).
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Ampiezza Scuole, Ospedali, .
fascia Case di cura i .
Tipo di strada . s Recettori
(secondo Codice della Strada) pertinenza O gEH
acustica Diurno Nott. Diurno Nott.
(metri) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
100 (A) 70 60
A - Autostrada
150 (B) 50 40 65 55
100 (A) 70 60
B — Extraurbana principale
150 (B) 50 40 65 55
100 (A) 70 60
C - Extraurbana secondaria
Ca - a carreggiate separate e 150 (B) 50 40 65 95
IV CNR1980 100 (A) 70 60
Cb - tutte le altre
50 (B) 50 40 65 55
D - Strada urbana di scorrimento
Da - a carreggiate separate e 100 50 40 70 60
interquartiere
Db > tutte le altre 100 50 40 65 55
E - Strada urbana di quartiere 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto della tabella C DPCM
F — Strada locale 30 14/11/1997 e della
zonizzazione acustica (Legge Quadro)

Tabella 1.3.9 — Fasce di pertinenza acustiche ervéimite di immissione

di strade esistenti ed assimilabili (ampliamenffjamcamenti, varianti)

Ampiezza Scuole, Ospedal, .
fascia Case di cura i .
Tipo di strada . - Recettori
(secondo Codice della Strada) il Cldilipo:0
acustica Diurno Nott. Diurno Nott.
(metri) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)
A - Autostrada 250 50 40 65 55
B — Extraurbana principale 250 50 40 65 55
) 250 50 40 65 55
C - Extraurbana secondaria C1
C2
150 50 40 65 55
D - Strada urbana di scorrimento
100 50 40 65 55
E - Strada urbana di quartiere 30 Definiti dai Comuni, nel rispetto della tabella C DPCM
zonizzazione acustica (Legge Quadro)
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Tabella 1.3.10 — Fasce di pertinenza acustichelervimite di immissione

di strade di nuova realizzazione

Qualora i valori limite per le infrastrutture edvalori limite al di fuori delle fasce di
pertinenza (DPCM 14/11/1997) non siano consegu#inicamente, allora si deve procedere ad
interventi diretti sul ricettore; devono esser@eisati i seguenti limiti di Tabella 1.3.11 (valtita
al centro della stanza, all’'altezza di 1.5 m dafip@nto e a finestre chiuse):

Ricettore Periodo Leq (dBA)
Ospedali Notturno 35
Ricettori abitativi Notturno 40
Scuole Diurno 45

Tabella 1.3.11 — Limiti di immissione per i ricattsensibili

Per i ricettori inclusi nelle fasce di pertinenzaustica (Tabelle 1.3.9 e 1.3.10) devono essere
individuate ed adottate opere di mitigazione abbagente, lungo la via di propagazione del
rumore e direttamente sul ricettore, per ridurmegliinamento acustico prodotto dall’esercizio
dell'infrastruttura, con le migliore tecnologie ganibili, tenuto conto delle implicazioni di
carattere tecnico-economico. Tali interventi soaattuarsi sulla base di linee guida predisposte
dal Ministero dell’'ambiente e della tutela del i®mio, di concerto con i Ministeri della salute e
delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il presente decreto si stabiliscono inoltreimgierventi acustici a carico del titolare della
concessione edilizia o del permesso di costruirdrdistruttura (se rilasciata dopo I'entrata in
vigore del decreto stesso), la verifica dei linditemissione degli autoveicoli (secondo I'articolo
8 del decreto 285/1992) ai fini dellomologazioneustica e I'organizzazione di attivita di
monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamenta dimore (secondo I'articolo 227 del decreto
285/1992).

1.3.5 DM 16/03/1998

Con il decreto 16/03/1998 si individuano le spetié tecniche riguardanti gli strumenti di
misura e le tecniche di misura, nonché vengonoittouma serie di definizioni. Si forniscono
anche le modalita di restituzione dei dati. | tigtildei rilevamenti devono essere trascritti in un
rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizioglée ccondizioni meteorologiche, velocita e
direzione del vento;

b) tempo di riferimento, di osservazione e di masur

c) catena di misura completa, precisando la strtem@me impiegata e relativo grado di
precisione, e del certificato di verifica dellaatura;

d) i livelli di rumore rilevati;

e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiéduogo di misura;

f) le conclusioni;

g) modello, tipo, dinamica e risposta in frequemed caso di utilizzo di un sistema di
registrazione o riproduzione;
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h) elenco nominativo degli osservatori che hanmsgmziato alla misurazione;

i) identificativo e firma leggibile del tecnico cqetente che ha eseguito le misure.

Vengono inoltre forniti i criteri e le modalita disura dell’'inquinamento acustico in ambienti
abitativi, per il traffico ferroviario e stradalallegati B e C del decreto).

1.3.6 DMA 29/11/2000

Il presente decreto ministeriale predispone i pidagli interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore da parte delle societa g denti gestori dei servizi pubblici di
trasporto e delle relativi infrastrutture.

Il gestore ha I'obbligo di individuare le aree perquali si ha il superamento dei limiti di
immissione previsti e la determinazione del contiob specifico delle infrastrutture al
superamento dei limiti sopra citati.

Gli interventi sono stabiliti secondo un indicepdiorita P, da calcolarsi secondo la procedura
riportata.

Il rumore immesso nell’area in cui si sovrappong@io fasce di pertinenza non deve
superare complessivamente il maggiore fra i vdiorte di immissione previsti per le singole
infrastrutture (ipotesi di concorsualita: allegatdCalcolo dell'indice, punto 2 - C).

1.4 IL MODELLO DI CALCOLO MITHRA

Il software previsionale Mithra € in grado di mddelare la configurazione di esercizio e
delineare, al completamento dell’'opera, quale kas&enario acustico futuro.

Tale software é basato sul principio del ray-trgdimverso: I'area sottoposta ad analisi viene
suddivisa in una serie di superfici di piccola €n& ognuna di queste viene collegata ad un
punto detto ricettore; da ogni singolo ricettoretmao omnidirezionalmente i raggi che, dopo
eventuali molteplici riflessioni e diffrazioni, iettcettano la sorgente rumorosa; il percorso di
ogni singolo raggio consente di descrivere i livieinori generati dall'onda incidente a partire da
una determinata sorgente di rumore.

La versione del software MITHRA utilizzata € la B.0L'algoritmo di propagazione del
rumore stradale € il metodo francese NMPB 96, aperesenta il riferimento internazionale per
guesto tipo di sorgente.

1.4.1 Il calcolo dei livelli sonori secondo il campo di ppagazione

Per la previsione dei livelli sonori il metodo puppone l'esistenza di condizioni
meteorologiche favorevoli e sfavorevoli alla propagne nel sito indagato: il calcolo viene
effettuato in sicurezza, considerando condizionofavoli e condizioni di omogeneita (in luogo
di quelle sfavorevoli) in termini di condizioni entorno per la propagazione.

Il livello di rumore in condizionfavorevolie calcolato nel modo seguente:

Lp,FAv = I-W - Adiv - Aatm - Aground,FAV - Adif,FAV - Aref

Il livello di rumore in condizionomogenee@ calcolato nel modo seguente:
Lp,OMOG = I-W - Adiv - Aatm - Aground,OMOG - Adif,OMOG - Aref
in cui:
» Ly = potenza acustica associata alla sorgente sonora;
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* Agiv = divergenza geometrica,;

*  Aam= assorbimento dellaria;

* Agound,Fav € Adifrav = attenuazione per effetto suolo e diffrazione condizioni
meteorologichéavorevolialla propagazione del rumore;

*  Agound,omoc € Aditomoc = attenuazione per effetto suolo e diffrazionecondizioni
meteorologich@mogenealla propagazione del rumore;

» At = assorbimento da parte di superfici verticali.

Il livello di pressione sonora nella sezione trasake posta lungo la traiettoria sorgente-
ricettore € quindi calcolato mediante il seguelgerimo:

Lp,FAV Lp,OMOG

L =10log(p*10 ©© +(1-p)*10 © )

Il parametro p (0 < p <1) indica I'occorrenza dedlauazioni con condizioni favorevoli alla
propagazione.

Per I'implementazione degli scenari il software MHA richiede i seguenti parametri di
input:
= orografia del terreno: descrive il territorio camee di isolivello, dossi e avvallamenti;

» unita abitative: solidi poligonali descrivono i vohi degli edifici;

= rete viaria : polilinee e punti tridimensionali siflano le sorgenti di rumore fisse e mobili
(strade urbane ed extraurbane, ferrovia, attivittnarose...) e contengono tutti i
parametri legati alle loro specifiche caratteristiccome i dati dei volumi di traffico, la
composizione del traffico, la velocita, il mantaastale, la discontinuita del flusso
veicolare. Per ogni singola corsia viene calcdjaotenza sonora della sorgente;

= ricettori discreti: I'ubicazione dei singoli ricett risulta utile nell’analisi puntuale del
territorio, soprattutto se la strada interessattgrrcon presenza di ricettori considerati
sensibili dalla normativa. L’ ubicazione dei riagttsi rivela importante per un confronto
tra i dati calcolati e quelli ottenuti nelle campagdi monitoraggio, necessari alla taratura
del modello e alla verifica dell’attendibilita dallrappresentazione virtuale per la
riproduzione dello scenario reale;

» Dbarriere protettive e materiali fonoassorbenti: ssamtrodotti nelle successive fasi di

progetto, qualora si intenda procedere alla reatfizme di interventi di risanamento;
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= caratteristiche del suolo: ogni tipo di terreno g9ede un particolare coefficiente di
assorbimento e di riflessione del terreno, cheall traiettoria e I'intensita del raggio

incidente.

1.4.2 Il calcolo della potenza acustica associata allarg@nte sonora

Per la simulazione della sorgente stradale il ediccalcolo riproduce una sorgente di tipo
lineare, tenendo conto del tipo di traffico, deli@ocita di percorrenza, della percentuale dei
mezzi pesanti e del fattore di equivalenza mezgap#/mezzi leggeri, il cui valore & ponderato
sui parametri di velocita e pendenza del tracciptr; singola corsia di marcia si ottiene un
valore di emissione unitario é/m), secondo la seguente espressione:

0,
flusso,,, + flusso,, * (Yopes) (EQ-1)
100 ~30

velocita

Ly =L, t10l0g

legg
in cui:

" Liegg=46 +30 log(velocita) + C

» C=0,1,2 (in funzione del tipo di traffico: fluidoterrotto, accelerato)

» velocitd = velocita del flusso sulla strada consitke

Questo termine corrisponde al livello di potenzaocsa di un veicolo leggero, il cui
contributo e funzione dell’evoluzione tecnological dhezzo (tende a diminuire con il

tempo).

» Flussat = humero di veicoli totali per ora e per corsia,

» Oppes = percentuale dei mezzi pesanti;

» EQ = fattore di equivalenza mezzi pesanti/mezzjdegy

1.4.3 Larappresentazione del territorio e delle caratterstiche progettuali

Per cio che concerne la rappresentazione di sagemnicettori, nel modello di calcolo e
possibile importare in formataxf il file grafico in 3D rappresentante il territoria strada e gli
edifici presenti, minimizzando in questo modo I'epgsimazione legata alla modellizzazione del
territorio.

Da un punto di vista geometrico le strade sonadptte considerandone le caratteristiche
strutturali: numero di corsie, larghezza delle mgrtarghezza dello spartitraffico, dimensioni
delle banchine; le velocita e le caratteristichietiddfico veicolare sono quelle che rappresentano
le condizioni standard di percorrenza di un’infratira stradale classificata quale strada
extraurbana principale; le proprieta del terrenplementate nel modello di calcolo descrivono
al meglio le caratteristiche acustiche del sitoalqeapacita di assorbimento, riflessione e
diffrazione delle onde sonore.
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1.5 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO

1.5.1 Rete infrastrutturale esistente e viabilita di progetto

Il presente documento definisce gli obiettivi eritexri metodologici generali del Progetto di
Monitoraggio Ambientale (PMA) relativo alla realazone del lotto 3 del “Potenziamento dei
Collegamenti Stradali fra la S.S. n. 115 tratto @mVittoria, il nuovo Aeroporto di Comiso e
la S.S. n. 514 Ragusa-Catania”.

Tale lotto comprende il tracciato che va dalla prég+ 186,500 fino alla progressiva 8+080,500
nonché parte del canale a margine dell'aeroport@€aliniso. L’intero lotto si sviluppa nel
territorio dei comuni di Comiso e Chiaramonte Gudfitrambi in provincia di Ragusa.

Dal monitoraggio acustico si evince che per la jpore di territorio coinvolta nel lotto in
esame non ci sono punti di particolare criticita.riéanda alla zonizzazione acustica del
territorio (S1093I1-CE-PE-IA00-AMB-PL-201-00) e all@vole rappresentative della situazione
ante operam (SI093I-CE-PE-IA00-AMB-PL-203-00)

1.5.2 Individuazione dei ricettori

| ricettori sono stati individuati con apposito senento entro 250 metri dal confine stradale,
riportando su schede di dettaglio la loro tipologiastruttiva, la destinazione d'uso e
I'ubicazione rispetto al tracciato. Nella fase dmglazione sono state considerate queste
informazioni. Nelle tavole “Carta dei ricettori eigounti di misura” (SI093I-CE-PE-IA00-AMB-
PL-202-00) sono riportati i ricettori e il corrispdente codice. Le schede di dettaglio sono
riportate nell’elaborato specifico (S10931-CE-PEOAMB-SC-201-00) e descrivono i ricettori
coinvolti.

1.5.3 Classificazione acustica del territorio

Per stabilire i limiti acustici presso i ricettaridividuati e stata effettuata un’analisi sulla
zonizzazione acustica del territorio, tenendo caleita fascia di pertinenza dell’infrastruttura in
progetto (strada di nuova realizzazione di tipo :“B50 metri dalla sede stradale) e delle
infrastrutture concorsuali sia stradali che ferapid. Per la fascia al di fuori dei 250 metri eofin
a 500 metri € stato considerato il piano di clésastione acustica comunale.

| comuni interessati sono dotati attualmente dpiamo di classificazione acustica comunale.

Entro la fascia dei 250 metri si e tenuto contoladeloncorsualita dell'infrastruttura di
progetto con le altre infrastrutture esistenti seiritorio, secondo I'Allegato 4 del DMA
29/11/2000 "Criterio di valutazione dell'attivitardsanamento da ascrivere a piu sorgenti sonore
che immettono rumore in un punto”.

In primo luogo sono stati identificati gli ambitnteressati dalle fasce di pertinenza
dell'infrastruttura principale e dalle infrastruttusecondarie presenti sul territorio. La veriféca
di tipo geometrico e viene svolta considerandodscé di pertinenza delle infrastrutture di
trasporto stradali e ferroviarie potenzialmentecoosuali.

Se il ricettore € compreso all'interno di un'areaahcorsualita € in primo luogo necessario
verificare la significativita della sorgente consale.
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by

La sorgente concorsuale non €& sicuramente sigtnficae pud essere trascurata, se la
differenza fra il livello di rumore causato dallargente principale e quello causato dalla
sorgente secondaria e superiore a 10 dB(A).

Nellarea in esame le sorgenti infrastrutturali adali che possono essere ritenute
potenzialmente concorsuali con l'infrastrutturgpobgetto sono le seguenti:

1. SP.4

2. S.P.5

In accordo con il DPR 142/2004, per tutte le inimatsure stradali sopra indicate valgono i
seguenti limiti, nelle rispettive fasce di pertimaracustica (tipologia IV CNR 1980):

Fascia A Fascia B

Lo :70 dB(A) Lp: 65 dB(A)
Ln: 60 dB(A) Ln : 55 dB(A)

100 metri 150 metri

Tabella 1.5.1 — Caratteristiche geometriche dédiscia acustica e valori limite

Le linea ferroviaria per Caltanissetta Xirbi, neegsi di Vittoria, non costituisce una sorgente
concorsuale significativa rispetto alla sorgentadsle di progetto.

Per lo scalo aeroportuale di Comiso si e tenutdocdnuna fascia di 500 metri dal confine
dello scalo con un valore.dlimite pari a 65 dBA (fascia A - nessuna limitaz)

Ai _sensi del DMA 29/11/2000, in presenza di sorgeancorsuali significative, i limiti
acustici per linfrastruttura di progetto devons@&® ridotti per tener conto dei contributi delle
altre infrastrutture.

Nel caso in cui il punto sia contenuto in due fadicgertinenza con stessi limiti, considerando
le sorgenti di rumore egualmente ponderate, illbvei soglia & calcolabile come da Allegato 4
DMA 29/11/2000:

LS = Lzona'lo |Og (n)

La riduzione dei limiti di fascia (o di classifidane acustica) assume pertanto valore minimo
di 3.0 dBA nel caso di una sorgente principale & sorgente concorsuale. Nei casi di 2 e 3
sorgenti concorsuali oltre alla sorgente princigaleéduzioni diventano 4.8 dBA nel caso in cui
le sorgenti concorsuali siano 3 (1 principale +dhaorsuali) e 6.0 dBA nel caso in cui le
sorgenti in totale siano 4 (1 principali + 3 corszali).

Nel caso in cui la concorsualita e significativihgunto & contenuto in fasce di pertinenza con
limiti differenti si attua invece una riduzione patica dei limiti di zona e cioe imponendo che la
somma dei contributi egualmente ponderati non supealore della sorgente avente massima
immissione.

Ad esempio, nel caso in cui allinfrastruttura pipale si sommi una infrastruttura
concorrente, i limiti applicabili saranno ridotti dna quantitaALeq ottenuta in modo da
soddisfare la seguente equazione:

10*Log [10(L 1-ALeq)/10 + 10 (L2ALeq)/10] = max(L1, L2)

con L1 ed L2 pari ai limiti propri delle due inftastture considerate singolarmente.
Risolvendo l'equazione rispettad\aeq, si ottiene, nel caso di sovrapposizione cdrelscia A di
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una infrastruttura concorrente, 63.8 dBA per iliggo diurno. In questo modo si vincolano le
due sorgenti sonore a rispettare limiti inferiorigaelli consentiti qualora le stesse fossero
considerate separatamente, imponendo che la sonembavelli sonori non superi il limite
massimo previsto per ogni singolo ricettore.

Nelle seguenti tabelle si riportano le possibilimtmnazioni di concorsualita per la fascia di
pertinenza acustica della strada di progetto, waratata dal valore limite di 65 dB(A) diurni e
55 dB(A) notturni.

Infrastruttqra di Infrastrutture esistenti Infrastruttura di progetto
g,?,gcf,t,fua'ﬂa assenza d Infrastruttura 1 | Infrastruttura 2 | Infrastruttura 3 in caso di concorsualita
65 P 65 P (620

65 70 63.8

65 70 70 61.4

65 70 65 62.9

65 65 65 60.2

65 70 70 70 59.8

65 70 70 65 60.8

65 70 65 65 62.1

65 65 65 65 59.0

Tabella 1.5.2 — Valori di riferimento in presenzasdrgenti concorsuali per il periodo diurno

Infrastruttgra di Infrastrutture esistenti Infrastruttura di progetto
Eg?]%f,trtgua'ﬂa assenza d Infrastruttura 1 | Infrastruttura 2 | Infrastruttura 3 in caso di concorsualita
55 55 52.0

55 > 60 > 53.8

55 60 60 514

55 60 55 529

55 55 55 50.2

55 60 60 60 49.8

55 60 60 55 50.8

55 60 55 55 52.1

55 55 55 55 49.0

Tabella 1.5.3 — Valori di riferimento in presenzasdrgenti concorsuali per il periodo notturno

Si rimanda alle tavole “Zonizzazione acustica éefitorio” (SI0931-CE-PE-IA00-AMB-PL-
201-00) per la classificazione acustica completa.
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1.6 LA SITUAZIONE POST OPERAM

1.6.1 | parametri per la modellizzazione con Mithra

La progettazione degli interventi di mitigazioneustica € stata affrontata tramite il software
previsionale Mithra, implementando le caratteristigeometriche del corpo stradale e facendo
riferimento ai flussi di traffico previsti per il020.

| dati di traffico sono quelli relativi allo scemardel 2040, con un TGM pari a 7250
mezzi/giorno. L'implementazione del modello e stesaguita con I'ora di punta, considerando
quantitativamente un flusso di veicoli pari al 1@l TGM totale (725 mezzi/ora), con una
percentuale di pesanti pari al 46%.

In considerazione delle caratteristiche stradata@o ipotizzato un volume di traffico per il
periodo di riferimento notturno pari al 10% del TGMmplessivo sulle 24 ore. Il dato orario e
stato quindi ottenuto come media sulle ore effettiel periodo (90 mezzi/ora), diminuendo la
percentuale dei mezzi pesanti (25%).

La velocita é stata considerata pari a 90 km/eredo la velocitd massima consentita per la
sezione stradale di tipo C1. Per il tratto stradhlépo B e stata implementata una velocita di
percorrenza pari a 130 km/h. Per le rotatorieten@to conto di una velocita di 60 km/h.

L’asfalto € stato considerato di tipo antiskid, covacrorugosita superficiale dovuta alla
pezzatura degli inerti che formano la miscela & piesenza di vuoti superficiali che si vengono
a formare tra un sasso e l'altro. Tale tipologipé@anto anche un effetto di tipo fonoassorbente,
anche se non € espressamente concepito per qeegi. sLa simulazione acustica ha tenuto
conto di tale effetto.

La ricostruzione della topografia € stata fatta t@ngolazioni con curve di livello.

La mappa orizzontale e stata considerata alla qdita metri (in accordo con la quota
caratteristica di ricezione del territorio in oggé¢t con condizioni al contorno di propagazione di
tipo standard (sigma=600). Il modello di calcold gnetodo francese NMPB Routes 96, con un
numero di raggi pari a 100 e un numero di riflesspari a 5. La distanza di propagazione é stata
considerata fino a 2000 metri.

1.6.2 Risultati della simulazione ante operam

I livelli sonori ottenuti dalla simulazione anteespm sono di seguito riportati, tenendo conto
dei ricettori preliminarmente individuati tramitp@osito censimento.

Receiver | Information Iap dB(A) | Lp dB(A)
iurno notturno
223 Ground floor (1.8 m) 57.3 49.4
223 First floor (4.5 m) 58.5 50.2
229 Ground floor ( 1.8 m) 60.5 55.3
229 First floor ( 4.5 m) 61.4 56.7
230 Ground floor ( 1.8 m) 63.2 57.2
230 First floor (4.5 m) 64.5 58.3
232 Ground floor (1.8 m) 60.8 50.2
235 Ground floor ( 1.8 m) 60.2 49.8
235 First floor ( 4.5 m) 61.0 51.6
236 Ground floor ( 1.8 m) 62.5 54.3
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Receiver | Information Ia.p dB(A) | Lp dB(A)
iurno notturno
236 First floor ( 4.5 m) 63.8 55.7
236 Second floor (7.5 m) 65.0 56.2
237 Ground floor ( 1.8 m) 57.2 48.3
239 Ground floor (1.8 m) 64.6 59.5
239 First floor ( 4.5 m) 65.0 60.2
241 Ground floor ( 1.8 m) 63.1 55.9
241 First floor ( 4.5 m) 64.2 57.3
245 Ground floor ( 1.8 m) 64.7 55.6
246 Ground floor ( 1.8 m) 59.6 48.2
248 Ground floor ( 1.8 m) 60.0 49.2
249 Ground floor ( 1.8 m) 58.3 47.6
251 Ground floor ( 1.8 m) 58.1 47.9
251 First floor (4.5 m) 59.4 49.6
254 Ground floor ( 1.8 m) 64.4 58.2
255 Ground floor ( 1.8 m) 56.2 49.1
257 Ground floor ( 1.8 m) 63.1 51.2
257 First floor ( 4.5 m) 64.8 52.6
258 Ground floor (1.8 m) 54.5 43.8
266 Ground floor (1.8 m) 68.5 54.2
267 Ground floor ( 1.8 m) 66.8 52.8
267 First floor ( 4.5 m) 68.1 54.5
269 Ground floor ( 1.8 m) 64.7 52.8
269 First floor (4.5 m) 65.1 53.0
273 Ground floor (1.8 m) 64.4 52.1
273 First floor ( 4.5 m) 65.2 53.2
274 Ground floor ( 1.8 m) 61.1 50.3
275 Ground floor ( 1.8 m) 60.8 49.9
276 Ground floor (1.8 m) 63.8 53.2
276 First floor ( 4.5 m) 65.0 54.3
283 Ground floor ( 1.8 m) 54.3 43.8
284 Ground floor ( 1.8 m) 51.2 40.2
285 Ground floor (1.8 m) 53.8 43.6
286 Ground floor (1.8 m) 47.2 38.8
287 Ground floor ( 1.8 m) 45.5 36.4
288 Ground floor ( 1.8 m) 55.8 46.6
288 First floor ( 4.5 m) 56.2 48.0
289 Ground floor ( 1.8 m) 54.2 43.8
289 First floor (4.5 m) 55.8 454
293 Ground floor ( 1.8 m) 58.8 49.0
293 First floor ( 4.5 m) 59.7 50.6
290A Ground floor ( 1.8 m) 63.9 53.5
290B Ground floor (1.8 m) 62.1 50.8
290B First floor ( 4.5 m) 63.4 52.2
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Per le mappe acustiche della situazione ante opgramanda agli elaborati “Rumore: Clima
acustico dello stato di progetto” (S10931-CE-PE-0ABMB-PL-203-00).

1.6.3 Risultati della simulazione post operam

I livelli sonori previsti per I'anno 2040 sono deguito riportati per tutto lo sviluppo del
tracciato, tenendo conto dei ricettori preliminameeindividuati tramite apposito censimento.

Lp dB(A) [Lp dB(A)

Receiver | Information diurno notturno LIM D LIM N AD AN
223 Ground floor (1.8 m) 59.4 48.6 62.0 52.0 -2.6 -3.4
223 First floor ( 4.5 m) 60.2 49.4 62.0 52.0 -1.8 2.6-
229 Ground floor ( 1.8 m) 59.3 48.6 63.8 53.8 -4.5 -5.2
229 First floor ( 4.5 m) 60.5 49.7 63.8 53.8 -3.3 4.1-
230 Ground floor (1.8 m) 59.0 48.2 63.8 53.8 -4.8 -5.6
230 First floor (4.5 m) 60.1 49.3 63.8 53.8 -3.7 4.5-
232 Ground floor ( 1.8 m) 55.1 44.3 63.8 53.8 -8.7 -9.5
235 Ground floor ( 1.8 m) 59.2 48.4 63.8 53.8 -4.6 -5.4
235 First floor ( 4.5 m) 60.6 49.8 63.8 53.8 -3.2 4.0-
236 Ground floor (1.8 m) 64.1 53.3 63.8 53.8 0.3 0.5-
236 First floor (4.5 m) 65.6 54.8 63.8 53.8 1.8 0 1.
236 Second floor (7.5 m) 66.0 55.2 63.8 53.8 2.2 4 1
237 Ground floor ( 1.8 m) 54.5 43.7 62.0 52.0 -7.5 -8.3
239 Ground floor ( 1.8 m) 70.2 59.5 62.0 52.0 8.2 57
239 First floor (4.5 m) 70.7 60.0 62.0 52.0 8.7 0 8.
241 Ground floor ( 1.8 m) 65.9 55.2 65.0 55.0 0.9 20
241 First floor ( 4.5 m) 67.1 56.4 65.0 55.0 2.1 41,
245 Ground floor ( 1.8 m) 72.3 61.5 65.0 55.0 7.3 56
246 Ground floor (1.8 m) 63.2 52.5 65.0 55.0 -1.8 -2.5
248 Ground floor ( 1.8 m) 62.9 52.1 65.0 55.0 -2.1 -2.9
249 Ground floor ( 1.8 m) 64.1 53.3 65.0 55.0 -0.9 -1.7
251 Ground floor ( 1.8 m) 60.0 49.4 65.0 55.0 -5.0 -5.6
251 First floor ( 4.5 m) 62.3 51.6 65.0 55.0 -2.7 3.4-
254 Ground floor (1.8 m) 72.8 62.4 65.0 55.0 7.8 47
255 Ground floor (1.8 m) 61.7 51.1 65.0 55.0 -3.3 -3.9
257 Ground floor ( 1.8 m) 65.1 54.7 65.0 55.0 0.1 0.3-
257 First floor ( 4.5 m) 67.8 57.5 65.0 55.0 2.8 5 2.
258 Ground floor ( 1.8 m) 60.0 49.6 65.0 55.0 -5.0 -5.4
266 Ground floor (1.8 m) 54.3 43.8 60.2 50.2 -5.9 -6.4
267 Ground floor (1.8 m) 54.3 43.8 60.2 50.2 -5.9 -6.4
267 First floor ( 4.5 m) 56.0 45.6 60.2 50.2 -4.2 4.6-
269 Ground floor ( 1.8 m) 57.5 47.1 62.9 52.9 -5.4 -5.8
269 First floor ( 4.5 m) 58.6 48.2 62.9 52.9 -4.3 4.7-
273 Ground floor (1.8 m) 59.0 48.7 62.9 52.9 -3.9 -4.2
273 First floor (4.5 m) 59.8 49.4 62.9 52.9 -3.1 3.5-
274 Ground floor ( 1.8 m) 57.2 46.7 62.9 52.9 -5.7 -6.2
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Receiver | Information :ﬁj?ni(A) hgt?ul?;gg) LIM D LIM N AD AN
275 Ground floor ( 1.8 m) 55.3 44.9 62.9 52.9 -7.6 -8.0
276 Ground floor ( 1.8 m) 59.4 49.0 62.9 52.9 -3.5 -3.9
276 First floor ( 4.5 m) 61.2 50.7 62.9 52.9 -1.7 2.2-
283 Ground floor ( 1.8 m) 58.5 48.0 62.0 52.0 -3.5 -4.0
284 Ground floor ( 1.8 m) 58.4 47.9 62.0 52.0 -3.6 -4.1
285 Ground floor ( 1.8 m) 61.3 50.7 62.0 52.0 -0.7 -1.3
286 Ground floor ( 1.8 m) 56.9 46.3 62.0 52.0 -5.1 -5.7
287 Ground floor (1.8 m) 51.2 40.2 65.0 55.0 -13.8 |-14.8
288 Ground floor (1.8 m) 51.6 41.0 65.0 55.0 -13.4 |-14.0
288 First floor ( 4.5 m) 54.3 43.6 62.0 52.0 -7.7 8.4-
289 Ground floor ( 1.8 m) 56.6 45.9 62.0 52.0 -5.4 -6.1
289 First floor ( 4.5 m) 57.5 46.8 62.0 52.0 -4.5 5.2-
293 Ground floor (1.8 m) 60.9 50.2 65.0 55.0 -4.1 -4.8
293 First floor (4.5 m) 62.9 52.1 65.0 55.0 -2.1 2.9-
290A Ground floor ( 1.8 m) 58.6 47.9 65.0 55.0 -6.4 -7.1
290B Ground floor ( 1.8 m) 58.4 47.6 65.0 55.0 -6.6 -7.4
290B First floor ( 4.5 m) 61.1 50.4 65.0 55.0 -3.9 -4.6

Per le mappe acustiche della situazione post opsramanda agli elaborati “Rumore: Clima
acustico dello stato di progetto” (S1093I-CE-PE-0AAMB-PL-204-00).

1.7 GLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA

1.7.1 Risoluzione delle criticita nella fase post mitiganne

Tramite simulazione e stato ricavato il clima amassul territorio; sono stati quindi mitigati i
superamenti rispetto ai limiti acustici di riferinte, ricavati sulla base della pertinenza stradale
di progetto e della concorsualita con altre infuatstire (per 250 metri dal confine stradale).

Receiver | Information I&ﬁj?ni(A) ll;gt?uBrgﬁ) LIM D LIM N AD AN
223 Ground floor ( 1.8 m) 59.4 48.7 62.0 52.0 -2.6 -3.3
223 First floor (4.5 m) 60.2 49.4 62.0 52.0 -1.8 2.6-
229 Ground floor (1.8 m) 59.3 48.5 63.8 53.8 -4.5 -5.3
229 First floor ( 4.5 m) 60.4 49.7 63.8 53.8 -3.4 4.1-
230 Ground floor ( 1.8 m) 59.0 48.2 63.8 53.8 -4.8 -5.6
230 First floor ( 4.5 m) 60.1 49.4 63.8 53.8 -3.7 4.4-
232 Ground floor (1.8 m) 53.9 43.1 63.8 53.8 -9.9 -10.7
235 Ground floor (1.8 m) 57.4 46.6 63.8 53.8 -6.4 -7.2
235 First floor ( 4.5 m) 58.8 48.0 63.8 53.8 -5.0 5.8-
236 Ground floor ( 1.8 m) 60.7 49.9 63.8 53.8 -3.1 -3.9
236 First floor ( 4.5 m) 62.2 51.4 63.8 53.8 -1.6 2.4-
236 Second floor (7.5 m) 62.7 51.9 63.8 53.8 -1.1 |-1.9
237 Ground floor (1.8 m) 54.5 43.8 62.0 52.0 -7.5 -8.2
239 Ground floor ( 1.8 m) 59.3 48.6 62.0 52.0 -2.7 -3.4
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Receiver | Information Iai?n('jnBo(A) hgt?ul?;gg) LIM D LIM N AD AN
239 First floor ( 4.5 m) 60.5 49.8 62.0 52.0 -1.5 2.2-
241 Ground floor ( 1.8 m) 55.8 45.2 65.0 55.0 -9.2 -9.8
241 First floor ( 4.5 m) 56.5 45.8 65.0 55.0 -8.5 9.2-
245 Ground floor ( 1.8 m) 59.9 49.2 65.0 55.0 -5.1 -5.8
246 Ground floor ( 1.8 m) 55.3 44.6 65.0 55.0 -9.7 -10.4
248 Ground floor ( 1.8 m) 56.4 45.6 65.0 55.0 -8.6 -9.4
249 Ground floor ( 1.8 m) 58.7 48.0 65.0 55.0 -6.3 -7.0
251 Ground floor (1.8 m) 59.8 49.1 65.0 55.0 -5.2 -5.9
251 First floor ( 4.5 m) 62.0 51.4 65.0 55.0 -3.0 3.6-
254 Ground floor (1.8 m) |72.8 62.3 65.0 55.0 7.8 7.3
255 Ground floor ( 1.8 m) 61.7 51.0 65.0 55.0 -3.3 -4.0
257 Ground floor ( 1.8 m) 61.5 51.2 65.0 55.0 -3.5 -3.8
257 First floor (4.5 m) 63.2 52.8 65.0 55.0 -1.8 2.2-
258 Ground floor (1.8 m) 60.0 49.6 65.0 55.0 -5.0 -5.4
266 Ground floor ( 1.8 m) 54.2 44.1 60.2 50.2 -6.0 -6.1
267 Ground floor ( 1.8 m) 54.2 44.1 60.2 50.2 -6.0 -6.1
267 First floor ( 4.5 m) 55.9 45.8 60.2 50.2 -4.3 4.4-
269 Ground floor (1.8 m) 57.5 47.4 62.9 52.9 -5.4 -5.5
269 First floor (4.5 m) 58.5 48.5 62.9 52.9 -4.4 4.4-
273 Ground floor ( 1.8 m) 59.0 49.1 62.9 52.9 -3.9 -3.8
273 First floor ( 4.5 m) 59.7 49.7 62.9 52.9 -3.2 3.2-
274 Ground floor ( 1.8 m) 57.1 46.9 62.9 52.9 -5.8 -6.0
275 Ground floor (1.8 m) 55.2 45.2 62.9 52.9 -1.7 -7.7
276 Ground floor (1.8 m) 59.4 49.4 62.9 52.9 -3.5 -3.5
276 First floor ( 4.5 m) 61.1 51.1 62.9 52.9 -1.8 1.8-
283 Ground floor ( 1.8 m) 58.4 48.1 62.0 52.0 -3.6 -3.9
284 Ground floor ( 1.8 m) 58.3 47.9 62.0 52.0 -3.7 -4.1
285 Ground floor ( 1.8 m) 61.2 50.8 62.0 52.0 -0.8 -1.2
286 Ground floor ( 1.8 m) 56.9 46.4 62.0 52.0 -5.1 -5.6
287 Ground floor ( 1.8 m) 50.8 40.3 65.0 55.0 -14.2 | -14.7
288 Ground floor ( 1.8 m) 51.5 41.0 65.0 55.0 -13.5 [-14.0
288 First floor (4.5 m) 54.1 43.6 62.0 52.0 -7.9 8.4-
289 Ground floor (1.8 m) 56.5 45.8 62.0 52.0 -5.5 -6.2
289 First floor ( 4.5 m) 57.4 46.7 62.0 52.0 -4.6 5.3-
293 Ground floor ( 1.8 m) 60.9 50.2 65.0 55.0 -4.1 -4.8
293 First floor ( 4.5 m) 62.9 52.1 65.0 55.0 -2.1 2.9-
290A Ground floor (1.8 m) 58.6 47.9 65.0 55.0 -6.4 -7.1
290B Ground floor (1.8 m) 58.3 47.6 65.0 55.0 -6.7 -7.4
290B First floor ( 4.5 m) 61.1 50.4 65.0 55.0 -3.9 -4.6

Per la risoluzione delle criticita sono state mfidite in via preferenziale barriere acustiche
integrate, con altezza variabile da 3 a 5 metrialx criticita non risolte sono evidenziate nella
tabella precedente e di seguito commentate.

Il ricettore 254 € una struttura rurale con frungosaltuaria, con utilizzo di servizio per le
attivita agricole.
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1.7.2 | parametri per la modellizzazione post mitigazionecon Mithra

| parametri della situazione post mitigazione sghastessi della situazione post operam, ai
guali vanno aggiunte le caratteristiche geometriehecostruttive delle barriere acustiche
integrate, con uno spettro di assorbimento adpaistazione acustica.

1.7.3 Tabella degli interventi di mitigazione

La seguente tabella sugli interventi di mitigazioip®rta la loro ubicazione, le progressive di
inizio e fine intervento, la lunghezza comples®Jaltezza e i ricettori mitigati:
L’ubicazione di ogni singolo intervento é stataiiduata con la progressiva iniziale e finale:

LUNGHEZZA |H RICETTORI

ID LATO |INIZIO |FINE NOTE
(m) (m) [ MITIGATI

19 |DX 6320 6401 |81 4 236

20 | DX 6428 6809 | 381 4 239,241,245,246,248,249

21 | DX 7410 7500 |90 3 257

Negli elaborati “Clima acustico post mitigazione8IQ93I-CE-PE-IA00-AMB-PL-205-00)
sono riportati tutti gli interventi di mitigaziorg@evisti e le porzioni di territorio mitigate.

1.7.4 Tipologia di barriera adottata

Le barriere acustiche sono previste integrate italioedi tipo H2W?2. La barriera di sicurezza
e antirumore integrata € una soluzione che assolfumzioni di barriera di sicurezza e di
barriera acustica, con evidente recupero di ingombtarghezza e ottimizzazione della struttura
di sostegno garantendo la classe di protezione H2.

Esse sono composte da moduli di base larghi 308 atti 50 cm assemblati tramite montanti
di tipo HEA 160, saldati alla piastra di base. liasfra di base é resa solidale al cordolo di
fondazione tramite tirafondi e rosette di ancoragdilivellamento della piastra di base avviene
tramite 'uso di malta epossidica.

La tenuta acustica dei moduli e garantita nell@ fdisassemblaggio da guarnizioni, volte a
mantenere la continuita dell'intervento.

L’altezza dell'intervento puo variare da 3 a 5 metr

Si riporta di seguito un prospetto frontale e alqarticolari costruttivi relativi all’ancoraggio
della barriera al cordolo di fondazione. L'intertemlescritto e riportato nell’elaborato “Sezioni
tipo degli interventi di mitigazione acustica” (SEI-CE-PE-IA00-AMB-ST-201-00).

Gli effetti acustici di alcuni degli interventi grosti sono stati analizzati tramite mappatura
acustica verticale (elaborati “Sezioni acusticl&Q93I-CE-PE-IA00-AMB-SZ-201-00), a cui si
rimanda per completezza di trattazione.
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Figura 1.7.2 - Particolari della barriera integrata
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In fase di progettazione esecutiva, per motiviidurezza, si € deciso di prolungare ciascuna
barriera acustica di 12 metri per lato per racamidsle normali barriere stradali.

L’intervento n.20 ha uno sviluppo lineare superiard00 metri. A buona norma le porte di
ISpezione/sicurezza vanno previste con un intenagsesuperiore a tale distanza: vanno pertanto
calcolate nella fase esecutiva cinque porte a diatiascuna delle suddette barriere.

La porta di ispezione/sicurezza deve avere indiaatente una larghezza libera di 85 cm e
un’altezza di 190 cm. La tipologia di pannello des@rispondere a quella utilizzata per le
barriere acustiche, facendo particolarmente atb@eznella realizzazione delle giunzioni e degli
elementi di chiusura tra la parete fissa e la parabbile (il coefficiente di assorbimento
dell'intervento non deve essere pregiudicato daksenza della porta).

Le porte devono essere provviste di un manigliortganico apribile solo dall'interno (funzione

di sicurezza per gli utenti dell'infrastruttura)adcesso dall’esterno deve essere possibile solo
tramite apposita chiave in dotazione agli adddtimanutenzione (funzione di ispezione).
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L’'uscita delle porte deve essere segnalata sedenaksuali indicazioni previste per la sicurezza.
Le zone accessibili attraverso tali passaggi vanaotenute libere da ostacoli, con segnalazione
delle vie di fuga per I'allontanamento dalla settadale.

1.7.5 Valutazione dell'impatto acustico dell’area di caniere

L

N

L’area del cantiere base, situata in prossimitéadetatoria di accesso all’aeroporto,
insistendo su un territorio scarsamente abitatmsgimo sia al sedime aeroportuale che all'area
di progetto del lotto 6, vista la natura idraulecaon urbana dell’opera, non incidendo su
ricettori sensibili, viene ritenuta estranea alduvazioni sopra descritte.

1.7.6 Conclusioni sulle mitigazioni proposte

Gli interventi previsti consentono il rispetto deniti acustici presso tutti i ricettori del
tracciato; i limiti acustici sono definiti dalladeia di pertinenza acustica dell'infrastruttura in
oggetto (secondo DPR 142/2004), considerando deemssario la concorsualita con altre

infrastrutture presenti sul territorio (DMA 29/100).
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La verifica della bonta degli interventi sara comuea effettuata a campione nel corso del
monitoraggio ambientale, tenendo conto ei risutiignuti nella campagna di monitoraggio ante
operam.
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