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1. Descrizione dell’opera

11 Generalita

Nel presente fascicolo sono riportati i calcoli statici e le verifiche di sicurezza del Cavalcavia 3 nell’ambito del progetto
per il “Potenziamento dei collegamenti stradali fra la s.s. n. 115 tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la
s.s. n. 514 Ragusa-Catania”.

Il cavalcavia & costituito da un impalcato formato da travi prefabbricate in calcestruzzo armato precompresse con trefoli
aderenti, aventi sezione a cassone aperto, accostate una all’altra. Le travi sono collegate con vincolo di continuita a due
spalle in calcestruzzo armato parallele al fosso, “fondate” su un diaframma di pali trivellati di grande diametro. Le travi,
con luce di 36.8 m, sono completate da una soletta superiore in cls gettata in opera.

La luce del ponte & di 36.80 m per una larghezza stradale utile di 7.00m. Le travi prefabbricate hanno sezione a 7 rove-

scio, con un’altezza di 160 cm ed interasse di 182 cm.
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La verifica degli elementi resistenti é stata eseguita in base all’analisi delle sollecitazioni prodotte dalla piu sfavorevole
combinazione delle seguenti condizioni di carico:

=  peso proprio;

= sovraccarichi permanenti;

= sovraccarichi accidentali;

= azione sismica;

= spinta del vento.

1.2 Criteri adottati per le misure di sicurezza
Per assicurare la sicurezza e le prestazioni della struttura e stato adottato come metodo di verifica il Metodo degli Stati
Limite. Sono stati esaminati gli Stati Limite Ultimi per la messa in sicurezza contro crolli, perdite di equilibrio e dissesti

gravi.

13 Metodologia di calcolo
Il calcolo delle sollecitazioni che agiscono sulla struttura e stato effettuato realizzando un modello di calcolo atto a rap-

presentare il comportamento strutturale nel suo insieme, con il programma agli elementi finiti Sap2000p!us.
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2. Materiali

Sono riportate le caratteristiche meccaniche e le proprieta di resistenza dei materiali impiegati valutate come prescritto

da: Nuove norme tecniche per le costruzioni — DM Infrastrutture 14 gennaio 2008.

CALCESTRUZZO
Pali di fondazione
Resistenza caratteristica cubica a compressione Rek 300,00 (kg/cm?)
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fok 249,00 (kg/cm?)
Valor medio resistenza cilindrica fem 329,00 (kg/lcm?)
Modulo elastico convenzionale Ec 314472 (kg/cm?)
Coefficiente di Poisson (cls non fessurato) v 0,20
Resistenza a compressione
Coefficiente parziale di sicurezza per il cls yC 1,50
Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata acc 0,85
Resistenza di calcolo a compressione fed 141,10 (kg/lem?)
Resistenza a trazione
Coefficiente parziale di sicurezza per il cls yC 1,50
Resistenza a trazione media cilindrica fetm 25,58 (kg/cmz)
Resistenza caratteristica a trazione fok 17,91 (kg/cm?)
Resistenza di calcolo a trazione feta 11,94 (kg/cm?)
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Corpo spalla

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rek 350,00 (kg/cm?)
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fo 290,50 (kg/cm?)
Valor medio resistenza cilindrica fom 370,50 (kg/cm?)
Modulo elastico convenzionale Ec 325881 (kglcm?)
Coefficiente di Poisson (cls non fessurato) v 0,20

Resistenza a compressione

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls yC 1,50

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata acc 0,85

Resistenza di calcolo a compressione fcd 164,62 (kg/cmz)
Resistenza a trazione

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls yC 1,50

Resistenza a trazione media cilindrica fetm 28,35 (kg/cm?)
Resistenza caratteristica a trazione few 19,84 (kg/cmz)
Resistenza di calcolo a trazione fer 13,23 (kglcm?)
Soletta di impalcato e predalles

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rek 400.00 (kg/cm?)
Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fo 332.00 (kg/cm?)
Valor medio resistenza cilindrica fem 412.00 (kg/cm?)
Modulo elastico convenzionale Ec 336428 (kglcm?)
Coefficiente di Poisson (cls non fessurato) v 0.20

Resistenza a compressione

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls yC 1.50

Coefficiente riduttivo per le resistenze di lunga durata acc 0.85

Resistenza di calcolo a compressione fcd 188.13 (kg/cm?)
Resistenza a trazione

Coefficiente parziale di sicurezza per il cls yC 1.50

Resistenza a trazione media cilindrica fetm 30.99 (kg/lcm?)
Resistenza caratteristica a trazione fok 21.69 (kglcm?)
Resistenza di calcolo a trazione fer 14.46 (kglcm?)
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Travi in c.a.p.

Resistenza caratteristica cubica a compressione Rek 550,00 (kg/cm?)

Resistenza caratteristica cilindrica a compressione fe 456,50 (kg/cm?)

Valor medio resistenza cilindrica fom 536,50 (kg/cm?)

Modulo elastico convenzionale Ec 364161 (kglcm?)

Coefficiente di Poisson (cls non fessurato) v 0,20

Resistenza a compressione

Tensioni di esercizio a cadute avvenute quasi premanenti [ 205,43 (kg/cm?)

Tensioni di esercizio a cadute avvenute rare [ 273,90 (kg/lcm?)

Resistenza caratteristica cil. a compressione al giorno j foig 290,00 (kgiem?)

Tensioni iniziali o 203,00 (kg/cm?)

Resistenza a trazione

Tensioni in esercizio di trazione NON AMMESSE

Tensioni di trazione iniziali Gii (kg/cmz)
ACCIAIO

ACCIAIO ORDINARIO

Acciaio tipo B450C

Tensione caratteristica di snervamento fii 4400.00  (kg/cm?)

Modulo elastico convenzionale Ea 2100000  (kglcm?)

Coefficiente di Poisson Y 0.3

Coefficiente parziale di sicurezza per I'acciaio s 1.15

Tensione di calcolo cilindrica fya 3826.09  (kglcm?)
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ACCIAIO PER C.A.P.

Acciaio armonico per c.a.p. in trefoli

Modulo elastico convenzionale Ea 2100000 (kg/lcm?2)
Coefficiente di Poisson v 0.30

Tensione caratteristica a rottura fptk 18246.00 (kg/icm?)
Tensione caratteristica all'1% di deformazione totale fp(L)k 16382.00 (kg/cmz)
Tensione iniziale armatura post-tesa Opi 14596.80 (kg/cm?)
Tensione iniziale armatura pre-tesa Gispi 13684.50 (kg/icm?)
Tensione in esercizio Gispi 13105.60 (kg/icm?)
ACCIAIO PER BARRE TRASVERSI

Acciaio armonico per c.a.p. in barre

Modulo elastico convenzionale Ea 2100000 (kg/lcm2)
Coefficiente di Poisson v 0.30

Tensione caratteristica a rottura fptk 10300.00 (kg/cm?)
Tensione caratteristica di snervamento fpyk 8350.00 (kg/cmz)

3. Normative di riferimento

O Legge 5/11/1971 nr.1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-

compresso ed a struttura metallica.

O D.M. 05/11/2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.

D.M. 14/01/2008: Nuove norme tecniche per le costruzioni.

C.N.R. 10011 N.182 del 21/12/1997: Costruzioni di acciaio — Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la

manutenzione.

O C.N.R. 10016 N.194 del 14/09/2000: Strutture composte di acciaio e calcestruzzo — Istruzioni per I'impiego nelle co-

struzioni

O EN1993 Eurocode3: Design of steel structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings. Part 1-5: Plated struc-

tural elements. Part 1-9: Fatigue.

O EN1994 Eurocoded: Design of composite steel and concrete structures.

PD-CV03-STR-REO01-C
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4. Analisi in fase di esercizio

4.1 Analisi dei carichi
4.1.1 Azioni permanenti

Peso proprio calcestruzzo (g;)
Si assume peso per unita di volume del calcestruzzo pari a ys = 2500 kg/m>.

Per le travi si assume un peso a metro lineare di trave pari a 2.35 t/m.

Il carico complessivo dovuto alla soletta di impalcato & paria: 7.15 t/m

Pavimentazione bituminosa ed impermeabilizzazione (g;)
Si assume peso per unita di volume pari a ys = 2000 kg/m”>.

Il carico complessivo € pari a:

h (m) g (kg/m°) W (kg/mq)
Pavimentazione 0.11 2000 220
[ Tot.Perm. | 220 |

Cordoli, parapetti e varie (g;)

Per le barriere di sicurezza, la rete di protezione la veletta in cls ed altri sovraccarichi permanenti si assume un carico pari

a 1,00 t/m per lato.

4.1.2 Deformazioni impresse

Effetti termici (g3)

Non reputando necessario uno studio termodinamico degli effetti della temperatura, per la valutazione delle deforma-

zioni e degli stati tensionali si considera una variazione termica uniforme AT = £15°C per le strutture in calcestruzzo ar-

mato.

Inoltre & considerato una differenza di temperatura tra estradosso ed intradosso dell'impalcato pari a AT = 10°C, che ap-

plicato ad una trave di altezza 135 cm comporta un gradiente termico di AT/m = 7.41°C/m.
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4.1.3 Azioni variabili da traffico

Carichi mobili (q,)

Come previsto dalle norme vigenti si adottano colonne di carico con larghezza convenzionale di 3.00m. L'impalcato ha
una larghezza totale di 8.50m con una carreggiata di 7m, per cui occorre prendere in conto 2 colonne di carico per la car-
reggiata.

Per i ponti di 1° categoria si devono considerare le seguenti intensita dei carichi:

Tabella 1: Schema di carico per il Carico mobile di ciascuna corsia

Carico distribuito | Carico lineare g1«
Posizione Carico asse Qik (kg) gk (kg/m?) (kg/m)
Corsia 1 30000 900 900x3 = 2700
Corsia 2 20000 250 250x3 = 750
Corsia 3 10000 250 250x3 = 750

Di seguito si riporta il grafico con la disposizione dei carichi.

Carico tandem 2 Qjx

Q Q qm
ik iM —
05 -
n Py Q1%=300 kN Tandem g:
2,0 Corsia n. 1 i b B @E—
= m 05 Al AL A 20,50 m
8 88—
t gl Tandem §]
N : Q2¢=200 kN  oo@
‘20 Corsian. 2
[ e =2, m? |
B E 05 Hex= £ S RElim 160 |
I 0,40
= om0S . Q=100 kN Ut
20 Corsian. 3 + |
] m {05 q3k=2.5 kN/m* 7
Area rimanente qx=2,5 kN/m? .
*per wi£2,90 m

Schema di carico 1 (dimensioni in [m])

Incremento dinamico (q;)

I carichi mobili sopra descritti includono gli effetti dinamici per le pavimentazioni di media rugosita.

Azioni longitudinali di frenamento o di accelerazione (qs)
Sono azioni orizzontali trasmesse alla pavimentazione stradale ed hanno interesse principalmente per il dimensionamen-

to degli apparecchi d’appoggio e degli elementi verticali con relative fondazioni.
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La forza di frenatura agisce parallelamente all’asse longitudinale del viadotto, e trasmessa alle spalle solo attraverso gli
appoggi “fissi”.

La forza g3 & funzione del carico verticale totale agente sulla corsia convenzionale n°1 e per i ponti di 1° categoria & ugua-
le a: 180 kN < g3 = 0.6 (2Qg) +0.10q:, X w; X L < 900 kN

03 =45t

4.1.4 Azione del vento (g5)
L'azione del vento pud essere assimilata convenzionalmente ad un carico orizzontale statico. La superficie dei carichi
transitanti sul viadotto esposta al vento si assimila ad una parte rettangolare continua dell’altezza di 3 metri dal piano
stradale. L’area complessiva investita dal vento risulta essere : H =5.25 m, data la posizione dell'impalcato.
La pressione del vento & pari a: p = g Ce C, Cg, CON:
- Q= pressione cinetica di riferimento = 1/2 pvzb

- p=densitadell’aria=1.25 (kg/m’)

- v, = velocita di riferimento del vento

0 0

- ce(z) = coefficiente di esposizione, dipendente dall’altezza che si considera: z z
c,(2)=k, [c,Infl—| 7+c, In| —
-k, zo, z = parametri assegnati in funzione della categoria di esposizione del sito
- ¢ = coefficiente di topografia = 1
- ¢, = coefficiente di forma, pari a 1.2 per elementi con inclinazione sull’orizzontale 0°<a.<20°;

- cq = coefficiente dinamico, pari a 1.

CALCOLO DELLASPINTAESERCITATA DAL VENTO
DATI TOPOGRAFICI PARAMETRI DI CALCOLO

Altezza sito s.I.m. As [m] 200 Zona di vento Vref,o [m/s] Ao [m] Ka [m]

Altezza costruzione Z [m] 10 4 28 500 0.030
Cat. Esposizione Kr Zo [m] Zmin [m]

1l 0.20 0.10 5
COEFFICIENTIDICALCOLO CARICO DEL VENTO AGENTE

vb 28 m/s P vento = N/mq 1257

p 1.25 kg/m3 P vento = Kg/mq 128

gb 490 N/mq

Ce= 2.1378 -

Ct= 1 -

Cp= 1.2 -

Cd-= 1 -
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4.1.5 Azione sismica (q6)

La normativa definisce la pericolosita sismica su reticolo di riferimento. Le coordinate indicate si riferiscono alla situazio-
ne pil gravosa lungo I'asse dell’intervento.

Di seguito si riportano i fogli di calcolo dell’azione sismica.

FASE 1. INDIVIDUAZIONE DELLA PERICOLOSITA DEL SITO

scla  wlfregusa  wffcomso =]

superficie rigata |—

FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE

info

info

info

info
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| FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO

e
=

ENRA s
infa 0.000

infa
info

info

B o
info
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Spettri di risposta (componenti orizz. e vert) per lo stato limite: SLV

Sqlg] 92

0.45 ]

— Componente orizzontale

—— Componente vericalz

0.33

0.3

0.25

0z

013

0.1

0.05

0.3

35 4 T [5]
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale dello stato limite SLV

Parametri indipendenti Punti dello spettro dirisposta
SLv

0.275 g 0.000 0314
2357 Toa 0.195 0.245
0453 = Tt 0524 0.245
1141 0635 0.210
1289 0736 0183
1.000 0336 0152
2000 0437 0148
1088 02
1129 0121
Parametri dipendenti 1284 0z
1390 0104
14491 0.0a7
1592 0,030
1532 0035
1793 0050
1594 0076
1995 navz
Espressioni dei parametri dipendenti 2045 0.063
2198 0066
5=35.-3 [MTC-02 Eq. 3.2.5) 2.297 0062
2198 0060
n=JI0AG+EIE 0,55 w=1ig [MTC-02Eq. 3.2.6; & 2.2.25) 2498 0052
25393 (1.055
T. =T i1 [MTC-07Eq. 3.2.8) Tt 2700 01055
2762 0.055
T=C.T [MTC-0F Eq. 3.2.7) 2524 01.055
28865 0.055
T =40.a fz+L6 [MTC-07 Eq. 2.2.9) 247 0055
3003 0055
07 01055
Espressioni dello spettro di risposta (MTC-02 Eq. 3.2.4) 133 0.055
2195 01055
T 1 T 1.267 01.055
U=T<Tg Semﬂf's'ﬂ'ﬂ'[].—ﬁ’fn_ﬂ{ ‘T—BH 3319 0.055
2am (.05
TpeT«T| STi=a,3 nF 1443 0.055
1605 (1.055
TU E:T{TD Sﬁm =a;'S'T-|'Fo'[E] 3.0ET 0055
T 3629 1.055
T.T. 3630 0.055
Tp=T ST =ap3n-F [—LT‘—] 3752 0.055
814 0055
Lo spettro di progetta S,(T) per le werifiche agli Stati Limite Ultimi & AATE 0.055
ottenuto dalle espressioni dello spettra elastico 5 [T] sostituendo 3938 0.055
con 10q, dowve q & il Fattore di struttura, (MTC-08 § 3.2.3.5) 4000 1055
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Parametri indipendenti

0.000 01135
T 0,050 0453

Tt 0160 0453

0,235 0.293

0320 0215

0405 0170

0.430 0140

0575 0120

(66D 0104

Parametri dipendenti 0.745 0.0az
1568 0.230 0023

1.000 0415 0075

1.000 T 1.000 0089

1094 0058

1188 0.043

1281 004z

13785 0036

Espressioni del parametri dipendenti 1483 003z
1563 0028

5=5 .5 [MTC-08 Eq. 2.2.5] 1656 0.025
1750 nnzz

=1 [MTC-08 5. 3.2.38] 1544 ooz

i 1938 (i1

F =135.F [a_] [MTC-028 Eq. 2.2.11) 20 0y
E 21025 0.015

22 (i}

23 (i1 ]

2406 (ifi]

2500 M

2534 .00

Espressioni dello spettro di risposta (MNTC-02Eq. 2.2.10) zE3a 0.010
27 0.009

T 1 T 2575 0008

0£T<Tp | 54T)=2 -S-n-F-[r+W—F[1—TH e e
2063 0.007

T eT<Ty| 3T)=a, 3 nF 3158 0.007
3260 0.007

T. £T<Ty S°m=&r'5'“'E-"[Tr£] 3344 0.008
3438 0,008

. 18M 0.006

Tp=T ST=a, 5 F, [T%T ] 3625 0,005
37 0,005

1813 01005

2806 0.005

4000 0004

Parametri e punti dello spettro di risposta verticale dello stato limite SLV

Punti dello spettro di risposta
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4.1.6 Urto dei veicoli in svio (q8)

L'altezza dei parapetti non dovra essere inferiore ad 1.1m e dovranno essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di
150 kg/m applicata al corrimano.

I sicurvia devono invece essere dimensionati per un’azione orizzontale trasversale non inferiore a 10 t, distribuita su una
lunghezza di 50 cm ed applicata ad una quota h, misurata dal piano viario, pari alla minore delle seguenti due dimensioni:
- hy = altezza della barriera =0.1m;

- hy;=1,00m.
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4.2 Descrizione del modello di calcolo

L'insieme delle parti della struttura & stato studiato con 'ausilio del programma di calcolo ad elementi finiti Sap2000plus.
L'impalcato & modellato come un grigliato di travi costituito da 4 fili rappresentanti le travi principali e da strisce trasver-
sali rappresentanti la soletta ed i trasversi. Lungo I'impalcato sono posizionate poi delle linee fittizie per il passaggio dei
carichi mobili. L'impalcato & vincolato alle estremita a degli elementi rappresentanti la spalla a loro volta collegati alla ba-

In

se ai pali di fondazione. | pali sono modellati secondo la schematizzazione del “palo equivalente” di seguito esplicitata.

Vista del modello di calcolo

I modello descritto & atto a schematizzare la struttura dal momento successivo alla solidarizzazione delle travi alla spalla.
In esso i carichi dovuti al peso delle travi e del getto della soletta sono dunque applicati come carichi concentrati in testa
alle spalle. Gli effetti di tali carichi sulle travi viene calcolato esternamente al modello con le consuete formule della

scienza delle costruzioni.
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Al modello vengono applicati i carichi descritti nei capitoli precedenti suddivisi in condizioni di carico opportune.
Per i carichi mobili, il programma € in grado di generare I'inviluppo delle sollecitazioni sui vari elementi dovute al pas-

saggio dei mezzi lungo le linee di carico.

Con i carichi cosi descritti & stata condotta una analisi lineare elastica per ottenere i risultati di calcolo espressi in termine

di deformazioni e di sollecitazioni.

e

! /i

Deformata dovuta ai carichi mobili
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Diagramma dello sforzo normale

Diagramma del momento flettente
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\ Hi -
3

Diagramma del taglio
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Per I'analisi degli effetti del sisma & stata condotta una analisi modale lineare elastica (50 modi di vibrare) con utilizzo di

spettri di risposta definiti dalle normative.

“&&

Modo n°1 Modo n° 2

Modo n°3 Modo n° 4
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Palo equivalente

Di seguito si riporta il calcolo delle caratteristiche elastiche e geometriche di un’asta fittizia equivalente. Questo calcolo
permette di modellare un palo nel terreno con un’unica asta di un telaio, anziché come una serie di aste ai cui nodi delle
molle di rigidezza KtAD rappresentano la reazione del terreno. Considerando la teoria di Winkler per i pali lunghi, le ca-

ratteristiche di rigidezza da imporre al palo saranno le seguenti.

Lunghezza equivalente

=22
2

ove:

L=
DK,

lunghezza d’onda d’infissione;

E = modulo elastico del palo;
J =momento d’inerzia del palo;
D = diametro del palo;

Kt = costante elastica del suolo.

. I” AB |3
Area trasversale della sezione equivalente A = K, £ = Kx?ﬁ E

ove:

A = area trasversale del palo;

| = lunghezza del palo.

Nel caso in cui Kx non sia un valore sperimentale vale I'espressione:
_EA

o

per cui risultera:

K

* * * E 3117690 t/m2
A = KEI =(E|A) é =BAI—| Es 3117690 t/m2
D 1.2 m
J 0.102 m4
' ' ' 8 Kt 1000 t/m3
Momento d’inerzia equivalente | 20 m
ove: = E/E* con E* modulo elastico della struttura. & 6 m
In questo caso: 1* 6.98 m
A* 0.395 m?2
J* 0.062 m4
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4.2.1 Dati di input

| dati di ingresso prevedono una prima parte nella quale sono riportate le informazioni di carattere generale, necessarie
per la descrizione della struttura e delle caratteristiche dei materiali utilizzati, ed una seconda parte di carattere partico-
lare dove sono fornite:

- le coordinate dei nodi;

- le caratteristiche di inerzia delle varie sezioni;

- le caratteristiche dei materiali;

- itipidi carico;

- inodidiestremita, il tipo di sezione ed i carichi agenti su ogni elemento;

- i coefficienti moltiplicativi per ogni condizione di carico.

4.2.2 Dati di output

Caratteristiche di sollecitazione: per ogni elemento frame sono fornite le caratteristiche di sollecitazione nei nodi nonché
I’eventuale valore massimo del momento flettente in mezzeria;
Spostamenti nodali.

Il programma indica con:

- UX, UY e UZ gli spostamenti dei nodi lungo gli assi X, Y e Z;
- RX, RY e RZ le rotazioni dei nodi intorno gli assi X, Y e Z;

- P glisforzi assiali;

- T2tagliolungo l'asse locale 2;

- T3 tagliolungo l'asse locale 3;

- Ttorsione;

- M2 momento intorno all’asse locale 2;

- M3 momento intorno all’asse locale 3.

Nell’allegato di calcolo sono contenuti i dati di input ed un estratto significativo dei dati di output del programma.
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4.3 Combinazioni di carico
Di seguito si riportano i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere nell’analisi per la determinazione degli ef-

fetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi.

Coafficienta | EQUM Al Al
= - 5TR GEQ
Caricki . favorevoli 0,90 1.00 100
aricly permansnti N . Yo N
sfavorevol 1,10 1,35 1,00
R 0,00
Carichi permanenti non stutturali™ 'f‘me 'O'_'_ Ve 0.00 0.00
sfavorevol - 1,50 1.50 1,30
R 0,00
Canchi vanabih da traffico avarsvoL Yo ﬂ:{llf CI:{I_ ~
sfavorevo 135 1,35 1,15
I 0,00
Carichi variabili ‘f‘me o o 0,00 0,00
sfavorevoli b 1,50 1.50 1,30
. . . o favaravoli 0,90 1,00 1,00
Dhstorsiom e presollecitazion: di progetie . » el 0 4
sfavorevol 1o+ 1,00 1,00
Eitiro e viscosita, Vanaziom termiche, favorevoll T 0,00 0,00 0.00
Cadiment vincolari Evoraral | Ve Yed: ed 1.20 1,20 1,00
" Equulibnio che non coinvelga 1 paramet di deformabilita e resistenza del terreno; albiments =1 applicanc 1
valon: di GEO.
#Mal caso m eud i carichi permanenti non struttwrali (ad es. carichi permanenti portati) siano compintamenta
defirutn 51 pofranme adottare gh stess coefficientd validh per le aziomw permanents.
1,30 per instabilit in stuthre con precomprassions esterna
1,20 per effetti locali

Cogfficiente | Coefficiente W, | Cosfficionre g,
Azioni Giruppe di aziont (Tabella 51117 W, i valor (valori guast
combinazione frequeni) permanent)
Schemz | (Cartelu tandem) 0,75 0,75 0,0
Schemu 1, 5 e & (Canchr distnbudiy 0,40 0,40 0,0
Scheny 3 e 4 (carichi concentran) 0,40 0,40 0,0
Schema 2 0.0 0,75 0,0
Azioni da maffico
(Tabsila 5.1.0IT) |2 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 0,0
4 (folla) -e- 0,75 0,0
5 0.0 0.0 0,0
Vanto a ponts scarico
) SLU = 5LE 0.6 02 0,0
Vento g: Esacuzione 08 — 0.0
Vanto a ponts carico 06
SIU e SLE 0.0 0.0 0,0
Neve gs
esacuzions 08 0.6 0.5
Temperatura Tu 06 0.6 0.5

In particolare nel seguito si e fatto riferimento allo stato limite di resistenza della struttura STR, compresi gli elementi di

fondazione: per le azioni si sono impiegati quindi i coefficienti v riportati nella colonna Al.
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Inoltre, seguendo quanto indicato nella tabella sopra riportata, si sono considerate le seguenti combinazioni delle azioni:
=  Combinazione fondamentale impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):
Yo' Gr T Yo Ga + ¥ P+ Yor- Qu T Yo Worr Qe + Y3 Woz Qi + ..
dove:
- Gy valore caratteristico delle azioni da peso proprio;
- Gy valore caratt. delle azioni da carichi permanenti portati;
- Qu valore caratt. dell’azione variabile di base di ogni combinazione;
- Qy valore caratt. delle azioni variabili tra loro indipendenti;
- P valore caratt. delle deformazioni impresse;
- Ya Yo, e coefficienti parziali per le azioni;
-y coefficienti di comb. per le verifiche allo stato limite ultimo.
=  Combinazione sismica
E+ G+ G+ PHya-Qu+ yaQet ...
dove:
- E=azione sismica.

Si considerano 3 direzioni principali secondo cui si effettuano le combinazioni sismiche:

Apy"+0.30A 1 "H"030A

Per assicurare la sicurezza e le prestazioni della struttura e stato adottato come metodo di verifica il Metodo degli Stati
Limite. Sono stati esaminati gli Stati Limite Ultimi per la messa in sicurezza contro crolli, perdite di equilibrio e dissesti

gravi.
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4.4 Verifiche di resistenza degli elementi strutturali portanti S.L.U.

4.4.1 Verifica delle travi in c.a.p.

Il calcolo delle tensioni e stato svolto per le seguenti fasi di carico:

Q PESO PROPRIO + PRECOMPRESSIONE: si calcolano le caratteristiche di sollecitazione dovute a questi carichi (schema
a trave appoggiata) e quindi le tensioni sulla sola sezione in c.a.p. del travetto.

Q TRAVETTO APPOGGIATO: si calcolano dapprima le caratteristiche di sollecitazione dovute ai seguenti carichi agenti in
questa fase (schema a trave appoggiata), ossia il peso del calcestruzzo fluido e le cadute di tensione parziali. Dopo
avere calcolato le rispettive tensioni sulla sola sezione in c.a.p. del travetto, si sommano a quelle ottenute nella fase
precedente.

Q TRAVETTO INCASTRATO: si calcolano gli effetti delle sollecitazioni dovute ai seguenti carichi, ottenuti dal calcolo a
telaio:

- sollecitazioni dovute ai vincoli variati, pari al 70% delle sollecitazioni agenti alla fine delle fase precedente;
- sovraccarichi permanenti (peso e spinta del terreno);

- sovraccarichi accidentali.

Inoltre sono calcolate le caratteristiche di sollecitazione dovute alle seguenti azioni agenti in questa fase:

- cadute di tensione residue, pari al 60% delle totali;
- ritiro differenziale tra travetto e getto di completamento.
Dopo avere calcolato le rispettive tensioni sulla sezione costituita dal travetto + il getto di completamento, queste

sono sommate a quelle avute nella fase precedente.

Le sollecitazioni che si ottengono dal modello di calcolo sono quelle dovute agli effetti dei permanenti compresa la spinta

del terreno sulle spalle e gli effetti dei carichi mobili.
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L'armatura pretesa & disposta nel seguente modo:
- 75 trefoli nella parte inferiore della trave

- 4 trefoli nella parte superiore della trave

DISPOSIZIONE TREFOCLI - (sezione)

{scala 1:10]

M2 TREFOU WON INGUAIMAT
W45 TREFGU IMGUAINATE Lguaina=1.3m

+ N'18 TREFCU INGUAINATT Lguaino=8.0m

A partire dalle sezioni di testata parte dei trefoli sono ricoperti da una guaina che impedisce I'aderenza al calcestruzzo in

modo da rendere il trefolo stesso non attivo, riducendo quindi I'effetto della precompressione dove non necessario.
Nella sezione in testata sono inguainati 66 trefoli, lasciandone attivi 8 all'intradosso trave e 4 all’estradosso.
Alla distanza di 1.5m viene interrotta la guaina di 49 trefoli, lasciandone attivi 57 all’intradosso trave e 4 all’estradosso.

Alla distanza di 8m vengono interrotte tutte le rimanenti guaine, lasciando attivi tutti e 75 i trefoli all’'intradosso trave e 4

all’estradosso.

Nel punto in cui viene interrotta la guaina, il trefolo inizia ad aderire al calcestruzzo e a trasferirgli il proprio sforzo. Si
considera la lunghezza di trasferimento pari a 70 cm, per cui le sezioni in cui teoricamente i trefoli diventano attivi sono

rispettivamente a 2.20m e a 8.70m dalla testata.
Di seguito vengono riportate le verifiche delle sezioni in mezzeria, in testata, e nelle sezioni 1 e 2 (x=2.20m ed x=8.70m).

Per le sezioni 1 e 2 si eseguono le verifiche sia subito prima che subito dopo la sezione teorica di trasferimento dello sfor-

Z0.
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Disposizione dei trefoli, calcolo degli effetti della precompressione e verifiche delle sezioni in mezzeria e in testata.

Calcolo Precompressione
Mezzeria
Trefoli| Area |Altezza| Y inf |Tensione N M
Pos 1 75| 104.25] 0.0997] 0.621 13685 1426.61| -743.69
Pos 2 0 0] 0.0000] 0.621 13685 0.00 0.00
Pos 3 4 5.56] 1.4550{ 0.621 13685 76.09 63.46
1502.69| -680.24
Testata
Trefoli| Area |Altezza| Y inf |Tensione N M
Pos 1 8| 11.12] 0.1550] 0.621 13685 152.17] -70.91
Pos 2 0 0] 0.1050] 0.621 13685 0.00 0.00
Pos 3 4 5.56] 1.4550{ 0.621 13685 76.09 63.46
228.26 -7.46
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Disposizione dei trefoli, calcolo degli effetti della precompressione e verifiche della sezione 1 posizionata a 2.20m dalla

testata della trave.

Calcolo Precompressione
Sez x=2.19m
Trefoli| Area |Altezza| Y inf |Tensione N M
Pos 1 8| 11.12] 0.1550] 0.621 13685 152.17] -70.91
Pos 2 0 0] 0.1050] 0.621 13685 0.00 0.00
Pos 3 4 5.56] 1.4550{ 0.621 13685 76.09 63.46
228.26 -7.46
Sez x=2.21m
Trefoli| Area |Altezza| Y inf |Tensione N M
Pos 1 571 79.23] 0.1050] 0.621 13685 1084.22( -559.46
Pos 2 0 0] 0.0000] 0.621 13685 0.00 0.00
Pos 3 4 5.56] 1.4550| 0.621 13685 76.09 63.46
1160.31| -496.00
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Disposizione dei trefoli, calcolo degli effetti della precompressione e verifiche della sezione 2 posizionata a 8.70m dalla

testata della trave.

Calcolo Precompressione
Sez x=8.69m
Trefoli| Area |Altezza| Y inf |Tensione N M
Pos 1 571 79.23] 0.1050] 0.621 13685 1084.22( -559.46
Pos 2 0 0] 0.0000] 0.621 13685 0.00 0.00
Pos 3 4 5.56] 1.4550| 0.621 13685 76.09 63.46
1160.31| -496.00
Sez x=8.71m
Trefoli| Area |Altezza| Y inf |Tensione N M
Pos 1 74] 102.86] 0.0957] 0.621 13685 1407.59( -739.41
Pos 2 0 0] 0.0000] 0.621 13685 0.00 0.00
Pos 3 4 5.56] 1.4550| 0.621 13685 76.09 63.46
1483.67| -675.95
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Verifica a taglio trave

Viene eseguita una verifica a taglio per la sezione di testata dove I'effetto della precompressione non € presente.
I massimo taglio agente sulla trave vale:

Vsd=213t

La resistenza, considerando a favore di sicurezza reagenti le sole anime, vale:

Resistenza a taglio
ACCIAIO CALCESTRUZZO
VRsd [kg] 484625.6 VRcd [kg] 234467.2
h [em] 185 h [em] 185
d [cm] 181.0 d [cm] 181
¢ staffe [cm] 1.0 bw [cm] 32
braccia staffe 4 o 0.0
Asw [cmq] 3.14 Ned 0
s [cm] 10.0 Ac 5920
fyd [kg/cmq] 3826.0 ac 1.0
a 90 fed [kg/cmq] 259.0
0 22.00 f'cd [kg/cmq] 129.5
Cot (0) 2.48 [0 90
0 22.00
VRd [t] 234
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4.4.2 Verifica trasversi

| trasversi di impalcato sono soggetti ad un momento massimo negativo pari a 67 tm.

L’armatura resistente & costituita da 2 barre da precompressione a barre 26 nella parte prefabbricata del traverso e

dall’armatura trasversale della soletta costituita da un doppio strato di &J16/20.

Le barre saranno tesate in modo da comprimere la sezione del trasverso.

L’acciaio usato per le barre ha una tensione di calcolo pari a 7260 Kg/cmq per cui nel calcolo si sostituisce il valore

dell’area delle barre con 5.31*(7260/3826) = 10.09cmg.

Titolo : |

2 Zoom|

N* strati barre I-ll Zoom |

®aT

— Tipo Sezione
¢ Rettan.re ) Trapezi

{} Circolare

M* higure elementan
N* b [cm] h [cm] N* Az [cm?] d [cm]
1 200 25 1 10.09 65
2 25 160 2 10.09 140
3 10.05 4
4 10.05 20

— Sollecitaziom

S.LU. ﬁl Metodo n

¢ Rettangoli Z} Coord.

— P.to applicazione M
{*} Centro {_} Baricentro clz

L

{3 Coord.[cm]
N0 | | o | kN W
b :-:E|:||[I | |I] | Sl = Tipo rottura
H_I,IEd|u | ||] | Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc

Fo

M/rom ®

< [16FST]
v (137381

ﬁh‘l aterialiﬁ\

Ec2

ECU

27 -
[35 ]

Es -N.-"mm2 [cd-

ES""EC- fu:u:}"u:d-l?_
Espd | 1.87 |4, Gc:,au:lm
Oz adm Mérmm® Teo

b

Il momento resistente vale 174 tm.

£ 35 %o

£, 18.22 %o

d 13 Crn

% 29.16 #/d D611
5 0.7

N° rett

Calcola MR |

Dominio M-N |

L, II] cm  Col. modello |

[ Precompresso

PD-CV03-STR-REO1-C

Pagina 39 di 56



POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA
S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPOR-

SIS S.r.l. (Mandataria)
TO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

A&S Engineering S.r.l.

BONIFICA ITALIA S.r.l.

CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

PROGETTO DEFINIITIVO

- . . Cavalcavia 3 - Relazione Tecnica e di Calcolo
Provincia Regionale di Ragusa

4.4.3 Verifica trasversale soletta di impalcato

Per lo studio del comportamento della soletta di impalcato (di spessore pari a 25cm) in direzione trasversale all’asse del

viadotto si € realizzato un modello agli elementi finiti che rappresenta una striscia di soletta ottenuta effettuando una

diffusione a 45 gradi dell'impronta di carico applicata all’estremita dello sbalzo.

| Pavimentazicne

Soleita

carichi che vengono applicati sono:

- peso proprio della soletta;

- peso delle barriere, dei cordoli e della pavimentazione stradale;
- carico dovuto ai veicoli, come definiti dalla normativa;

- carico dovuto alla folla sul marciapiede.

Con i seguenti carichi combinati per la verifica allo S.L.U. si ottiene il seguente diagramma dei momenti flettenti riportati

ad una striscia di 1 m di larghezza:

[} [3¥]

& : = = 2 2 i =
%ﬁrﬁ-/ﬁ-TM\-/g"l TMu/m-?h\-MW
P I CET R
5 < s

Momento flettente per una striscia di 1m di soletta

Di seguito si riportano le verifiche delle sezioni maggiormente sollecitate.
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Verifica a momento negativo:

| —Tipo Sezione

Titolo : | o
{*3 Rettan.re Trapezi
N* strati barre |1 Zoom | CaT ) Circolare
N* b [cm] h [cm] N* | As[cm?] d [cm] O Rettangoli O Coord.
1 100 25 1 10.05 4 i i
T sezio...| = |[- =[Sl
File
— Sollecitazioni —P_to applicazione H ———— a
S LU = Metodo n {(#} Centro {_} Baricentro cls i I I
i
{3 Coord.[cm] ; EI
Neg | B wE_]
0 1]
g :-ch:I| | | | SO = Tipo rattura
H_I,IE::I|D | ||] | Lato calcestruzzo - Acciaio sneryvatc
/ihlateriali—\ M., 7833 kM m
B450C C33/40

e [[678 % e
f.'r'l:l -N.-"mm2 Ee
Es -N.-"mm2 fu:
Eqs/Eg - foe | f,:d- [2 . _
Espd [ 1.957 |9, Opadm| 1225 | | , o o

Os.adm Mz Tea[0.7333] | opgq g 01235

\\ T // 5 07 [~ Precompresso

Calcola MRd|  Dominio M-N |
Lo II] cm Col. modello |

2- o __.13_?
. 35 | © 2 N rert. [100 |
EI- 35

24 84

Il momento resistente vale:

Mrd =-7.83 tm
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Verifica a momento positivo:

| — Tipo Sezione

(#) Rettan.re _} Trapezi
OaT () Circolare

Titolo : |
N* strati barre |2 Zoom |
H* b [cm] h [cm] N* Az [cm?] d [cm]
1 100 25 1 10.05 18
2 6.79 22

— Sollecitazioni

=]
S.L.U. Metodo n
|

— P_to applicazione M
) Centro

) Rettangoli C' Coord.

e o)

1 Sezion. | = [ -5 [

File

) Baricentro cls

N0 |

4
€su (6783,

f_l,h:l -Na"mrn2
Ee -T'Umrn2
Es /. [JIBN
Espd | 1.957 |1,

Oz, adm N/mim?

b

Ceman | |
zc2 2 %

{7 Coord.[cm]
N0 || [o kN WD
M ;-:Ec||[I | |l] | kNm | - Tipo rothura
M _l,lEd|u | ||:I | Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc
M ateriali M R m kM i

£, 35 Yo

foc } fl:l:l- 7 £, 14.2 Yoo

rJc:,au:lm d 22 cm
Teo[0.7333] | |, 435 wd 01977

Il momento resistente vale:

Mrd =11.73 tm

H* rett.

Dominio M-N |

Ly Il] cm  Col. modello |

Calcola MRd I

[ Precompresso
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4.4.4 Verifica strutturale spalle

Si riportano in seguito le massime sollecitazioni sulla parete che costituisce la spalla:

STR

Testa spalla: Corpo spalla:
N=-722t N=-902t
Mx = 1914 tm Mx =699 tm
My =293 tm My =341 tm
Sisma

Testa spalla: Corpo spalla:
N=-4231 N=-4461t
Mx = 1496 tm Mx =735 tm
My =16 tm My =209 tm

PD-CV03-STR-REO1-C
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Provincia Regionale di Ragusa Cavalcavia 3 - Relazione Tecnica e di Calcolo
SEZIONE TESTA SPALLA
Titolo - | — Tipo Sezione
) Rettan.re ) Trapezi
N* Vertici |4 Zoom | N* barre |2B? Z“_I'J“l O aT ) Circolare
N* % [cm] y [ecm] N |As [en?]| x[cm] | y[cm] |~ | ©O Rettangoli ®) Coord.
1 1] 1] 1 (3.309291 4.3 7 |:|
2 1] 80 2 [(3.309271 15 7
3 850 80 3 [(3.309271 25 7
4 850 1] 4 (3.309291 35 7
5 [(3.309291 45 7
6 (3.309291 L h7 &
— Sollecitazioni — P.to applicazione N L
S.LU =2 Metodo n () Centro () Baricentro cls
N_[fz20 || [0 | kN oord.[em]
Ed O]
19140 0
L :-:Ed| | | | i = Tipo rottura
M yEd|293u | |l:l | Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc
— M ateriali — M “Fid 26 229 kM m
_ . 2-_ Mde 18 644 kM m ;
%o C - %o
: e N re
e Ecu (380 | o gia Mmm? '
: oo 58T : Calcola MRd | Dominio Mx-My |
Mimm® cd z. 35 %,
Es /5 8T 5, 5953 %
Sopd | 1.957 |5, d 90,45 o angolo asse neutro 9“
Os. adm Nfmm?  Too|0.6667] | . 3349 .14 0.3703
[~ Precompresso
\ e [1971] s 09028

Con il programma Vcaslu si producono domini di rottura Mx-My corrispondenti alle condizioni di carico elencate.
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- NEd = 7220 kN

g n = Nx-MyRd
. - == Moc-MyEd
0000 -10p00 10000 20000 00 o
— \fetiore
19140 2930 .
Mgy 19140 Jknim M g 2330 | 5 Valoi
! ! "
«Fd yRd
- NEd = 4230 kN
=
g n __'__.. == x-MyRd
= - == Nx-MyEd
0000 -10p00 10000 20400 30000 o
/ — \fettore
W [kNm]
Walori

t4
t4

b 160
Py
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SEZIONE CORPO SPALLA

Titala - || | ~Tipo Sezinneoi
O Rettan.re Trapezi
N* Vertici |4 Zoom | N* barre |182 Zoom | OaT O Circolare
N* % [cm] y [cm] N [As [cn?]| x[em] | plem] | - | O Rettangoli @ Coord.
1 0 0 1 |32.309291 4.3 7h.7 |:|
2 0 80 2 |32.309291 15 7h.7
3 850 80 3 |32.309291 25 7h.7
4 850 1] 4 13309291 35 a7
5 [(3.309291 45 7
6 (3.309291 L h7 i

~ Sollecitazioni

— P.to applicazione N
S.LU. ﬁ Metodo n () Centro ) Baricentro cls
N0 ]
Ed o]
L :--:Ec||3£|2[I | |ﬂ | SO = Tipo rattura
HyEd|193I] | | [o | Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc
Hateriali—\ M _ kM m
u o
fsu-%- 2B % | o[58 |Nmm?
vt (18888 /= 2 cu [138T] o, [3913 |Wm?
i s
E; [(200000] /e 'co[ASEE] | = 35 o
Es . B oo T [OBI | = 1185 u
Eyd [1.957]%,  Ocadn[ 11 ||y ges3  cm
Gs.adm Nfmm?  Teo % 20.4 wd 0.2279
. Tet 5 0.7249

M~ rett.

Calcola MRd | Dominio Mx-My |

angolo asse neutro 6°|399.0€

[~ Precompresso
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Con il programma Vcaslu si producono domini di rottura Mx-My corrispondenti alle condizioni di carico elencate.

- NEd = 9020 kM

e Wx-WyRd

== Mx-yEd

— Vettore

00 -10000 10000 20000

g.- [k

G W —
«Ed - vEd p y m alari nfithizcl purti
16303 |

- NEd = 4460 kM

e Wx-WyRd

00 10000 10400 apjop @ WevEd
— \fettore

g.- [k

Mo (7350 [k M Valor
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Verifica a taglio

I massimo taglio agente nella sezione é:

T =297 ton
Taglio Resistente
ACCIAIO CALCESTRUZZO
VRsd [kg] 322305.7 VRcd [kg] 1649887.9
h [cm] 80 h [cm] 80
d [cm] 76.0 d [cm] 76
¢ staffe [cm] 1.4 bw [cm] 850
braccia staffe 8 ocp 0.0
Asw [cmq] 12.32 Ned 0
s [cm] 25.0 Ac 68000
fyd [kg kcmq] 3826.0 ac 1.0
o 90 fcd [kg/cmq] 164.6
0 fed 82.3
21.80 [kg kmq] '
Cot(0) 2.50 o 90
0 21.80
VRd [t] 322

PD-CV03-STR-REO1-C

Pagina 48 di 56



F POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENT! STRADALI FRA LA
=) S.S. N. 115 TRATTO COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPOR- SIS S.r.I. (Mandataria)

TO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA A&S Engineering S.r.l.

BONIFICA ITALIAS.r.l.

PROGETTO DEFINIITIVO CO.RE. INGEGNERIA
OMNISERVICE Engineering S.r.I.

- . . Cavalcavia 3 - Relazione Tecnica e di Calcolo
Provincia Regionale di Ragusa

4.4.5 Verifica strutturale palo di fondazione
Si riportano di seguito le verifiche di resistenza strutturale del palo di fondazione nelle combinazioni STR e sismica con

valore positivo e negativo.

STR + STR- Sisma+ | Sisma -

N [t] 310 193 409 -92
M [tm] 93 93 138 138
Titolo : — Tipo Sezione .
) Rettan.re Trapezi
—Sezione circolare cava H* barre Il] Zoom | OaT & Circolare
Raggio esterno IBI] [cm] ¢ Rettangoli O Coord.

Haggio interno IU— [cm]
M* barre uguali I‘"]—

Diametro barre |25— [cm]
Copriferro [baric.] I‘l [cm]

— Sollecitaziom r P.to apphcazione N
S LU Metodo n {=} Centro {3 Baricentro cls
=

o]
) Coord.[cm] *
Ne TR | B W]

M HEEI|Nu | | |o | kN

r— Tipo rottura
||] | ||] | Lato calcestruzzo - Accialo snervatc

Matenah M 4 229 kM
4 e |

o [I6F8 4, o2 [0 4.

f

E 2 f ® Calcola MRd |  Dominio M-N |
z Mémme cd 5 15 @,

Eq/Ec - Fee | fed ? T 5869 a, L, Il] cm Col. modello |

Eg}ld 1.957 e Uc'adm 9.75 d 116 cm

Osadm[ 255 [N/mm:  Teo[ 06 | | . 4334 wd 03736
\\ Tl 5 0.907 [~ Precompresso

H_I,IEEI

WYertici: |52 |N' rett. |1|]|] |

=
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Il massimo taglio agente sulla sezione € paria:

T=47 ton
Si ha dunque:
Taglio Resistente
ACCIAIO CALCESTRUZZO
VRsd [kg] 136379.4 VRcd [kg] 110257.0
h [cm] 116 h [cm] 116
d [cm] 112.0 d [cm] 112
¢ staffe [cm] 1.2 bw [cm] 43.0
braccia staffe 2 ocp 0.0
Asw [cmq] 2.26 Ned 0
s [cm] 15.0 Ac 4988
fyd [kgkcmq] 3826.0 ac 1.0
o 90 fed [kg/cmq] 141.0
0 23 Fed 70.5
[kg kmq] '
Cot(0) 2.35 o 90
0 23.09
VRd [t] 110

Sollecitaziom

M. M [kM]| M [kNm]
1 3100 930
2 1930 930
3 4030 1380
4 920 1380
Aggiunge Elimina
Walori Infittizci punti
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4.4.6 Verifica sezione di attacco spalla-impalcato

La sezione resistente nella sezione d’attacco spalla-impalcato puo essere presa come I'impronta della trave e della solet-
ta sulla spalla stessa, considerando come armatura solo quella passante sia attraverso la trave che attraverso la soletta.
I momento flettente massimo nella sezione di attacco tra impalcato e spalle vale:

Mx =-1914 tm

Per ogni trave si calcola il momento resistente massimo:

Titolo - | | — Tipo Sezione
) Rettan.re O Trapezi
N* Vertici IZH Zoom I N* bame |24 Zoom I Oal ‘%) Bk
N* % [cm] y [cm] ~ [N TAs[cm®][ x[em] | y[cm] |~ | O Rettangoli & Coord.
1 1] 25 |:| 20 (2.0106149(39.39833|34.60974 i » b
2 | 23.44002 | 26.94709 21 [2.010619] 86.2 | 156.2 [ Sezio...| = |[-E-|[mE3]
3 31.29876 34.35025 22 (2.010619(30.51719] 156.2 File
4 47 48884 160 23| 45.8 1] 181 i
L] 0.5 160 24| 458 1] 169 L4
[ 0.5 185 > >
— Sollecitazioni —P_to applicazione M
S LU = | Metodo n =} Centro () Baricentro cls
il
o |
{7} Coord_[cm]
N_ | || [0 kN
Ed o]
1]
] :-:Eu:l| | | | A= Tipo rattura
M JEd | ||] | Lato calcestruzzo - Acciaio snervatc

M aterniali

M -7 183 kM m
4 e

7183
eou [[B78 |% S22 % | o [i587 [N’
35

f}'d - Mimm? Ecu - EC M/ N* rett.
E ;. [J2001000) n/rn® o [JTEI8T] S o [ Calcola MRd|  Dominio M-N |

o .
Es/Eg - fu:u:," Fed - F & 27 47 5, Ly Il] cm Col modello |
Eyd [1957]0,  Ooan| 11 || 4 qg o

Os,adm| 255 |N/mm? T.:.: x 2019 wd 01116
\\ Tel s 07 [~ Precompresso

Tale momento resistente risulta pari a 718,3 tm a trave, considerando 4 travi si ha:

MRd =4 x 718,3 = 2873,2 tm

La verifica € soddisfatta.
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Verifica a taglio

La sezione resistente a taglio & costituita dalla sezione della soletta e dalle barre di collegamento tra la trave e il corpo
spalla.

Per la soletta si calcola la resistenza a taglio come una normale sezione rettangolare:

Resistenza a taglio
VRd [kg] 139845.6 > | 102964.2
k 1.953
h [em] 25
d [cm] 22.0
Asl [emq] 182.88
bw [cm] 850.0
p1 0.00978
fck [kg/cmq] 332.0
Y C 1.5
c cp 0.0
Ned 0
Ac 21250
Vv min 5.51
VRd [Ton] | 139.8(Ton |

Per calcolare il taglio resistente delle barre passanti, si considera il minore dei valori forniti dalle formule:
Praa= 0.8 xfy x A /y,=0.8 x 5400 x 3.14/1.25 = 10851 kg
Prac=0.29 x o x d° X (fu X E)* /y, = 0.29 x 1 x 2.0% x (290 x 325881)*° /1.25 = 9020 kg

Per ogni trave ci sono 30 barre per cui si ha:

30x9.02=270t

Il taglio resistente della singola trave pil parte di soletta competente vale:

VRd = (140/4) + 270 = 305 t

Il taglio massimo agente vale: VSd = 213 t
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5. Verifica geotecnica pali di fondazione

I massimo sforzo normale agente sul palo di fondazione utilizzando la combinazione di carico per la verifica geotecnica
vale:
N=410t

Di seguito si riporta il calcolo della portata del palo:

CALCOLO PORTANZA GEOTECNICA PALI DI FONDAZIONE
Caratteristiche geometriche | Verifica: a lungo termine
Intervento: Cavalcavia 3 Diametro: [m] 1.20
Profondita
[m] 1.70 Area trasv: [mq] 1.13
testa:
Area lat. .
Lunghezza: [m] 15.00 o [mq] 3.77 Numero strati 4.00
unitaria:
Profondita (m] 16.70 Area lat. [mql 14.21 profondita falda [m]: 25.00
punta: totale:
Caratteristiche terreni
i) 9 < o 35
S 2 = S =~ <
g v 5 ) S8 s 2 gy sis | £
S £ 8 v S S E s 2 2 8 S83 | 8=s
S = £ S S & > S
(%) 2 % S g’ S g S S k% § § 2 % &
5 5 8 £ |8
h Y [0} Cu C' u k
[m] [t/mc] [l [t/mc] [t/mc] [l
1 Terreno agrario | 1.00 1.90 0.0 0.00 0.00 0.0 0.40
2 Sabbia [ 6.60 1.80 32.0 0.00 0.10 32.0 0.40
3 Argilla C 5.60 1.90 25.0 0.00 0.30 25.0 0.40
4 Sabbia [ 3.50 1.90 32.0 0.00 0.10 32.0 0.40
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Portata laterale

o] o]
5 e £ 2 5
3 2 9 B 5 2
S g g S Qo g ]
g S Y c 3 2 E 3 g
o Z g 28 | §% E g
N : b s g s | ¢ g 5
& 2 Y T S g s S S
S S Y Y R S £
3 =2 IS B s (ST N [
N a S S = S Q
L o & Y 5 S
3 2 | g g £
s 8 S a
ov(z) u(z) o'v(z) tgu Ai gli Quat
[m] [t/mq] (t/mq) [t/mq] [l [ma] [t/mq] [t]
1 1 1.90 1.90 0.00
1.7 2 3.16 3.16 0.62
7.6 2 13.78 13.78 0.62 22.24 2.12 47.09
13.2 3 24.42 24.42 0.47 21.11 3.56 75.21
16.7 4 31.07 31.07 0.62 13.19 6.93 91.50
16.7 4 31.07 31.07 0.62 0.00 7.77 0.00
Totale portata laterale: 213.80
Portata alla punta
S) & &
e S & o
s IS g g £ £ 88 3 S
< g S 8 o S 3 S 8 5
3 Q QU o 2 L Y < Q
2 S £ g 3 3 3 25 S
e o = S S 8 8 2 S = B ok
= s S E < g g = 3 S c = <
s g Y S 3 3 3 v 3 S 3 s >
S o < = = = Sy S Q N
) = 9 © 1 1 KIS & S
g 3 g 3 g g 28 5 g
s S 8 S S 5 e T s s
< L L Q
S 8 8
z C [0} Ng Nc c'v qp Qpt
[m] [t/mc] [] (t/mq) [t/ma] [t]
0.00 32.00 21.64 33.03 31.07 672.37 760.43
PORTATA TOTALE
(8] —
= () T
R S 5 ° 2 S}
< o S S S < N 3§
S S N S N S 3 < 8
t 8 < S S Q g L
g S g s P> 3 £ 8
< > a
Qlat th Qd
[t] [t] [t]
214 760 1.7 1.15 1.35 441
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6. Verifiche di deformabilita

4

Deformazioni impalcato dovute ai carichi da traffico

La massima freccia vale:

f=1.754 cm

Il rapporto freccia/luce vale dunque:

f/L=1.754/3680 = 1/2098 L
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7. Conclusioni

Si riporta il riassunto dei risultati principali riscontrati durante i precedenti calcoli:

Travi in c.a.p. Soletta
omax omin Y Resistenze Sollecitazioni
[kg/cmq] | [kg/cmq] Mrd(-) Mrd(+) Msd(-) Msd(+)
Mezzeria 228.57 1.36 1.13 [tm] [tm] [tm] [tm]
Appoggio 70.27 -0.25 1.67 -7.83 11.73 -3.32 5.06
Palo di fondazione
Spalle | | - Sollecitazioni
pmax o N. N [EN)[ M [kNm]
i i) 530
Testa spalla 0.62 B 1930| 930
. _/J_I
Corpo spalla 0.25 /'," \ 3 ‘% Egg
: '. h Agguange Elimina
il o N i
= v —@— M-NRd
=T W"\ 10900 2my 000 g g
,\\ //-
- _\_I
- N [KN] [
Walori Irifittisci punti
Sezione attacco spalla-impalcato Verifiche geotecniche fondazioni
Mrd Msd Nrd Nsd
[tm] [tm] [ L]
2873 1914 441 410

Il rapporto freccia/luce vale:

f/L=1.754/3680 = 1/2098 L
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