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Fosso di guardia trapezio in cls

Piano campagna

50x50x50 cm - spess. 15 cm

Tubo in PVC ove previsto per il collettamento

//////////

delle acque di piattaforma con @ var.

Scotico 20 cm o bonifica

(spess. max 1,00 m)

QUOTA DI PROGETTO

Gradonatura di ancoraggio dei Materiale per rilevato

Tubo in PVC ove previsto per il collettamento

rilevati su pendenza > 20 %

delle acque di piattaforma con @ var.

Vedi particolare A

Fosso di guardia trapezio in cls

50x50x50 cm - spess. 15 cm

Recinzione
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Fosso di guardia trapezio in cls

50x50x50 cm - spess. 15 cm
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delle acque di piattaforma con @ var.

(spess. max 1,00 m)

rilevati su pendenza > 20 %

50x50x50 cm - spess. 15 cm

4| REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,

IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,

L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”, PROGR. KM 6+186.5,
ALL’INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”, PROGR. KM 8+080.5,

E ROTATORIA DI ACCESSO ALL'’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL’AEROPORTO DI
COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQ”

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p

I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato

.A. (mandataria)

TECNASS Studio Tecnico Associato
S.A.P. Societa Archeologica S.r.l.
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