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X-® SEZIONE PALO A STELO CURVO ALTEZZA 10,00 m SCALA 1:50 ARMADIO DI CONTENIMENTO QUADRO ELETTRICO SCALA 1:20

N-O  PALO DI ILLUMINAZIONE A STELO CURVO H # =7.80m CON SBRACCIO DA L=1.20m E LAMPADA SAP DA 150W

PALO DI ILLUMINAZIONE A STELO CURVO a "Resistenza Passiva" Hit =7.80m CON SBRACCIO DA L=1.20m E
LAMPADA SAP DA 250W

| pali per l'lluminazione ad assorbimento di energia sono pali in acciaio che rendono il traffico sicuro grazie alla loro struttura.

La piastra in acciaio (2 mm) & sagomata in forma conica poligonale a 9 angoli. | bordi della piastra sono rivettati insieme alle
flange che si sovrappongono, per tutta la lunghezza del palo.

In caso d'impatto, la forma poligonale si appiattisce grazie alla rottura dei rivetti e la struttura in acciaio cede.
Il cedimento della piastra fa si che la stessa "catturi" il veicolo, che rallentera in modo controllato.

| pali saranno realizzati in acciaio ad alta resistenza (high grade steel) con snervamento minimo a 400MPa, spessore 2mm.
Sigla dell'acciaio: 340LA.

Zi 3 realizzata in una i i zincatu inua di 93,5% zinco, 3% i ,5% alluminio.
La protezione sara realizzata in una linea di zincatura continua di 93,5% zinco, 3% magnesio e 3,5% alluminio

| pali dovranno essere lavorati in fabbrica per la formazione delle asolature per l'alloggio degli accessori elettrici e dei sistemi di
ancoraggio dei raccordi di attacco alle armature, prima del trattamento di superficiale di zincatura e della successiva
verniciatura esterna.

PALO DI ILLUMINAZIONE A STELO CURVO H #=7.80m CON SBRACCIO DA L=1.20m E
LAMPADA SAP DA 250W

PALO DI ILLUMINAZIONE A STELO CURVO H # =10.00m CON SBRACCIO DA L=2.50m E
LAMPADA SAP DA 250W
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) CASSETTA IN VETRORESINA PER

VANO GRUPPI DI MISURA ENEL

ARMADIO IN VETRORESINA PER GRUPPO
INTEGRATO COSTITUITO DA CONTROLLORE DI POTENZA

FORO PASSAGGIO CAVI 30x20
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Pigstra di rinforzo
S.S. AISI 304

N.B. | PALI, LE ARMATURE STRADALI, | QUADRI ELETTRICI ED | CAVI SONO STRALCIATI DAL PRESENTE INTERVENTO

2 REGIONE SICILIANA

W.M LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA,
L’AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA - CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLA S.P. N.4 “COMISO - GRAMMICHELE”, PROGR. KM 6+186.5,
ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEO”, PROGR. KM 8+080.5,
E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AEROPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CANALIZZAZIONE SUL CONFINE DELL'AEROPORTO DI
COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORIA - CANNAMELLITO - PANTALEQ”
,.u_xmwmmL.m \

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP):

TECHNITAL S.p.A. (mandataria)
I.R. Ingegneri Riuniti Studio Tecnico Associato
TECNASS Studio Tecnico Associato

IL RESPONSABILE BELLA INTEGRAZIONE
TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

S.A.P. Societa Archeologica S.r.l. Dott. Ing. Massimo Raccosta
UFFICIO DEL R.U.P. Visti:
Assistenti Il responsabile del procedimento

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 3

IMPIANTI TECNOLOGICI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
Particolari Costruttivi
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