A

%y REGIONE SICILIANA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

gia Provincia regionale di Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRALA S.S. 115,
IL NUOVO AUTOPORTO DI VITTORIA, AEROPORTO DI COMI SO E LA
S.S. 514 RAGUSA — CATANIA

PRIMA FASE

LOTTO 3 - OPERE STRADALI DALLA ROTATORIA SULLAS.P . N.4 “COMISO — GRAMMICHELE”,
PROGR. KM 6+186.5, ALL'INCROCIO CON LA S.P. N.5“VI TTORIA - CANNAMELLITO — PANTALEO”,
PROGR. KM 8+080.5, E ROTATORIA DI ACCESSO ALL’AER OPORTO DI COMISO

LOTTO 6 - OPERE IDRAULICHE DI ADEGUAMENTO DELLA CAN ALIZZAZIONE SUL CONFINE
DELL’AEROPORTO DI COMISO LUNGO LA S.P. N.5 “VITTORI A - CANNAMELLITO - PANTALEO”

GRUPPO DI PROGETTAZIONE (RTP): IL PROGETTISTA
Dott. Ing. Andrea Renso

TECHNITAL S.p.A. (Mandataria)
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

I.R. Ingegneri Riuniti - Studio Tecnico Associato IN FASE DI PROGETTAZIONE
TECNASS - Studio Tecnico Associato Dott. Ing. Guido Fiorini
S.A.P. Societa Archeologia S.r.l. IL RESPONSABILE DELLA INTEGRAZIONE

TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Dott. Ing. Massimo Raccosta

UFFICIO DEL R.U.P. Visti:
Assistenti Il responsabile del procedimento
Arch. Salvatore Distefano Dott. Ing. Vincenzo Corallo

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
FASI LAVORATIVE - SISTEMAZIONI ED OPERE IDRAULICHE

SCALA: ----------- DATA: SETTEMBRE 2015

CODICE: SI093I-CE-PE-SI00-SIC-RE-004-00

NOME FILE: SI093|-CE-PE-SI00-SIC-RE-004-00.doc

Rev. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

0 SETTEMBRE 2015 EMISSIONE F. Maggioni G. Fiorini A.Renso




Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E L/S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa

SOMMARIO:
E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 3
E.1 PREMESSE
E.1.1 MODALITA DI AZIONE 3
E.1.2 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE ERRORE |L SEGNALIBRO NON E DEFINITO.
E.1.3 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E.1.4 SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRASI
E.2 INDICAZIONI GENERALI
E.2.1 IDENTIFICAZIONE FASI E SOTTOFASI 6
E.2.2 TAVOLE DI RIFERIMENTO 7
E.3 SCHEDE DI FASE
E.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE'DPERA 11
E.3.2 MOVIMENTI MATERIE 14
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO 20
E.3.4 GABBIONATE 48
E.3.5 SMOBILIZZO CANTIERE BDPERA 48
E.3.6 SCHEDE INTERFERENZE DI FASE 49

La presente sezione é parte integrante del sisie®8C qui predisposto e consta di:
parte a— sezione generale
parte b — fasi lavorative

La parte b & suddivisa in:

parte b elaborato generale

parte b canale e scatolari

parte b sistemazioni ed opere idrauliche
parte b corpo stradale, lavori diversi e finiture

Questa sezione ¢ riferita a:
parte b Sistemazioni ed opere idrauliche

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamentorg jistegrante del Contratto d’appalto delle Ogareggetto e
la mancata osservanza di quanto previsto nel Raagtioquanto formulato dal Coordinatore per la szaa in fase
esecutiva rappresentano violazione delle normeatudli.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, cgresi allegati, note ed elaborati, in relazione awpanto
previsto all'articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e.m.i. e successive modificazioni ed in particolarmodo
all'accettazione e la gestione da parte dei singaliatori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinanento, in
nessun caso pud sostituire la valutazione dei risclche ciascuna impresa deve, all'interno delle presti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigee e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicuezza ai
sensi di quanto definito dall'art. 89 comma 1, lettra h del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in relazione algpecifiche
lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piandi sicurezza e coordinamento.
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LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO AL LE LAVORAZIONI

E.1 PREMESSE
E.1.1 MODALITA DI AZIONE

Nelle pagine successive sono riportate le fasiipieyper I'opera in oggetto.

Per ciascuna fase sono individuate le specifictiefasi o fasi di dettaglio e, per ognuna di questao identificati gli elementi, note ed avverteparticolari riferite alle specifiche situazionicpiesto cantiere.
Si tratta della parte piu importante del procesd@iano dove sono riportate tutte le indicaziore & Imprese Esecutrici devono necessariamentemaéit atto.
Per ultimo sono riportati glifidici di attenzione” in riferimento a quanto identificato al punto 2.8ell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.

impresa

A tale riguardo si affidataria
rammentano i

Art. 97. D.Lgs. 81/08 e smi “Obblighi del datore di lavatell'impresa affidataria”

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vfica le condizioni di sicurezza dei lavori
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria de, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli artico85 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativigitcurezza (POS) delle imprese esecutrici rispaitiroprio, prima della trasmissione dei suddeitigd operativi di sicurezza al coordinatore persézuzione.

affidatI’applicazione delle disposizioni e delle prezsioni del piano di sicurezza e coordinamento.

seguenti obblighi: .
Impresa

esecutrice

Art. 89. D.Lgs. 81/08 e smi Definizioni

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue wr@p parte di essa impegnando proprie risorse ueramateriali;

Il modello di lavoro prevede quindi:

- lanalisi degli elementi contenuti in questa seeion

- Il confronto tra tali indicazioni ed il proprio $&sna di valutazione dei
rischi ed alla predisposizione dei relativi POS.

Attenzione:
ai sensi di quanto specificato dal punto 2.2
dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.:

il coordinatore per la progettazione suddivideifgysle lavorazioni in fasi di lavoro e, quando tamplessita dell'opera lo richiede, in
?.8ottofasi di lavoro, ecbffettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere,lla
lavorazioni e alle loro interferenzead esclusione di quelli specifici propri dell’attivta dell’impresa”

POS

N.B.: Si segnala inoltre che all'interno della parte tigkalle “avvertenze” sono, in alcuni casi, faspliciti rimandi ai contenuti de
POS specifici. Con tali affermazioni non si vuolalicare che siano solo ed esclusivamente questhtenuti dei POS ch
devono essere trasmessi al CSE ma, per elemenifispe particolari, € assolutamente indispensalsihe alcune procedu
siano dettagliate quali contenuti dei POS. E fattmunque obbligo alle Imprese esecutrici predigppropri POS in riferimento
a quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE: Siricorda che (D.Lgs. 81/08 — Allegato XV — pud.3) ‘1l coordinatore per la progettazione indica nel PStwe
la particolarita delle lavorazioni lo richieda, ilipo di procedure complementari e di dettaglio &8® stesso e connesse al
scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esatieinel POS”

(-D(D _—

e

E.1.2 MODALITA DI LETTURA E ANALISI DELLE SCHEDE DI FASE

c) al rischio di caduta dall’alto;

i) al rischio di elettrocuzione;
) al rischio rumore;

Si rammenta quanto identificato al punto 2.2.32£dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi:
“2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordatore per la progettazione suddivide le singoleokazioni in fasi di lavoro e, quando la complessita
dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, edfettua I'analisi dei rischi presenti, con rifer@mto all’area e alla organizzazione del cantierée g
lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusiatguelli specifici propri dell’attivita dell'impesa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolantilharea di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis)al rischio di esplosione derivante dall'innesaccidentale di un ordigno bellico inesploso enuto durante le attivita di scavo; coordinamento da attuare.

d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in glleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della valinei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manaieni, ove le modalita tecniche di attuazione sidefinite in fase di progetto; A rischi identificati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e smi.
g) airischi di incendio o esplosione connessi corfazioni e materiali pericolosi utilizzati in casetie;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperat

m) al rischio dall’'uso di sostanze chimiche.”

“2.2.4 Per ogni elemento dell’'analisi di cui ai pui2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, il PSC contiene:

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedue misure preventive e protettive richieste giéminare o ridurre al minimo i rischio di
lavoro; ove necessario vanno prodotte tavole egtistecnici esplicativi;

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quarvisto alla lettera a).”

Le schede seguenti hanno il preciso scopo di evidiare, sulla base dei rischi analizzati, le scelte
progettuali ed organizzate, le misure preventive eprotettive e le relative misure di

Tale criterio € relativo all'area e alla organizzamne del cantiere, alle lavorazioni e alle lorg
interferenze, ad esclusione di quelli specifici pqari dell’attivita dell'impresa, con attenzione ai

Con tali indicazioni si ribadisce che non sono coamplati, cosi come previsto da normativa,
rischi specifici propri dell’attivita dell'impresa.

E’' fatto quindi obbligo all'lmpresa Affidataria ed alle Imprese Esecutrici operare a tali
valutazioni nell’'ambito dei precisi riferimenti nor mativi di competenza.
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E.1.3 CODIFICA SINTETICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Gli indici di attenzione rappresentano un elemeapido di individuazione di particolari situazisiille specifiche fasi lavorative in riferimento @agto identificato al punto 2.2.3 dell’Allegato &l D.Lgs. 81/08 e smi.

simbolo | legendd descriziond

Condizione di particolare attenzione su fase lamager possibile rischio di investimento da véiicacolanti nell’area di cantiere.
rischio di investimento da veicoli circolanfilassima attenzione alla delimitazione e segnalazitalle aree di circolazione rispetto alle zonkdbro. Massima attenzione ai percorsi dei meatisegestione degli accessi (separazione mezzi -
nell'area di cantiere. pedoni). Massima attenzione alla presenza di frati¢t) cm. oltre la sagoma d'ingombro dei mezzissitaa attenzione al controllo efficienza e funzioeato dispositivi segnalazione mezzi in

area cantiere.

rischio di seppellimento da adottare nedgliavori all'interno di scavi (fondazioni) devonssere preceduti da operazioni di controllo e \eifiei fronti e devono essere poste precise pooteful ciglio degli scavi devono essere vietati i
scavi. depositi di materiali ed attrezzature nonché ispagio dei mezzi.

rischio di esplosione derivante dall'innes€ondizione di particolare attenzione in riferimeratie valutazioni espresse dal CSP nel punto “Vaigne del rischio dovuto alla presenza di ordigeilici inesplosi rinvenibili durante |
accidentale di un ordigno bellico inesplosttivita di scavo nel cantiere.”
rinvenuto durante le attivita di scavo E’ fatto obbligo operare comunque e sempre condssima attenzione durante le fasi di scavo e bitedadavorazione nel caso di rinvenimento di matiesospetti.

D

La caduta dall’alto deve essere evitata con laigpedizione di protezioni sui fronti (parapetti) ¢aso contrario devono essere utilizzati sistewhividuali di trattenuta (cinture di sicurezza).

rischio di caduta dallalto. Attenzione a delimitare la zona di influenza adaeyer I'eventuale caduta di materiali.

| sistemi di scavo di galleria devono essere adeglla natura dei terreni attraversati e offrianzie di sicurezza. Nel caso di situazioni paldig in riferimento al tipo di terreno devono esse
rischio di instabilita delle pareti e della voladottati sistemi preventivi di consolidamento castegno.
nei lavori in galleria. Ogni tipo di scavo deve essere provvisto di sostegivestimenti atti a impedire franamenti o caddi materiali. Le armature di sostegno ed i timesnti provvisori devono essere messi in opera
SELTEA di apri passo con lI'avanzamento dello scavo e matitgino alla costruzione del rivestimento defimt

Deve essere garantito il ricambio d'aria all'intedelle gallerie. E necessario valutare la compasizdei gas dei fumi generati dalle volate, daiarialiesel e dalle fonti naturali.
o . . . . . Campioni rappresentativi di aria prelevati nelleivanze delle macchine devono essere analizzatidpeamente.

rischio di insalubrita dell'aria nei lavori iy, . : . - . : : o . . . 1.
galleria. L'aria del tunnel_deve essere ana_llzzatg per Isepr&a d_l gas nocivi (e p(_)lverl)_. Ogni cantiere demre f_ornlt_o di apparecchlatura idonea a sytaqneeseqz_a ed a determinare la concentrazione
— nell'atmosfera di gas nocivi o pericolosi, in pastare di anidride carbonica, di ossido di carbpdicgas nitrosi e dell'idrogeno solforato. L'adi@ immettersi in sotterraneo a mezzo di impianti di
ventilazione artificiale deve essere prelevatadstipdistanti da zone e fonti di inquinamento.

> P> @B P

>

rischi derivanti da estese demolizioni| laischi derivanti dai lavori di demolizione sonintetizzabili nella caduta dall'alto, Urti - colpimpatti - compressioni, Punture - tagli - abrasi&/ibrazioni, Scivolamenti - cadute a livello, IGee -
manutenzioni, ove le modalita tecniche| fitamme, Elettrici, Radiazioni non ionizzanti, RurapCesoiamento - Stritolamento (crolli improvvishaduta materiale dall'alto, Investimento, Movinaaine manuale dei carichi, Polveri - fibre,
attuazione siano definite in fase di progetto.Getti - schizzi, Gas - vapori, Allergeni, Infeziadd microrganismi, Amianto

rischi di incendio o esplosione connessi ¢ . . R R . - . . - o .

- _esplos S  “Missima attenzione deve essere posta nell'utildizeostanze o prodotti infiammabili o al possibileesco di incendio con altre sostanze o parttrdittera dovute alla specifica lavorazione. |
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in . D o
cantiere lavoratori devono essere dotati di specifici DPI.

Le attivita edili che espongono i lavoratori a gbalccessivi di temperatura dovuti alla presenzéowdii di calore o fiamme o presenza di fattori #enkali che determinano condizioni di freddo
rischi derivanti da sbalzi eccessivi |dievono essere valutate attentamente. Obbligoeliposizione di schermi e barriere tra fonte di @klavorazione.

temperatura. Obbligo di ventilazione o riscaldamento dell'amibéedi lavoro.

Obbligo di specifico equipaggiamento.

Condizione di particolare attenzione per preseneba fase, di rischio di elettrocuzione.

Massima attenzione al controllo delle attrezzatalla, verifica dei cavi in attraversamento.

Il lavoro in presenza di linee elettriche o I'tito di attrezzature elettriche deve essere swoltnddo da evitare da un lato il contatto con ledie dall’altro nel riferimento alle caratteristctielle
attrezzature. Massima attenzione alla conformitii dmpianti e attrezzature.

Condizione di particolare attenzione, per preseneba fase, di rischio rumore.

rischio rumore. Per previste sovrapposizioni con fasi dove I'uitizli attrezzature comporti esposizione al rumocha da parte di lavoratori diversi € fatto obbliiuso di dispositivi di protezione dell’'udito da
parte di tutti i presenti nell'area di cantiere.

rischio di elettrocuzione.

Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fa&elavorazione di sostanze nocive in generale.

rischio dalluso di sostanze chimiche. Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare & &chede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

D> B B B>
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E.14

In riferimento a quanto definito da punto 2.3.2I'd#egato XV del D.Lgs. 81/08 e smi

SCHEMA DI INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI TRAS

tali rischi.”

“In riferimento alle interferenze tra le lavorazipril PSC contiene le prescrizioni operative perdfasamento spaziale
temporale delle lavorazioni interferenti e le matfaldi verifica del rispetto di tali prescrizionnel caso in cui permangon
rischi di interferenza, indica le misure prevent®erotettive ed i dispositivi di protezione indivale, atti a ridurre al minimgo
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L’identificazione delle problematiche relative allevrapposizioni individuabili sulla base del Piargma Lavori &€ essenziale nella valutazione ddllesioni che possono divenire di criticita nelladozione del cantiere.

Data la particolare opera che si va a realizzarmtérferenze tra tipologie differenti di lavoraui si prevede siano normalmente presenti.
Risulta quindi importante definire alcune indicagisia in riferimento alle diverse entita presémttantiere che ai diversi momenti di sviluppo dahtiere stesso.

Si segnala in ogni caso:

E.14.1

Azioni, procedure, indicazioni di carattere generdi porre in atto

| E.1.4.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spazialeroporale delle lavorazioni interferenti

La particolarita del cantiere e delle lavorazidgmiplica specifico processo di sovrapposizione di favorative.

1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavéoa addetti alle diverse lavorazioni nel
medesimo spazio temporale

Si fa obbligo al Direttore di
Cantiere (DTC) dell'Impresa

Affidataria e ai singoli 2.
Responsabili  di  sicurezza
(Preposti) per le Imprese
Esecutrici di: 3.

rendere edotti i propri lavoratori della presenzaaltre squadre, dei limiti del loro

intervento e dei percorsi obbligati di accesso

nota generale

La tipologia dellopera e le dimensioni dell’area
intervento individuano alcune condizioni di integRza tra
le fasi lavorative.

Essenziale diviene, come gia riportato, predispdutée
quelle delimitazioni (specifiche, mobili, di indiane,
ecc.) tali da separare le aree d’intervento e diraitle
interferenze.

Fondamentale diviene quindi, da parte dell'lmpr
Aggiudicatrice, approntare tali delimitazioni cogtmente
in riferimento al reale proseguo dei lavori.

indicazioni di base

Si rimanda quindi ai Responsabili art. 97 D.Lgs/081e
smi ed ai Preposti delle Imprese Affidatarie eddasgci
il controllo reale del cantiere in tali situazioni.

Si rammenta quindi l'obbligatorieta delle Imprese
confrontare il diagramma e le sovrapposizioni cpnopri

segregare le aree di lavorazione e segnalare labesguadre o lavoratori presenza, tipo
di attivita e di sostanze utilizzate

a

metodi, procedure e organizzazione del lavoro ee dar

tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifigh
quanto riportato.

Come gia accennato le condizioni di operativitantificate nel programma lavori sono tali da indeaituazioni di interferenza tra
le FASI di esecuzione dell'opera e le condizionsadfitofase previste.

E essenziale porre in atto precise prescriziotintdtno di ciascuna FASE per permettere la miglioondizione di sfasamento
delle fasi stesse e, in alternativa ,di mitigazide#e condizioni di rischio prevedibili.

A tale riguardo & predisposto lo schema segueraétatizione:

E.1.4.3 Indicazioni e previsione di sovrapposizione sudls f
Si riporta, a livello schematico, il sistema di e del livello di sovrapposizione diretta preigisulle singole fasi.

codice colore previsione nota
Sovrapposizione di carattere temporale o possibilit presenza esclusivamente per
bassa ~modello di lavoro dei diagramma lavori (es. tuttmtetizzato in unica settimana).
- Importanza relativa se non per possibili interfeeesu aree comuni. 3
normale Sovrapposizione possibile, anche se minimale. Sina di interferenza bassa per
possibile zone di passaggio o utilizzo di parti com
alta Sovrapposizione importante per elementi specificiinderferenza non evitabili sullo

- specifico lavoro.

Sovrapposizione grave e significativa. Situazioom rvitabili per specifiche situazioni di

altissima importante .
fase lavorativa.

Pag. 5

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
e Libero Consorzio ) . ) ) ) i o ) .
71 Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
28 Provincia Regionale di
Ragusa

E.2 INDICAZIONI GENERALI

E.2.1 IDENTIFICAZIONE FASI E SOTTOFASI

fase di lavoro sottofase di lavoro

recinzioni, delimitazioni, segnaletica stradalép@sizionamento secondo avanzamento fasi
allestimento cantiere d’oper spostamento sottoservizi — risoluzione interferenpeotezione

. . .|| sbancamenti e scavi, sistemazione in rilevato, ceagconfigurazione delle scarpate
movimenti materie

posa condotte, collettori, tubazioni, elementi gbdfricati, realizzazione scatolari e pozzetti/pagttati in
opere idrauliche| opera, manufatti in linea

. realizzazione strutture di contenimento in gabhiena
gabbionate

. . , smobilizzo cantiere d'opera
smobilizzo cantiere d'oper
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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO

Regione Siciliana
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA&.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

Libero Consorzio

Fasi costruttive — Elaborazioni grafiche tipologe&kanalizzazioni

recinzione di

|[E2.2.1

presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

recinzione lato strada
aperta al traffico

recinzione lato strada
aperta al traffico

recinzione lato strada
aperta al traffico

variab. > 1.50 m

recinzione di
cantiere generale

recinzione di
cantiere generale

recinzione di
cantiere generale

cantiere generale

E.2.2 TAVOLE DI RIFERIMENTO
Per una corretta e completa lettura delle segedaibiorazioni grafiche fare preciso e obbligatoifierimento in maniera specifica anche al paragtédei lavorative" presente al termine delle elaz@mai grafiche stesse, oltre che a tutti i documtatenti parte del

recinzione lato strada
aperta al traffico
4

recinzione di
cantiere generale

recinzione lato strada
aperta al traffico
’

recinzione di
cantiere generale

recinzione lato strada
aperta al traffico
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i ‘ = Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sistemazioni ed opere idrauliche
WYY provincia Regionale di
Ragusa

E.2.2.2 Fasi costruttive — Elaborazioni grafiche tipologepozzetti

Per una corretta e completa lettura delle segedaiborazioni grafiche fare preciso e obbligatoifierimento in maniera specifica anche al paragtédei lavorative" presente al termine delle elaz@mai grafiche stesse, oltre che a tutti i documfatenti parte del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

recinzione di cantiere generale

recinzione lato strada recinzione di

aperta al traffico cantiere generale
recinzione lato strada
b aperta al traffico
] ﬂ
variab. > 1.50 m

recinzione di

cantiere generale
recinzione di

L recinzione lato strada
cantiere generale aperta al traffico
recinzione lato strada

aperta al traffico I

recinzione di
cantiere generale

recinzione lato strada
aperta al traffico
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E.2.2.3 Fasi costruttive — Elaborazioni grafiche tipolog&kasche di accumulo

Per una corretta e completa lettura delle segedaidiorazioni grafiche fare preciso e obbligatoifierimento in maniera specifica anche al paragtédei lavorative" presente al termine delle elak@nai grafiche stesse, oltre che a tutti i documfatenti parte del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Ragusa
E.3 SCHEDE DI FASE
E.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Ind|CI dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.
La predisposizione della recinzione di cantieregdizione di massima attenzione per predisporrstguifase su area.
. R . . . Il personale che opera su strada alla posa delle
L'interferenza con la viabilita esistente deve esstemento di massima attenzione !!!! LT o .
recinzioni deve essere specificatamente formato ai

Nessuna attivita di cantiere puo iniziare primdadebmpleta delimitazione delle aree di cantiere.
Divieto assoluto di sconfinamento dalle aree diieag.

A

sensi delDecreto Interministeriale 4 marzo 2013

(modifica dell’'D.Lgs. 81/08 e smi).

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢

avanzamento fas
segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

risoluzione interferenze —
protezione

v

spostamento sottoservizi —delle diverse condizioni operative.

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

recinzione
tipo 1

lato viabilita

New jersey in cemento con sovrastante rete di piamte.
Posizionamento di segnaletica diurna (catadiottri
notturna (luci) sull'intera recinzione.
Si tratta della recinzione principale da posizienir tutti
le situazioni a contatto con viabilita.

recinzione tipo 1:

delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in cls tipo
newjersey con sovrapposta rete di plastica arancione

non)

| riferimenti qui riportati sono tassativi nell’aribd

Si rammenta che:

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitazioni
) o “specifiche d'area in modo da segregare l'are
riposizionamento S‘econdointervento rispetto altre aree (sia lavorative cche

a di

recinzione
tipo 2

l'utilizzo di nastro segnaletico € ammesso, solo su

aree non aperte al traffico veicolare, come pr

ima

lato campagna / proprieta
diverse

recinzione con pali infissi nel terreno, rete etethldata ¢
rete arancione di protezione di altezza minima 120

recinzione tipo 2:

recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita,
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel terreno

-
=
=/
S

>B BB B

delimitazione di area nelle fasi di allestimento
cantiere e come delimitazione aggiuntiva di area.
Non & ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico

veicolare.

recinzione
tipo 3

situazioni interne aree di
cantiere

condizioni di interferenza
breve con esterno
condizioni particolari

New jersey plastica (riempito con acqua) co

rosso/bianco.

Questa protezione puo portare segnaletica specifica

~

recinzione tipo 3:

delimitazione di_ zone di cantiere mediante elementi in
plastica tipo newjersey
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,

segnaletica stradale e
)

riposizionamento secondc
avanzamento fas

segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

spostamento sottoservizi —cantiere e come delimitazione aggiuntiva di a

risoluzione interferenze —
protezione

recinzioni / protezioni / delimitazioni /
segnalazioni aree di cantiere

delimitazioni perimetrali cantiere

recinzione

Predisporre recinzioni / protezioni / delimitaziogipo 4

specifiche d'area in modo da segregare l'are
intervento rispetto altre aree (sia lavorative
non)

| riferimenti qui riportati sono tassativi nell’aribd

a di
che

situazioni interne aree di

cantiere Delimitazione lineare h. 100 realizzata da montamti
condizioni di interferenza| tondini di acciaio infissi nel terreno provvisti tippo a
aree interne di breve fungo in plastica completi di rete arancio

periodo

recinzione tipo 4:

delimjtazione lineare costituita da montanti in tondini di
acciaio_infissi nel terreno provvisti di tappo a fungo completi
di rete in polietilene alta densitacolore arancio (h=100 cm)

.

delle diverse condizioni operative.

Si rammenta che:

l'utilizzo di nastro segnaletico & ammesso, solo su

laree non aperte al traffico veicolare, come pr

ingtinzione

delimitazione di area nelle fasi di allestimenigo 5

rea.

Non & ammesso come delimitazione finale e non &
ammesso in nessun caso su aree aperte al traffico

veicolare.

Parapetto in legno completo.
h. 100 corrente superiore, corrente intermedio velae

situazioni interne aree di .
fermapiede.

cantiere

protezioni salti di quota Nelle situazioni di interferenza deve essere adagi

colorazione bianco / rossa.

1

recinzione tipo 5:
parapetto in legno

Fondamentale il posizionamento di segnaletica alez
nel caso di presenza cantiere in corrispondenzalitda

pubblica.

\dferimento
specifico da
applicare:

- DM 10 Luglio 2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletdifferenziati per categorie di strada, da aatettper il
segnalamento temporaneo (Ministero delle Infrasireite dei Trasporti Decreto 10.07.2002 pubblicaiosupplemento straordinario a

Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26.09.02 — Serie Galag.
- Circolari 2900/84 e 1220/83 del Ministero LL.PP.;

- Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e al Regolampet I'esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 495/92) eassgive modifiche o integrazioni

Il personale che opera alla realizzazione dellazéani / delimitazioni / segnaletica su straderépalla viabilita deve indossare
tassativamente indumenti alta visibilita in:

|
classe 3

NI
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.1

ALLESTIMENTO CANTIERE 'DPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

recinzioni, delimitazioni,
segnaletica stradale ¢

riposizionamento secondo

avanzamento fas

segnaletica stradale, deviazion
provvisorie

spostamento sottoservizi -
risoluzione interferenze —

impianto elettrico di
cantiere

Per le aree di lavoro in avanzamento si pre
I'utilizzo di gruppo elettrogeno.

Ogni interruttore deve portare lindicazione d

prima
dell'uso:

el

- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati;

- collegare all'impianto di messa a terra il grupeiteogeno;

- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di layo

- verificare il funzionamento dell'interruttore diroando e di
protezione;

- verificare I'efficienza della strumentazione”.

obbligo di messa a terra de
gruppo elettrogeno.

circuito di appartenenza.

Utilizzare gruppi
blocco della spina ad interruttore aperto.

Recuperare tutte le prolunghe e i cavi non utilizza
stoccarle il modo da non costituire intralcio pa

interruttori/presa prowvisti ¢

durante
l'uso:

- non aprire o rimuovere gli sportelli;

- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore digiezione,
alimentare gli utilizzatori interponendo un quaétettrico a
norma;

- esequire il rifornimento di carburante a motorenspe non
fumare;

- segnalare tempestivamente gravi anomalie”.

A\
£\

Non posizionare altre
apparecchiature (compressore
ad una distanza non inferiore ai
3 mt rispetto il generatore.

circolazione sia veicolare che pedonale.

N

Fondamenta & sempre il corretto uso del grunnn

elettrogeno:

dopo l'uso:

- staccare l'interruttore e spegnere il motore;

- eseguire le operazioni di manutenzione e revisiommtore
spento, segnalando eventuali anomalie;

- per le operazioni di manutenzione attenersi aliécerioni del
libretto

Il collegamento ad un impianto
terra € obbligatorio.

Utilizzare per il collegamento
terra il morsetto identificato sul
macchina.

d

B> >

197

lllluminazione delle
aree di lavoro

Operare, con lavorazioni di particolare attenzig

ne,
con scarsa visibilita (prima mattina — imbrunire), A
On

impone la predisposizione di specifica illuminazc

L'illuminazione delle aree di cantiere deve teneoato di un illuminazione diffusa per aree traméitali traffico, ed una

illuminazione puntuale per le lavorazioni speciéich

sulle aree di intervento.

Si ricorda infine che la luce non deve essere dizlvag per i lavoratori e, al contempo, per gliistidei mezzi in transit

D

Nel caso in cui le attivita si dovessero protraore A
e

eseguire in tali circostanze & necessario dispdir
illuminazione artificiale di sicurezza, per ottem&n
illuminamento:

- per i cantieri edili, livelli di illuminazione non A

Nella normale attivita di cantiere non si prevedsitoazioni a rischio di scarsa visibilita.
In concomitanza di specifiche lavorazioni eseguiteorario notturno, sono predisposte torri faroea#t garantire

o

]

protezione r1cant lilluminazione in tali momenti.
inferiori 2100 lux
gestione Operare su aree a forte urbanizzazione comporta un
interferenze importante condizione di interferenza con frontestiPer quanto attiene questa area non si evidenzidigt& specifiche, in quanto I'area di cantiefietreva prevelentemente all’ester
frontisti con le diverse attivitd produttive e commerciaell’area edificata.

presenti in area.

el d

n

>

In contemporanea alla realizzazione dell'allestitoecantiere € essenziale provvedere

E fatto obbligo che le operazioni di monitoraggian® svolte, sotto la diretta
completo monitoraggio dell'area d'intervento inerimento al sezionamento, by-pas . . L ;
segnalazione ecc. di tutti i sotto e sovra seryimsenti nell’area d'influenza e/o |i sgrveghanza d_elpre_p.ostq _da pfarsonale ab|I,|.tatq i riferimento al tipo
attraversamento su ara di cantiere o su pistenester d’'impianto previo precisi accordi con I'ente gestdell'impianto.

monitoraggio E’ essenziale che si provveda a: attenzione La dismissione delle aree e/o chiusura linee pow essere
vincoli del sito - segnalazione dei vari sotto e sovra servizi prégsent considerata come condizione di mancanza di energieessione sugli impianti. La
- segnalazione delle linee elettriche aeree ed atesrr tipologia degli impianti la possibilita di presendiadiversi punti di alimentazione, le
- identificazione di impianti con particolari condizii di operativita e sicurezza; particolari condizioni di utilizzo impongono di ceiderare tutte le linee in tensione o
- identificazione zone con particolari restrizionpalssaggio mezzi; _ | | in pressione !!!
- ecc... (Per l'identificazione delle interferenze si rimanalle tavole predisposte)
Pag. 13

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)



Regione Siciliana

Libero Consorzio

Provincia Regionale
Ragusa

Comunale di Ragusa gid

di

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.2 MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

sbancamenti e scav
sistemazione in rilevato

compresa configurazione delle

scarpate

scavi, sistemazione in
rilevato, compresa
configurazione delle
scarpate,
realizzazione argini

L'intervento
scavo
evidenziare
particolari
condizioni
criticita,

riferimento alle zone

di intervento.

massima attenzione deve essere
tenuta, anche per piccoli sca
allinclinazione dei fronti d r

<

area di cantiere

——

nzion i i i
scavo Il géﬁﬁescglaﬁ)fgla movimentazione in are
) obbligo di realizzazione argini di
i E  fatto  obbligo,  cor o s rotezione su tutti i fronti scavo in
di lavanzamento  delle  opere. RIS SIS " 1
pud A . . ;\(//\\;\\\4\ 4\\5\f/\\2\;\\>/\/\\4/\\\4\\//<\¢ S avanzamento !!l!
predisporre sempre segnalazio > > Q>§><\\/<\Q;/\/;<\\//\\\\ //&4\\9\ 5
- o 2 NN L . :
dei fronti di scavo. e e e durante le operazioni di movimentazione
di terreno, le maestranze devono sempre e
in al corrente della presenza delle altre squ

>

Le recinzioni e le delimitazioni devono essere paorente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi.

di lavoro.
vietare la presenza di personale estraneg
lavorazioni all'interno dell’area di scavo.

>

Non & consentito 'accumulo di materiale di risultgprossimita degli scavi.

E fatto altresi obbligo di mantenere un marginsiclirezza dal bordo, da parte dei mezzi impieggti p

le lavorazioni.

divieto di transito e sosta nell'ar
direttamente sottostante il raggio d’azione
mezzi.

2a

B> B P>

d
55¢
AL

&

D

d

> > B>
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E.3.2

MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

compresa configurazione delle

sbancamenti e scav
sistemazione in rilevato

scarpate

protezioni in prossimita degli scavi e sul vuoto

Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vérgaoto, devong
essere delimitate e segnalate, mantenendo unasmesito rispett
il ciglio stesso, tramite parapetto normale ossiapleto di tavole
fermapiede e altezza fuori terra di almeno 1,00 m.

Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidalerra.

obbligo di posizionare i parapetti, prima delliiz delle
lavorazioni, mantenendo una arretramento di citbani dal ciglio
hcome margine di sicurezza.

Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenuth caso d
presenza di vento e/o spostamento d’aria per i hreansito.

E fatto altresi obbligo di mantenere un marginesidurezza da
bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavamaizi Obbligo di
immediato ripristino nel caso di apertura dellardibzione.

I
Vietata la presenza di personale estraneo alledaiani
allinterno dell'area oggetto di scavo — movimeteoa.

A\

Obbligo di controllo da parte della D.T.C.

Delimitazione

bordo scavo
| M5m

rischi di interferenza di fase urti, investimento

vietata la presenza di operai nel campo d’azione descavatore e su
ciglio o alla base del fronte di attacco.

scavi, sistemazione in
'rilevato, compresa
_configurazione delle
“scarpate,
realizzazione argini

segnalare il fronte di scavo con parapetto di @iotee, posto a distanza di almeno 1,50 m dal cggavo stesso.

obbligo assistenza a terra durante le manovreiiomarcia o condizioni di scarsa visibilita di dang
controllare l'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

utilizzo
macchine
movimento

vietata la presenza di personale estraneo alledaiami all'interno dell’area di scavo.

terra

delimitare e segnalare le aree di circolazioneetispalle zone di lavoro.
installare sempre segnaletica stradale in rifertmahia zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

interferente.

con il personale a ridosso dello scavo o allirdedello stesso, mantenere il braccio esterno @y stesso

e fermo, fino all'allontanamento detqmale

il sorvolo della benna e la rotazione

Lodd dls

del brac@wedavvenire in area libera da altro personale.

fondazione stradale

Le operazioni di realizzazione della fondazionaddte, man mano che si procede alla realizzazieneadi
strati e quindi I'innalzamento dal piano campagebadfondazione stradale, deve essere predispasapetta

o argine di protezione a segnalazione della scamae! fronte di

I mezzi di cantiere circolanti sul rilevato pergparto materiale
allo scopo definiti e separati dalle zone di lavoro

lavoro.

elo in passaggio devono utilizzemeorsi

RIMUOVERE | PARAPETTI DI PROTEZIONE S0LO
NELLE ZONE INTERESSATE, IN QUEL MOMENTO,
DALLE OPERAZIONI DI REALIZZAZIOE DEL RILEVATO

> B B> BB
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.2 MOVIMENTI MATERIE
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

Compattazione del piano di posa R

L'accesso all'area dei lavori deve essere conseitioli mezzi e personale necessari alle oparazio A E fatto obbligo la presenza di personale di sugpaolle fas
accesso e/o uscita dall'area di lavorazione.

Durante le operazioni di movimentazione del terreleo maestranze devono sempre essere al correlite de

presenza delle altre squadre di lavoro.

f Attenzione all'alto rischio di interferenza tra ez situazion

Il personale a terra deve sempre essere sepatbt@diae di movimentazione dei mezzi d’opera. esterne.
Tutti i lavoratori devono essere edotti che norgresso sconfinamento su aree esterne alle arée/dei Tutti i lavoratori devono essere dotati di induniexat alta visibilita
scavi, sistemazione inE fatto obbligo concordare in modo preciso accesgiecifiche piste di lavoro rispetto alla viakilit A almeno in classe 3

sbancamenti e scav
sistemazione in rilevato ; .
S deIIecom‘lgurazmne delle
compresa config scarpate,

scarpate| yegjizzazione argini

'rilevato, compresa | | Percorsi di accesso alle aree di lavoro, devaisere segnalati.

costipamento e reinterro

valgono le indicazioni espresse nel sovrastantaegpafo. .
9 P tutto il personale a

terra deve
indossare
indumenti ad alta
visibilita, minimo
classe 3

il personale a terra deve sempre essere separde zane di
movimentazione dei mezzi d’'opera. @

durante le operazioni di movimentazione del terreleo maestranz
devono sempre essere al corrente della presenteaatieé squadre di
lavoro

¢}

> B B> BB
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Regione Siciliana POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LS.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Libero Consorzio ) o ) ] . ) o ) .
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.2

MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

sbancamenti e scavi,
sistemazione in rilevato, scavi a sezione

compresa configurazione delleristretta

scarpate

quota scavo™> 150 cm

protezione del fronte con armatura (blindaggi)
(blindaggi).

cantiere.

Massima attenzione all'individuazione di eventuaipianti in passaggio.
Massima attenzione al transito in cantiere di mepzcifici per le operazioni in atto,
obbligo utilizzo segnalatori luminosi e avvisatacustici della retromarcia.

Prevedere personale di terra in assistenza megandiere in manovra.

mezzi d’'opera.

Lo scavo in trincea per la posa delle tubazionbtboservizi, nel caso le altezze siano
superiori al metro e mezzo, deve essere realizzato paratie di sostegno del terreno

Segnalare e separare la zona di scavo con paraadieorimanenti zone operative di

Il personale a terra deve sempre essere separdozdae di movimentazione dei
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Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vérsooto, devono essere .
delimitate e segnalate, mantenendo un arretranmemetto il ciglio stessc

Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidalterra.

L R . . Obbligo di
protezioni in prossimita degli scavi e sul vuoto - -
dell'inizio delle lavorazioni, mantenendo una

arretramer_ﬂq di circa 1,5 m dal ciglio come Delimitazione
margine di sicurezza. bordo scavo

tramite parapetto normale ossia completo di tavetenapiede e altezzf’1\I : . . .

X . sistema di ancoraggio deve garantire la tenuta
fuori terra di almeno 1,00 m. . .

nel caso di presenza di vento e/o spostamento

d’aria per i mezzi in transito.

posizionare i parapetti, prima

M.5m

A —

parte dei mezzi impiegati per le lavorazioni. QOfbl di immediato é alle
ripristino nel caso di apertura della delimitazione
Obbligo di controllo da parte della D.T.C.

E fatto altresi obbligo di mantenere un marginsidirezza dal bordo, da ' . i
Vietata la presenza di personale estre

oggetto di scavo — movimento terra.

> B B> BB

lavorazioni allinterno dell’'area

Rischi di interferenza di fase urti, investimento .
del fronte di attacco.

vietata la presenza di operai nel campo d’azione Hescavatore e sul ciglio o alla bas

)
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Regione Siciliana

Libero Consorzio

Provincia Regionale di
Ragusa

Comunale di Ragusa gid

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.2 MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro | attenzione.

indici di

sbancamenti e scavi,
sistemazione in rilevato, scavi a sezione

compresa configurazione delleristretta
scarpate

Segnalare il fronte di scavo con parapetto di @iotes, posto a distanza di almeno 1,50 m dal cigavo stesso.

Controllare I'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

Obbligo assistenza a terra durante le manovretiomarcia o condizioni di scarsa visibilita di den¢

Vietata la presenza di personale estraneo alledaiani all’interno dell’area di scavo.

utilizzo

macchine Delimitare e segnalare le aree di circolazioneetigpalle zone di lavoro.

movimento Installare sempre segnaletica stradale in rifertmaiia zona occupata e a DM 10 luglio 2002.
terra

interferente.

Con il personale a ridosso dello scavo o all'indegallo stesso, mantenere il braccio esterno allosstesso e fermo, fino all'allontanamento dedqreale

aldl 44 <4

Il sorvolo della benna e la rotazione del brac@wedavvenire in area libera da altro personale.

costipamento e reinterro
Valgono le indicazioni espresse nel sovrastantagrafo.

Il personale a terra deve sempre essere sepatbt@diae di movimentazione dei mezzi d’opera.

Durante le operazioni di movimentazione del terreleo maestranze devono sempre essere al correlite
presenza delle altre squadre di lavoro.

Tutto il personale a terra deve indossare indumentad alta visibilita, minimo classe 2.

de

=150

quota ScaVO< 150 CIM> fronti sub-verticali

Lo scavo in trincea per la posa delle tubazionottoservizi, entro un’altezza di un metro e mezae0 venire
realizzato con fronti sub-verticali.

Segnalare e separare la zona di scavo con paraaditaimanenti zone operative di cantiere.

Massima attenzione all'individuazione di eventualpianti in passaggio.

Massima attenzione al transito in cantiere di mepeicifici per le operazioni in atto, obbligo wdb segnalatori

luminosi e avvisatori acustici della retromarcia.

Prevedere personale di terra in assistenza megandiere in manovra.

Il personale a terra deve sempre essere sepatbt@diae di movimentazione dei mezzi d’opera.

> B B> BB
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di

Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.2 MOVIMENTI MATERIE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

sbancamenti e scavi,
sistemazione in rilevato
compresa configurazione delle
scarpate

scavi a sezione
ristretta

protezioni in prossimita degli scavi e sul vuoto
Le zone di affaccio su aree lavori di scavo e vaksaioto,

Obbligo di posizionare i parapetti, prima dell'iimz delle

Delimitazione
bordo scavo

. lavorazioni, mantenendo una arretramento di cirga rh dal | | M5m
devono essere delimitate e segnalate, mantenendo . . S
X S . ciglio come margine di sicurezza.
arretramento rispetto il ciglio stesso, tramiteap&tto normale
ossia completo di tavole fermapiede e altezza ftemia di : . . .
almeno 1.00 m Il sistema di ancoraggio deve garantire la tenwth aaso d
A . . . . presenza di vento e/o spostamento d’aria per i niezansito.
Obbligo di fissare i parapetti in maniera solidalerra.
E fatto altresi obbligo di mantenere un marginsidirezza dal . . Z ;
9 JOEETETE ginsici : Vietata la presenza di personale estraneo alle — CEREEERERERERREY
bordo, da parte dei mezzi impiegati per le lavarazi Obbligo Lo , : X
e . o . L lavorazioni all'interno dell'area oggetto di scawq IN
di immediato ripristino nel caso di apertura delédimitazione. . 2
. . movimento terra. Y
Obbligo di controllo da parte della D.T.C. L
S

Rischi di interferenza di fase

urti,
investime
nto

vietata la presenza di operai nel campo d’azione Hescavatore e sul ciglio

o alla base del fronte di attacco.

segnalare il fronte di scavo con parapetto di @iotee, posto a distanza di almeno 1,50 m dal cggavo stesso.

obbligo assistenza a terra durante le manovreiiomarcia o condizioni di scarsa visibilita di dang

controllare l'efficienza e funzionamento dispositivsegnalazione mezzi.

utilizzo macchine

vietata la presenza di personale estraneo alledaiami all'interno dell’area di scavo.

movimento terra

delimitare e segnalare le aree di circolazioneetispalle zone di lavoro.
installare sempre segnaletica stradale in rifertmafia zona occupata e a dm 10 luglio 2002.

con il personale a ridosso dello scavo o all'idedallo stesso, mantenere il braccio esterno adesstesso e fermo, fino all'allontanamento dedqwale

interferente.

B>

il sorvolo della benna e la rotazione del brac@wedavvenire in area libera da altro personale.

> B> B> BB P

costipamento e reinterro

Valgono le indicazioni espresse nel sovrastantagvafo.

Il personale a terra deve sempre essere separiozdae di movimentazione dei mezzi

d’'opera.

Durante le operazioni di movimentazione del terrdaanaestranze devono sempre essere

al corrente della presenza delle altre squadravdird.
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Regione Siciliana

Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gig
Provincia Regionale di

Ragusa

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

,posa condotte, collettor

tubazioni,
prefabbricati

Le operazioni di realizzazione delle opere idrdwdigpone principalmente il problema dell'interfererzon le
lavorazioni in essere su aree d’ambito.

A\

Tali lavorazioni devono avvenire per aree operafivite, in
modo da liberare le aree di lavoro in successione appena
completare le lavorazioni.

Le opere da realizzare, devono sempre essere gvaltee delimitate e segregate dalle altre lavoniaz

Gli scavi previsti per le opere di sottoserviziche se di modesta profondita, devono essere s¢ignala
parapetti e quando necessario essere realizzaticewpate laterali con inclinazione di naturaldidiec

A\

E essenziale che questo tipo di lavorazione avverwa la
massima attenzione e con l'assoluto divieto di clorvdi aree
esterne al proprio cantiere con i bracci dei meXopera €
materiali.

Gli scavi devono essere rinterrati non appena cetai@ le operazioni di posa delle tubazioni.
Prestare particolare attenzione alle operaziohiyepass dell’alimentazione reti presenti in areaatitiere o su
Ccui si deve intervenire.

Tali operazioni devono in ogni caso essere esegalganente da personale della ditta gestore deiiénto.

>

Durante la realizzazione delle opere devono espezeisti gli
interventi in modo da non mantenere in esserecgVisaperti per
lunghi periodi di tempo.

Le operazioni di posa tubazioni e manufatti devpnacedere costantemente all'interno di aree dedtenie in
modo da non arrecare disturbo a eventuali situaesterne. (zona con viabilita interferente).
Lo scavo, la posa degli elementi ed il rinterro @@y essere considerate come fasi di lavoro a dsgér la
presenza di materiale incoerente (terreno di rig)@tmezzi di cantiere in area di lavoro.

element

E fatto quindi obbligo operare con delimitazionilldearee e provvedere allarmamento dei fronti cive,
guando superiori a m 1,50.

In ogni caso , in assenza di protezioni, i fromschvo devono seguire il relazione geotecnica.
E essenziale la segregazione di queste lavoradadiei restanti fasi lavorative.

>

Massima attenzione all'utilizzo di attrezzature Eygpiate ai pezzi
da movimentare !!!

Procedere per successione di aree.
E compito delprepostoil coordinamento tra i mezzi per evitar
situazioni di interferenza in spazi ristretti.

Informare tutti gli addetti alla guida degli autame sulla
situazione della viabilita.

Particolare attenzione deve essere posta durampel@zioni da eseguirsi a ridosso di eventuatidlielettrice

Durante gli scavi devono sempre essere segnalatéinde
interferenti attraversanti il tracciato degli scavi

aeree, da parte di mezzi con bracci mobili (escavagru su camion, ecc...).

Tali operazioni devono sempre essere sotto la gbavea diretta dgbreposto

Nel caso di attivita in prossimita della sede darimezzo a scudo
dei lavori deve essere posizionato sempre nel sgimsarcia.

Le operazioni in quota devono essere svolte corzingetati di cesti mobili.

Tutti i lavoratori devono essere dotati
indumenti ad alta visibilita almeno in clas
2.

di
S|

DS

E essenziale che [irepostooperi in modo che questi soggetti siano a conasceella presenza di altre attivit

in cantiere e delle precise zone d'influenza.

Predisporre delimitazione aree di intervento edrimfizione delle diverse squadre operanti in cantier
Predisporre supporto a autisti trasporto mateiiialeantiere nelle fasi di movimentazione internacahtiere
stesso.

>"B> B B

Massima attenzione deve essere posta alla preskreguadre
specifiche in area cantiere.

Obbligo di separazione delle aree di lavoro.

>

P dd d d d
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PRIMA FASE
: . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
. . . . . - . - . . - . . . . - - . . . . . - Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.
Per quanto riguarda la posa dei pozzi drenanthédmentale sia posta la massima cautela ed attenzio e’ assolutamente vietato I'uso di sistemi impropri.
- lo scavo deve essere predisposto in modo taleialsespre garantito il fronte; f
- ifronti di scavo devono essere delimitati conmeimine completa; prima della discesa a fondo scavo del personalee dessere
- i manufatti devono essere calati con appositi sisganasce ecc.) predisposta verifica fronti da parte gekposto.
0| — F ASE Dl SC AVO ESCAVATORE AUTOCARRO
DELIMITAZIONE — ‘ s, f DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO i e AREA DI LAVORO

RECINZIONE

PROTEZIONE \
G

SCAVO DI SBANCAMENTO
Fronte con angolo dl naturale declivio o minore di
45° se In assenza dl opere provvislonall dl sostegno

02 - POSIZIONAMENTO MAUFATTO

ESCAVATORE
DELIMITAZIONE CONDOTTA / DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO RECINZIONE VE ﬂ FERMI ANTI ROTOLAMENTO AREA DI LAVORO
PROTEZIONE m / \
| / = i
. | P.C. ¥ 3 ‘g" 3 3l i
scatolari , condotte, vasche posa condotte, collettori, R N B R B e e
. . . .. . . . SRLR A PR = ///\\///\\7(\/‘ TN
collettori, cunicoli, tombini, | tubazioni, elementi K Ve
. . y iy \¢ S5 SRR
canalette| prefabbricati CONDOTTA GIA' POSATA Y7o
DELIMITAZIONE DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO RIEMPIMENTO AREA DI LAVORO

A\

(RERRES 7S X 7 s YRR 78 7 ARG S SRR SRR SRR
ANARSATATSY SRS WANN S AKIAEIATAY SARY S S SAVRS
RN INALRRILLY S R /Q\//\\//yé)\\///\\ & T SIS A IR SSSS X /\/\///\//)é&}\///\/&?
KRS AT N v RS
HIRIRRLY NS R SN s
A S o N

dddd dd da

considerazioni finali
E fatto obbligo concordare in modo preciso accesspecifiche procedure di movimentazione rispeli®|a f attenzioneall'alto rischio di interferenza tra mezzi e siHigmi
viabilita. esterne.

Massima attenzione alla movimentazione dei mezarée ristrette.
| percorsi di accesso alle aree di lavoro, devasere segnalati.

obbligo di avvisatore acustico di retromarcia per ttti i mezzi.

E fatto obbligo la presenza di personale di sugpoetle fasi accesso e/o uscita dall'area di laione. A
obbligo di presenza di segnalatori lampeggianti ifunzione per

Tutti i lavoratori devono essere dotati di induniat alta visibilita almeno in classe 2°. tutti i mezzi presenti in cantiere.
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Ragusa

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

,posa condotte, collettor

tubazioni,
prefabbricati

schemi realizzativi pozzetti
fasel
realizzazione scavo

attenzione: obbligo armatura se > 150 cm
in tutte le condizioni di dubbia consistenze
del fronte !!!

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

v

recinzione lato strada
aperta al traffico

recinzione di cantiere generale -

variab. > 1.50 m

element

schemi realizzativi pozzetti
fase2
realizzazione posa tubazione

attenzione: durante l'impiego di mezzi con
bracci (gru / sollevatore) massima attenzion
.alla presenza di vincoli nellarea di
:intervento iyl

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

‘ecinzione lato strada

aperta al traffico

recinzione di
cantiere generale

schemi realizzativi pozzetti
fase3
realizzazione posa anelli superiori

attenzione: durante l'impiego di mezzi con
bracci (gru / sollevatore) massima attenzion
alla presenza di vincoli nellarea di
intervento !!!!

attenzione: il personale nello scavo deyv
avvicinarsi solo nella fase terminale de
posizionamento del manufatto !!!

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

recinzione lato strada
aperta al traffico

recinzione di
cantiere generale

dddd ddd
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Comunale di Ragusa gid
Provincia Regionale di

Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO

COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

,posa condotte, collettor
tubazioni, elemen

schemi realizzativi pozzetti
fase4

realizzazione primo riempimento
attenzione: obbligo mantenimento armatura
fronte 11!

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

recinzione lato strada

aperta al traffico .

N

| —

| —>

recinzione di
cantiere generale

/

prefabbricati

schemi realizzativi pozzetti
faseb

realizzazione completamento riempimento
attenzione: obbligo agire per fasi finite.
Assoluto divieto lasciare fronti aperti con

pericolo di caduta nello scavo !!!

attenzione: nessun operatore € ammesso
nello scavo in questa fase.

attenzione:recinzioni specifiche su aree.

attenzione: circolazione altri mezzi in

prossimita (pista — nuova arteria).

recinzione lato strada
aperta al traffico

N

recinzione di
) cantiere generale

/

dddd dd da
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Regione Siciliana

PRIMA FASE

. ) PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gig
Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

scavi — movimenti terra
Come gia segnalato qualsiasi operazione di cami@ngoud essere
realizzata, prima della messa in sicurezza del'ddelimitazioni €
segnalazioni) e quindi il completamento dei seziogti impianti.
Durante le operazioni di movimentazione del terrere
maestranze devono sempre essere al corrente deflanga dell

11%]

A\

L'area d'intervento delle opere deve essere dalimé segnalata.
L'accesso a tale area deve essere consentitd miesdi necessari alle operazioni.
E fatto obbligo, con I'avanzamento delle operedisporre sempre segnalazioni dei fronti di scavo.

altre squadre di lavoro.

Particolare attenzione deve essere posta alle dawoni da
realizzare in prossimita della viabilita esistente.

Il personale deve avere cura di presiedere a kerogperazioni d
movimentazione dei mezzi dopera interferenti canviabilita
esistente e di cantiere.

Le recinzioni e le delimitazioni devono essere paorente riposizionate dopo il passaggio dei mezzi.
Tutti i lavoratori devono essere edotti che nor@esso sconfinamento su aree esterne alle arésevdei

srealizzazione scatolari|e

pozzetti/pozzi gettati i
opera

-

Predisporre rampa di accesso al fondo scavo se@radzamento
degli scavi.
Realizzare scarpate laterali seguendo le indicazielta relazione
geologica predisposta e comunque con pendenza @degjumezzi
di cantiere.

La rampa di accesso al fondo scavo deve avere dior@minima
di 5 m., e deve superare di 70 cm., per lato, mgro max. dei
mezzi di cantiere

Mantenere le scarpate di scavo in riferimento iaziieni relazione geotecnica o in alternativa prevedpers
di protezione dei fronti di scavo.

Lo scavo deve avere dimensioni in pianta tali dameétere
I'esistenza di un franco di sicurezza (spazio libarpassaggio) d
almeno 1.0 m. dal limite esterno delle fondaziaimetrali.

Vietare la presenza di personale estraneo alle rdaiani
allinterno dell’area di scavo.

Proteggere il fronte di scavo con parapetto diqmione, posto a
distanza di almeno 1.5 m dal ciglio scavo stesso.

Delimitazione

bordo scavo
M.5m

dddd ddd
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Regione Siciliana

Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gig

Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

cls di sottofondazione
Le aree di intervento devono essere segnalatecespneente individuate.
Predisporre recinzione a delimitazione delle aidavibro.

A\

Realizzare delimitazioni ed parapetti sul fronte stiavo
prima della realizzazione del piano di lavoro.

lavorazione e posa armature

La movimentazione dell'armatura verso l'area dlizeo deve essere effettuata solamente al bisogtiizzando
autogru fuoristrada o mezzi similari adatti al émw di cantiere.

Il personale deve sempre trovarsi sul fronte delamén modo da essere sempre nella visuale delvratooe.

Mantenere le scale portatili di accesso all’aredadoro in
piena efficienza.

Le aree prospicienti il mezzo in manovra sono we#h personale.

E fatto assoluto divieto al personale di operar@riendo in equilibrio sulle gabbie in ferro.

La posa delle armature deve avvenire per preciszesgione

di zone onde limitare il sorvolo delle aree di levaon i
carichi.

E, inoltre, fatto obbligo di predisporre pianilavoro e passerelle apposite.

Posizionare adeguati sistemi di protezione “funijhstlle chiamate delle armature, o piegarli oomalmente a
terreno, in tal caso devono comunque essere séignataite nastro bicolore.

Si prescrive linserimento nella gabbia di armatdraeventuali elementi supplementari atti a rendergabbia d
@rmatura solida e rigida in modo da effettuarederazioni, sia di costruzione che di getto, coragaia di stabilita

Le armature presenti che sporgono dallo scavo deesgsere

dotate di funghi di protezione.

| fermi della posizione dell'armatura devono esséme
posizione tale da non ostacolare la fase di gettionpedire il
movimento dell’armatura.

Nsostegno dei carichi previsti.

L'ipotesi base prevede delle crociere di contravaef@lizzate nei due piani verticali dell'ordityseincipale della
gabbia di armatura.

=

Massima attenzione alla presenza in area di centik
autobetoniera.

getti di calcestruzzo
La fase di getto non & compatibile con altre lazmmai, se non specificatamente delimitate.

Massima attenzione deve essere posta all’altoidstiinterferenze con situazioni esterne.
E fatto assoluto divieto di predisporre scale imgkce appoggio o improvvisate per 'accesso atlfbacavo.
Non & ammesso I'utilizzo di scale libere.

Devono essere tenute sgombre le vie di fuga.

Il prepostodeve provvedere al monitoraggio delle situaz
meteoriche ed esterne.

L'area interessata alle operazioni di getto deveer
sgomberata dal materiale e dal terreno che possterterite
con la movimentazione dei mezzi d’opera.

Massima  attenzione alla circolazione dei

(autobetoniera e pompa cls) in area lavoro.

3

2

attenzioneverifica linee elettriche aeree in area (cantie
non) prima del posizionamento della pompa per
calcestruzzo '!!

pericolo folgorazione !!!

> B> B B B P P

La realizzazione delle opere gettate deve avvepievia
predisposizione di piani di lavoro, passerelle, tpggio
completo di protezione, ecc....

r
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

srealizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

strutture in ca in elevazione

getti di calcestruzzo
Massima attenzione alla circolazione dei mezzidetoniera e pompa cls) in area lavoro.

A\

massima attenzionedeve essere posta all'alto rischio
interferenze con situazioni esterne (sbraccio e aon d
cantiere).

La realizzazione delle opere in elevazione getlate avvenire previa predisposizione di piani dota o ponteggio
completo di protezione.

Fondamentale che jdreposto supervisioni sempre le operazioni in corso e emgla edotti tutti i lavoratori circa

A\

e fatto assoluto divieto di predisporre scale im@ee
appoggio o improvvisate per I'accesso al fondo scav

presenza di altre squadre all'interno del cantiere.
La movimentazione dei materiali deve avvenireleseghmente con la gru o I'autogru fuoristrada.

La fase di getto non & compatibile con altre lazmmai, se non specificatamente delimitate.

non & ammesso I'utilizzo di scale libere.
devono essere tenute sgombre le vie di fuga.

lavorazione e posa armature
La posa delle armature deve avvenire per preciszessione di zone onde limitare il sorvolo delleeadi lavoro con |i
carichi.

Posizionare adeguati sistemi di protezione “funijhstille chiamate delle armature, o piegarli oaatalmente al
terreno, in tal caso devono comunque essere séignataite nastro bicolore.

e

e fatto assoluto divieto al personale di operamanendo ir
equilibrio sulle gabbie in ferro.

impiego casseforme metalliche grandi superfici

massima attenzione alla presenza in area di canti
autobetoniera.

la fase di getto & incompatibili con altre lavowadi nella
zona.

Massima attenzione nel seguire le prescrizionicdstruttore delle casseforme (rimando a POS Spetifin questo
caso si vuole rammentare che:

- gli elementi devono essere montati in modo stabitegni fase costruttiva;

- massima attenzione alle raffiche di vento ed ggistamenti d’aria (mezzi in prossimita);
- la movimentazione di tali strutture deve avvenieartite autogru fuoristrada;

- le puntellazioni di sostegno devono essere posatgosempre !!;

attenzioneverifica linee elettriche aeree in area (cantie
non) prima del posizionamento della pompa per
calcestruzzo !!!

pericolo folgorazione !!!

- la connessione delle puntellazioni di sostegnoigdetoni di messa in opera deve resistere alladng ed alla
pressione;

- le passerelle di servizio devono essere sempreipoate;

- i ponti devono essere utilizzati solamente a strattdi casseratura stabili e completate; E fattbligb
predisporre la chiusura delle testate;

- gli spostamenti delle casseforme devono essertiugtfiecon apposite staffe di sollevamento spegifiel tipo di
cassaforma.

L'utilizzo di staffe diverse & assolutamente vietgirima di ogni impiego delle staffe di sollevanmg fatto obbliga
la verifica dell'efficienza delle stesse;

I'impiego di unita di casseforme deve essere pregigsto in
modo che sia reso possibile operare in sicurezza.

tutte le persone impiegate nella progettazionejifitazione,
approntamento e nella esecuzione devono esseirenat e
formate circa la tipologia delle attrezzature cherranno
impiegate.

r
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PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3
Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

L'utilizzo di casseforme metalliche implica particdari condizioni di rischio
che spesso sono sottovalutate dagli operatori.

Nell’lambito di

tali

particolarita  si
tassativamente deve essere applicata.

evidenzia

costruttrice delle casseforme.

A\

di puntellamento ed uso !!!
la procedura che

conforme a quanto previsto dalla ditta costruttrice

E’' fatto obbligo la precisa presa visione del manda e delle disposizioni della ditta

E’ fatto obbligo predisporre disegni costruttivi di utilizzo delle casseforme completi di criter

Il preposto deve verificare che il montaggio, utiizo e puntellamento delle casseforme sia

-

1. scarico

e

movimentazio
ne dei singoli

elementi
telaio

di

trasporto in
cantiere
fase preliminare

autista automezzo

prima di utilizzare I'automezzo, verificare I'effanza dellimpianto frenante, dellimpianto
segnalazione acustica e luminoso.

accedere al cantiere dai varchi predisposti

chiedere supporto a terra per carichi di parti@tiimensione;

raggiungere la zona di scarico dei manufatti seguelo il percorso indicato dal personale &
terra presente.

una volta raggiunta la zona di scarico posiziodagtomezzo come da indicazioni del persor
addetto alla movimentazione dei carichi.

una volta in posizione spegnere I'automezzo ednar®i dispositivi di blocco dello stesso.

di

A

ale

massima attenzione ai veicoli

in transito.
e’ essenziale

concordare

assistenza a terra di personale

dedicato (alta visibilita in
classe 2) durante la fase
accesso all'area.

personale di cantiere

predisporre, sulle aree di cantiere, percorsilpeansito degli automezzi.

verificare le condizioni di agibilita dei percorsi.

verificare che la zona di scarico sia agibile, atipito con condizioni meteorologiche avverse.
concordare le manovre con l'autista dell’automezzo.

prestare assistenza all'automezzo in fase di manovr

vietato qualsiasi circolazione

in aree non assegnate.

trasporto in
cantiere

aggancio
manufatti per
sollevamento

autista automezzo
durante la fase di scarico l'autista deve abbandoma la cabina dellautomezzo e portarsi al d
fuori della zona di movimentazione dei carichiin tale situazione l'autista deve indossare iessar

dpi quali, scarpe antinfortunistiche e indumenti ad wgisibilita.

vietato qualsiasi circolazione

in aree non assegnate.

personale di cantiere addetto all’aggancio dei marfatti

concordare le operazioni con I'operatore dell’aniog

verificare I'integrita dei dispositivi di sollevamt. (funi, catene, ganci, ecc.).

se le operazioni di aggancio avvengono in quotajzpmare scala a pioli in corrispondenza
punti di imbraco dei manufatti (scala vincolateeastremita o con assistenza di un altro oper
per tenerla ferma).

verificare la stabilita della scala.

agganciare i manufatti utilizzando gli appositigdisitivi di aggancio e perni di trasporto.
verificare il corretto posizionamento delle funi e controllare che le funi o le catene non sfreghino su
spigoli vivi, interponendo tra la fune o la catena dispositivi atti ad eliminare tale situazione, quali
pezzi di legno.

> B> P

massima attenzione al risch
di caduta dall’alto anche a
basse altezze !!!

dei
atore

>

vietato muoversi sui
manufatti!

operatore autogru

concordare le operazioni con il personale adddittmbraco dei manufatti.

concordare segnali manuali con il personale ad@ditimbraco dei manufatti.

verificare anticipatamente il percorso dei carichiper individuare eventuali ostacoli

rimanere in contatto visivo con il personale addett alla guida dei carichi durante le
operazioni di sollevamento.

verificare i pesi dei manufatti: il tiro sulle fum funzione del peso da sollevare e dell'angol
inclinazione non deve superare la portata delle fun

verificare le condizioni del vento. vedere il likeedi utilizzo delle singole autogru.

>

0 di

fare sempre riferimento alle
indicazioni riportate nei
manuali d'uso dei sistemi
utilizzati!!!

(0]
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PRIMA FASE
Libero Consorzio PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

1. scarico e

movim
ne de

elementi di

telaio

entazio
i singoli

trasporto in
cantiere

sollevamento e
movimentazione | operatore autogru
= verificare che I'area di sorvolo sia sgombera. . )
e - . o movimentazione
= verificare anticipatamente il percorso che deveaisedl manufatto.
= sollevare I'elemento e posizionarlo secondo ledadioni dell’addetto allo scarico.

personale di cantiere addetto allo scarico

= allontanarsi dall'area di sorvolo. di sorvolo.

= manovrare il manufatto per mezzo di fune guida. A

= dare indicazioni per il posizionamento al manowaitell'autogru. controllo costante contatto tra
= supportare I'operatore dell'autogru in situazioartolari. tutti i ruoli.

massima attenzione all’area

realizzazione scatolari|e
pozzetti/pozzi gettati i
opera

-

2. assemblaggio @

terra

elementi
modulari

posizionare gli elementi da assemblare in areaapi
sufficientemente compatta.

attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate .
nei relativi manuali d'uso e nei disegni d

accompagnamento.

degli

assemblare a terra gli elementi di telaio compreéng

di:

- mensole di servizio per la successiva pos

passerella per il getto;
- ganci per il sollevamento.

l'unione tra i pannelli deve essere assicurata da
morse sia in orizzontale che in verticale.

posizionare le mensole (da completare una volta
verticalizzata e posizionata la cassaforma) in mo
tale che la cassaforma stessa faccia da parapetto
nella parte anteriore.

in alternativa predisporre parapetto completo anche

nella parte frontale

e’ assolutamente vietato
sostare nei pressi delle

casseforme nelle fasi di
sollevamento e

verifica costante a tutti
sollevamenti dello stato delle
funi e catene !!!

> B P> P
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PRIMA FASE

PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari|e
pozzetti/pozzi gettati in
opera

3.

traslazione dei
moduli
assemblati

A

attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate
nei relativi manuali d'uso e nei disegni d
accompagnamento

obbligo utilizzo ganci in coppia posizionati in far
simmetrico rispetto al baricentro del carico

ogni gancio di sollevamento deve essere posizig

intorno ad una traversa di irrigidimento per etar _(gs__g'_

un eventuale slittamento durante il sollevamento

I'angolo massimo tra le due catextie
sollevamento non deve superare |

verifica costante a tutti i sollevamenti dello et
delle funi e catene !!!

sospendere le operazioni in caso di vento eccess

>

obbligo segregazione delle aree di intervento.
durante le operazioni di movimentazione viet
sostare nel raggio d’azione della gru.

il controllo della situazione in area é essenziale!

>

massima attenzione al corretto punto di agganei
gancio e pannello come identificato nel mant
d’'uso dello specifico pannellio !!!

massima attenzione alla composizione massi

ammessa dei pannelli secondo quanto previstd
manuale del pannello !!!

> P

gli addetti alla movimentazione devono ess
sempre reciprocamente visibili e si devd
posizionare sempre in zona di sicurezza per ev
lo shandamento delle unita di casseratura

N

nato | @

ivo

ato

o tr
lale

20 o R B e

o B 3 e T W

T 0 O I W T

AL b e N e T D o S D E Dl

itare
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

e Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Ind|CI dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.
sistemal /M,
operazioni da ponteggio su un solo lato e passermil “ N\
servizio esterna
4 a posizionamento prima parete (pannello esterno 1)
ﬁ accompagnare la discesa dell’elemento attraverso
fune guida
A posizionare la cassaforma nella posizione prevista ﬁ‘
E
scatolari , condotte, vasche realizzazione scatolari|e 4. posizionament 7
. L . . : - 0 prima parete N
collettori, cunicoli, tombini, | pozzetti/pozzi gettati in (pannello f 5
canalette opera esterno 1) una volta verificata la stabilita salire in quota ¥ *i?\‘\\
f mediante trabattello o scala portatile, trattenaita A
piede da altro operatore, e sganciare la cassaforma U
dalle funi di sollevamento. -
avanzamento posizionamento prima parete 3 b
4b (pannello esterno 2) e fissaggio con morse |
pannello adiacente T
proseguire la posa in opera della parete attraverso
f I'affiancamento del telaio adiacente.
collegare con morse i due telai, operando -+
trabattello
avanzamento posizionamento prima parete proseguire la posa in opera ‘?E:kﬁ‘er in avanzamenti in
4C I ; parete secondo le indicazioni . )
(panne 0 esterno C) precedenti elevaZ|One Vedl faSE 10
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PRIMA FASE

. ) PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche

Provincia Regionale di
Ragusa

E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari, tombini
vasche prima pioggia
condotte, pozzetti

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

h

e

4. posizionament
0 prima parete
(pannello
esterno 1)

sistema2
operazioni da ponteggio interno e da ponteggiamste

4a

posizionamento prima parete (pannello esterno 1)

accompagnare la discesa dell’elemento attraverso

fune guida

Q

posizionare la cassaforma nella posizione previst

A\
/\
A

il ponteggio deve essere stabilizzato da puntello

una volta verificata la stabilita, sganciare
cassaforma dalle funi di sollevamento.

a

/

Y
avanzamento posizionamento prima parete N
4b (pannello esterno 2) e fissaggio con morse al
pannello adiacente
proseguire la posa in opera della parete attraverso
f I'affiancamento del telaio adiacente.
collegare con morse i due telai, operando| da
ponteggio
avanzamento posizionamento prima parete proseguire la posa in opera ‘?E:kﬁ‘er in avanzamenti in
4C I A parete secondo le indicazioni . )
(panne 0 esterno C) precedenti elevaZ|One Vedl fase 10

> B B> P
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PRIMA FASE
. ) PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3
e Libero Consorzio
o Comunale di Ragusa giJ Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche
&0 Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

tsistemal sistemaz
u

f le operazioni di posizionamento del ferro di arma
vengono eseguite da ponteggio.

é il ponteggio deve essere dotato di mensole | per
raggiungere la zona operativa.

scatolari , condotte, vasche realizzazione scatolari|e
collettori, cunicoli, tombini, | pozzetti/pozzi gettati in
canalette| opera

5. posa ferri di
armatura

ﬁ divieto assoluto di operare su scale portatili 0 i
appoggio sulle gabbie d’armatura.

> B P> P

massima attenzione deve essere posta all’altoigisch
A di interferenze con situazioni esterne e squadre
interferenti.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

-

6. posizionament
0 parete
contrapposta
(pannello
interno) e
collegamento
con barre
ancoranti
trasversali

A\

accompagnare la discesa dell’elemento attray
fune guida.

erisuamal

sistema2

posizionare la cassaforma nella posizione previst

lavorando a terra, inserire le prime file di ba
ancoranti per legare le due pareti/casseforme.

ultimare l'inserimento delle barre rimanenti

utilizzando i piani di lavoro del ponteggio.

o

rre

al termine, procedere allo sgancio delle staffe di
sollevamento con le stesse modalita indicate per la

prima parete

> B P> >
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

-

7. completamento

A

completare

sistemal

le mensole preassemblate a terra,

installando il tavolato di calpestio, i correntila
tavola fermapiede.

gli addetti devono operare da trabattello esterno.

mensola di

obbligatoria la protezione su tutti i lati delle
anche sulle

passerelle con parapetti completi

chiusure di testa.

servizio per la
passerella di

getto con
montaggio
correnti e
tavola
fermapiede

prevedere un punto di accesso dotato di cancete

trabattello o scala.

tto
botola richiudibile per lo sbarco in quota |da

> B> P> >

Lavorazione riferita a sistema 1, con presenzasdserelle di servizio per i getti
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E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari|e
pozzetti/pozzi gettati in
opera

8. getto del
calcestruzzo

sistemal

sistema2

prima di iniziare le operazioni verificare
puntellatura in riferimento alla pressione di gettd
calcestruzzo secondo i diagrammi contenuti
manuali d'uso del sistema di casseratura.

le operazioni di getto e vibrazione del calcestoy
vengono eseguite da passerella perimetrale.

massima attenzione deve essere posta all’altoigisch
di interferenze con situazioni esterne e squadre

interferenti.

la

nei

il piano di lavoro delloperatore addetto alla

movimentazione e sostegno del tubo di getto de

deve essere di dimensioni sufficienti a permettgre

equilibrio sicuro durante la lavorazione.

| cls

> B P> P
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

h

e

A

rimuovere le barre ancoranti operando da trabattell
e da ponteggio interno, lasciando in opera almeno |
prime due file.

agganciare il cassero da rimuovere con le apposite
staffe di sollevamento.

sistemal

rimuovere le prime due file di barre ancoranti
operando da terra.

9. disarmo,
traslazione

e
Q\

K

previa verifica del peso di ogni singola
movimentazione, una volta portatisi ai lati della
cassaforma da rimuovere, sollevarla, aiutandodl| su
distacco mediante leverini, e posizionarla

orizzontalmente in area precedentemente predisposta
0 posizionarle nella nuova posizione per il getto
successivo.

il disarmo non deve avvenire utilizzando il mezzo d
sollevamento, ma si devono utilizzare appositi cune
o leverini.

sistema2

durante la fase di movimentazione evitare| le
oscillazioni e gli urti contro le opere eseguite.

> B> P> >

v N

VN 7N

movimentare analogamente la parete opposta.
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

-

10. riposizionamen

to
dell’attrezzatu
rae
avanzamenti

indici di
scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.
—— S
f fare sempre riferimento ai manuali d'uso che ‘ \
accompagnano i sistemi. X
Lk
3 i ’ PN
sistemal 1
s N a2l
N R =
,.:}/ L% Ak N
F ‘ "“fh
ﬁ procedere con [l'avanzamento delle lavoraz [ T {_ [ :
secondo indicazioni delle fasi precedenti. B N A
A il ponteggio viene agganciato alla parete scasserat
N N VN N
—p
/\’___F/\ NP N
sistemaz i —11 =
N N v NIl N
i il
ﬁ" e o T ﬂ Vk.,‘. e
f procedere con [I'avanzamento delle lavoraz Ni | 87N 7 N / ~
secondo indicazioni delle fasi precedenti.
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E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

indici di

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari|e
pozzetti/pozzi gettati i
opera

-

11. pulizia delle
casseforme

dopo il getto, se necessario, rimuovere i residli d

calcestruzzo sul lato esterno del cassero con acqua

mantenendo i puntelli in opera
=

subito dopo il disarmo dei pannelli, e appoggiate
lastre in posizione orizzontale a terra, rimuovie
residui di calcestruzzo sul lato interno con sEa®|
raschietto

la manutenzione dei pannelli prevede anche
spruzzatura di olio disarmante

divieto assoluto di eseguire qualsiasi
operazione di pulizia o altra lavorazione
sostando sotto le casseforme tenute |in
sospensione dall'autogru/sollevatore!!!

> B P> >
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Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

Rivestimento di murature in cls con pietrame

La fase di realizzazione dei rivestimenti delle ature deve avvenire in precise aree delimitatenene libere da altre attivita lavorative.
Compito del DTC intervenire sulla separazione deilerse squadre.

L’esecuzione di questa fase deve essere suppdetaieni di lavoro (ponteggio a norma, trabattekinti su cavalletti come da libretto d’uso).

scatolari , condotte, vasche reali i i ; . L
realizzazione scatolari utto il personale deve essere dotato di DPI sjpécif

collettori, cunicoli, tombini, | pozzetti/pozzi gettati in

canalette| opera Piani di lavoro

La realizzazione del rivestimento deve essere stgpadalla creazione piani di lavoro (ponti suadketti, ponteggio).
Non sono ammessi depositi di materiale, sui pomteggrni, che superino I'altezza della tavola f@piede, e comunque non devono essere di intratrid'@secuzione dei lavori o per|i
transito del personale.

> B P> >
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione scatolari
pozzetti/pozzi gettati i
opera

A\

per messa in sicurezza si intende la delimitaziteliBarea
interessata tramite protezioni efficaci (parapaithpleti).

25
. . =27\
realizzazione banchinaggio A
=} ) T b I
T T 17 0]
La realizzazione del banchinaggio deve avvenirepialo sottostante \ iJ
tramite piani di lavoro e previa messa in sicuretziiarea di lavoro. =u 2ol
g A
[

La zona di attivita deve essere raggiunta trami@esdi servizia
posizionate in modo corretto e saldamente vincallgestrutture.

!
™ e S
—_

—

.
1

3

N
TR A A A e IR R T |

A\

tutti gli eventuali fori presenti nei solai devoressere
preventivamente chiusi o delimitati.

soletta superiore
La posa delle armature della soletta superiore @@venire esclusivamente solo dopo la predispasizigiano d
lavoro completo protetto da parapetti.

E fatto assoluto divieto di predisporre scaleemplice appoggio o improvvisate per 'accessoianign quota.
Devono essere tenute sgombere le vie di fuga.

La movimentazione dei materiali deve avvenire eseamente con la autogru. La posa delle armatue devenire
per precisa successione di zone onde limitareiodo delle aree di lavoro con i carichi.

gli operatori devono svolgere I'attivita di posa piani di
lavoro predisposti (ponteggio, banchinamento, egce
opere su piani di lavoro completi.

} AREA DI LAVORO !
PARAPETTO A PROTEZIONE
FRONTE OPERE IN QUOTA
‘_,%J PARAPETTO A PROTEZIONE
Y FRONTE DI SCAVD

A\

e fatto assoluto divieto al personale di operaraniendo irj
equilibrio sulle gabbie in ferro.

nella fase di casseratura e getto e fatto obbligc
predisporre piano di lavoro per gli operatori (post
cavalletti, trabattello, ponteggio).

DELIMITAZIONE

DELIMITAZIONE
AREA DI LAVORO

AREA DI LAVORO

e fatto obbligo predisporre parapetti provvisondo i lati
del solaio e delle aperture.

manufatti in ferro lavorato
Valgono le considerazioni gia espresse; in questp esiste una notevole possibilita di interferecan altre
lavorazioni.

obbligo di predisposizione piano di lavoro, ponieggc....

E essenziale che il DTC operi in modo che quesfiistii siano a conoscenza della presenza di ativiizin cantiere
e delle precise zone d'influenza.

Tutto il personale deve essere dotato di DPI sjpécif

prevedere personale di terra in assistenza mepzanovra.

impermeabilizzazioni
Durante le operazioni di impermeabilizzazione éligllorio togliere la tensione alle varie zone lative.
Per la posa dell'impermeabilizzazione utilizzardfixline con la relativa imbracatura di sicurezza

AN\
A\
AN\

L

-

prevedere la presenza sull'area di interventotiites

e vietato il deposito di materiale infiammabile ustodito
nelle aree di lavoro.

e vietato lasciare fiamme
all'interno del cantiere.

libere accese

2

~

Pl d i

D

incustodite
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche,
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

posa manufatti di linea

fase 1
realizzazione scavo

attenzione: durante l'impiego di mezzi con
bracci (escavatore) massima attenzione al
presenza di vincoli nell’area di intervento !!!!
attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).

DELIMITAZIONE AREA

MEZZI DI CANTIERE \

SCAVO SECONDO _/

RELAZIONE GEOLOGICA

Rischi: /‘\K@\/_‘\&/‘)\

DELIMITAZIONE AREA

[ ]

MEZZI DI CANTIERE

> BB BB B P

Pag. 41

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




Regione Siciliana

e Libero Consorzio

it Comunale di Ragusa gig

&0 Provincia Regionale di
Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Ind|CI dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.
PARAPETTO DI PROTEZIONE
MEZZI DI CANTIERE FRONTE SCAVO
DELIMITAZIONE AREA
—
// \ y: ‘.\//\ H___“I A g ya /\/\/ /\ // P S / N
Rischi: /\ /\ A /\
ﬁ »0(( EQLuTC ﬂ%
fase 2a - - PARAPETTO DI PROTEZIONE
— = FRONTE SCAVQ
DELIMITAZIONE AREA —
attenzione: durante l'impiego di mezzi con
scatolari . condotte. vasche bracci (escavatore) massima attenzione alla

collettori, cunicoli, tombini,
canalette

posa manufatti di linea

presenza di vincoli nell'area di intervento !!!!

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).
attenzione: per il sollevamento [I'escavatore

deve essere abilitato a tale operazione (verifica
libretto macchina).

- E MEZZI DI CANTIERE

> BB BB B P
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Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche,
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

posa manufatti di linea

fase 2b

attenzione: durante l'impiego di mezzi con
bracci (escavatore) massima attenzione al
presenza di vincoli nell'area di intervento !!!!

in

attenzione: circolazione altri mezzi

prossimita (pista — nuova arteria).

attenzione: assoluto divieto di
personale a fondo scavo e nell’area di sorvo
del manufatto nella fase di posa !!!

presenza

DELIMITAZIONE AREA

MEZ2ZI DI CANTIERE

PARAPETTO DI PROTEZIONE
FRONTE SCAVO

=

— — —
NN NN N N N
NN NNANCANAK ////\/

A

N AN
SN S s

Rischi: /ﬁ\ o /_1\@/#\

DELIMITAZIONE AREA

(o]

N \II\|| H|HI\

N\

¥
N,

-

%ﬂ

MEZZ| DI CANTIERE

£

PARAPETTO DI PROTEZIONE
FRONTE SCAVO

> BB BB B P
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

indici di

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.

scatolari , condotte, vasche,
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

posa manufatti di linea

fase 3

attenzione: il rinterro deve avanzare per aree
finite. E’ fatto assoluto divieto lasciare i fronti
di scavo aperti !!!

attenzione: circolazione altri mezzi in
prossimita (pista — nuova arteria).

DELIMITAZIONE AREA

/ MEZZI DI CANTIERE
/ L;/(@ g‘@é

Rischi: A b\ /@ @

ke -
T ‘. “ PR S A
A NN AN A A
// A
4%
\//

DELIMITAZIONE AREA

\III\‘III\‘\II\‘III\‘\I |‘|\|\|

.

PARAPETTO DI PROTEZIONE
FRONTE SCAVO

MEZZI DI CANTIERE

AN

N,

> BB B P
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PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . Ind|CI dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.
schemi tipologici
DELIMITAZIONE DELIMITAZIONE
fase 1 / AREA AREA\

realizzazione fase di allestimento area %?

attenzione: obbligo predisposizione recinzione |/
delimitazione di area prima della partenza di NB: NESSUNA ATTIVITA' DI CANTIERE

questa attivita. PUQ' INIZIARE PRIMA DELLA COMPLETA
DELIMITAZIONE DELLE AREE DI
INTERVENTO

attenzione: possibile circolazione altri mezzi in et A&@&@

prossimita.

fase 2

realizzazione scavo HETRTARIERE ELMTATIONE
/AREA /PARAPEﬁO A PROTEZIONE AREAX

attenzione: angolazione rampe: vedi relazione FRONTE DI SCAVO %%

scatolari , condotte, vasche geologica.

. L. .. |'realizzazione strutture in
collettori, cunicoli, tombini, opera one: delimitazi fronti b .
canalette attenzione: delimitazione fronti ben presenti !!!

attenzione: movimentazione mezzi in aree
ristrette.

NB: PREVEDERE RAMPA DI ACCESSO A
FONDO SCAVO PER MEZZ| DI CANTIERE

attenzione: possibile circolazione altri mezzi in

Pl d i

prossimita.).
fase 3

o . DELIMITAZIONE
realizzazione fondazione AREA

DELIMITAZIONE&/

PARAPETTO A PROTEZIONE\ AREA

PARAPETTO A PROTEXIONE
/FRONTE DI SCAVO

attenzione: valutazione preventiva sviluppo
pompa in riferimento possibili interferenze in
area.

FRONTE DI SCAVO

attenzione: accesso a fondo scavo tale
garantire l'agevole passaggio del persona
anche in condizioni di emergenza !!!

NB: NELLA FASE DI POSA ARMATURE
attenzione: possibile circolazione altri mezzi in PROBEDERE PERSUCCESSIONEBIARER

prossimita.). Rischi A&A&@A&
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PRIMA FASE
PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3

Ragusa

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.3

OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mige preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

scatolari , condotte, vasche
collettori, cunicoli, tombini,
canalette

realizzazione strutture
opera

fase 4
realizzazione muri in elevazione.

attenzione: posizionamento sollevatore per pos
pannelli.

attenzione: seguire procedure utilizzo pannell
come evidenziato in questa sezione.

attenzione: accesso a fondo scavo tale
garantire l'agevole passaggio del persona
anche in condizioni di emergenza !!!

attenzione: possibile circolazione altri mezzi in
prossimita.).

DELIMITAZIONE
AREA

PARAPETTO A PROTEZIONE
a / FRONTE

AREA

DELIMITAZIONE
DI SCAVO \,

o

€ NB: MASSIMA ATTENZIONE DURANTE LE FASI
DI MOVIMENTAZIONE DELLE CASSAFORME

RV Y.V, V'V V.V

fase 5
realizzazione getto muri in elevazione.
attenzione: valutazione preventiva sviluppo

pompa in riferimento possibili interferenze in
rarea.

attenzione: accesso a fondo scavo tale d

garantire l'agevole passaggio del
anche in condizioni di emergenza !!!

personal

attenzione: possibile circolazione altri mezzi in
prossimita.).

DELIMITAZIONE
AREA

PASSERELLA DI SERVIZIO
PER LA FASE DI GETTO

PARAPETTO A PROTEZI|ONE
/FRONTE DI SCAVO

AREA

DELIMITAZIONE\

~

NB: MASSIMA ATTENZIONE DURANTE LE FASI
DI MOVIMENTAZIONE DELLE CASSAFORME

fase 6

realizzazione solaio

attenzione: procedura posa solaio con casser

pieno !!!

attenzione: valutazione preventiva sviluppo
pompa in riferimento possibili interferenze in
area.

attenzione: accesso a fondo scavo tale ¢
garantire l'agevole passaggio del persona
anche in condizioni di emergenza !!!

attenzione: possibile circolazione altri mezzi in
prossimita.).

DELIMITAZIONE
AREA

PARAPETTO A PROTEZIONE
FRONTE DI SCAVO

PARAPETTO A PROTE
OPERE SU SOLETTA YV

DELIMITAZIONE
AREA L

of
NB: LA FASE DI BANCHINAGGIO DEL
€ SOLETTA SUOPERIORE DEVE
AVVENIRE DA PIANO SOTTOSTANTE

>R B P

s Wl W B oo

AREA INTERDETTA DURANTE
LE FASI DI GETTO

_ il
i

17T
Riscri: O\ A\ A\ALA\ /A A A
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PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO — LOTTO 3
Libero Consorzio
Comunale di Ragusa gij Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoraté/— Sistemazioni ed opere idrauliche
Provincia Regionale di
Ragusa
E.3.3 OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO
. . . . . . . - . . - . . . . . . . . . . . . indlc' dl
fasi di dettaglio scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro| attenzione.
fase 7 DELIMITAZIONE
AREA DELIMITAZIONE
realizzazione rinterro PARAPETTO A PROTEZIONE AREA
FRONTE DI SCAVO
attenzione: procedere per aree finite. Assoluto Y (5
divieto di lasciare il rinterro incompleto o con T T | ————_

salti di quota !!!
Obbligo operare protezioni in avanzamento con
questa attivita.

NB: MANTENERE | PARAPETTI SULLE AREE

nzione: L . . .
attenzione: possibile circolazione altri mezzi in PR oG B DA AT

prossimita.).

fase 7

realizzazione finiture

scatolari , condotte, vasche vealizzazione strutture . .
collettori, cunicoli, tombini, rhtten_zmne. accesso all interno _deI_Ie v_asche_

canalette| °P¢"2 locali. Valutazione spazi confinati prima di PARAPETTO A PROTEZIONE
accedere !!! APERTURE SU SOLETTA

[DELIMITAZIONE DELIMITAZIONEX/

attenzione: chiusura di tutti i fori a quota 0.00. AREA AREA

=

i

attenzione: scale di accesso locali. Esigenza |di
evidenza delle modalita operative per scendere
ed uscire anche in condizioni di emergenza.

S B 5 s

T
e

NB: LA FASE DI FINITURA RICHIEDE LA
MASSIMA ATTENZIONE PER L'ELEVATO
RISCHIO DI INTERFERENZA CON LE SITUAZIONI

attenzione: obbligo estintori in area !1!! AL CONTORNG Rischi: A&AA

attenzione: possibile circolazione altri mezzi in
prossimita.).

REINTERRO

NI IS

Pag. 47

I RTP: TECHNITAL S.p.A (Mandataria) - IR IngegneRiuniti Studio Tecnico Associato (Mandante) -
TECNASS Studio Tecnico Associato (Mandante) - SABi&a Archeologica S.r.l. (Mandante)




re Provincia Regionale di

Regione Siciliana

PRIMA FASE

. ) PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
Libero Consorzio

Comunale di Ragusa gid

Ragusa

POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.SN. 115 TRATTO
COMISO-VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA

Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratev— Sistemazioni ed opere idrauliche

E.3.4

GABBIONATE

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, mise preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

realizzazione strutture di

contenimento in gabbionate

Le gabbionate sono contraddistinte da una estraniktd di posa in opera, non richiedendo I'us
attrezzature particolari se non i normali attretiziantiere.

| diversi elementi scatolari sono collegati tralatio in modo da realizzare una struttura contint
monolitica.

La realizzazione di tale struttura necessita detlassa in sicurezza dellarea mediante
posizionamento di delimitazioni. L'area d'intencedeve essere sempre delimitata e segnalata

Le operazioni di legatura sono effettuate con @ioacciaio oppure con punti metallici ad &
resistenza.

W

Vietare la presenza di personale estraneo alledaiani all'interno dell’area di lavoro.

Man mano che si procede alla realizzazione dei staaiti di gabbioni e quindi I'innalzamento d

piano campagna del sostegno, deve essere predigpasipetto a protezione della scarpata € §

fronte di lavoro

L'accesso a tale area deve essere consentitoi anenti necessari alle operazioni ed al perso
preposto.

Massima attenzione alle operazioni di movimentazidei materiali.

| mezzi di cantiere circolanti sul rilevato perdparto materiale e/o in passaggio devono utilizz
percorsi allo scopo definiti e separati dalle zdnkvoro.

=k

B> B>

>

E.3.5

SVIOBILIZZO CANTIERE BDPERA

fasi di dettaglio

scelte progettuali ed organizzative, procedure, migse preventive e protettive e misure di coordinameto richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro

indici di
attenzione.

smobilizzo di cantiere

Per la presenza di situazioni interferenti € olatibga la predisposizione nella fase di smobiliziqgersonale dedicato alla gestione delle interfee, al controllo delle operazioni in cantiere.
Lo smobilizzo del cantiere deve avvenire al terneecompletamento di ogni parte d'opera del ptogeerente I'area.

E fatto obbligo che la dismissione di ciascunagaxtvenga in modo completo e totale senza lassiateriali o depositi su aree non piu di cantiere.

La fase di smobilizzo del singolo tratto deve essemsiderata ad alto rischio per I'aumento diipdisa d'interferenza con situazioni esterne.

Tale fase deve essere concordata ed € ammesssaivesokente con situazioni di reale completamenttedmbere sul cantiere e quindi non sono ammesgazgini di permanenza di porzioni di cantiere sa

precisamente concordate.

E essenziale che siano quindi posti in atto twttiritrolli relativi all'effettivo smobilizzo e pulia delle zone prima della riapertura al normaikzab.

In riferimento alle specifiche zone deve esseieatt la seguente procedura:

* obbligo di completa dismissione del cantiere edréitinamento di qualsiasi situazione di cantiereddii, box, materiali, mezzi).
- effettiva partenza di tutto il personale dall'asesola esclusione della squadra addetta alla tiaper

« eliminazione delle recinzione di cantiere.
« verifica completa eliminazione recinzione e sediadeorovvisoria

I

>
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SCHEDE INTERFERENZE DI FASE
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PRIMA FASE
. . PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO 3
e Libero Consorzio ) o ) ] . ) o ) .
ol Comunale di Ragusa gi Piano di Sicurezza e Coordinamento — Fasi lavoratév— Sistemazioni ed opere idrauliche
&0 Provincia Regionale di
Ragusa

dpi in relazione

valutazione rischio

fase zona prescrizioni operative, le misure preventive e pradttive ed i dispositivi di protezione individuale,in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni all'interferenza d’interferenza
wé o I\/Itas(:irln? attenzione alle prime fasi di allestimecéntiere per I'elevato rischi di interferenze cdtivda esterne al cantiere stesso (traffico IMPORTANTE
< o @ | stradale).
% :;i% Obbligo predisposizione di delimitazioni provviseodelle aree in occupazione. Divieto assoluto érape in aree non delimitate. 9
llesti . , O 85 | Per le operazioni su tratti stradali, anche se egima carreggiata, e comunque su tratti apertraffito veicolare e pedonale, predispofre / [
allestimento cantiere d’opera © personale di terra in assistenza veicoli e pedoni.
w0 E L'area deve essere completamente delimitata rispetiltre zone.
S8 fg E Necessario quindi che vengano identificate e satmd¢ piste di cantiere per la movimentazionendezzi e del personale. Divieto assolutg di DP'
£5 8 o | sconfinamento dalle aree assegnate. SPECIFICC - |%|
movimenti materie Z § Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptlesenza di altre lavorazioni nelle aree di caatier
® E Nessuna attivita di cantiere puo iniziare primdalebmpleta delimitazione delle aree di cantiere. IMPORTANTE
5 g % g Le diverse attivita devono avvenire per successibeee, al fine di limitare le interferenze. Qbbldi predisporre delimitazioni specifiche delle
§ g £ g| aree con differenti lavorazioni. DPl
di id i <o § 2| Massima attenzione alla circolazione in area dtieendi mezzi specifici SEEUE [
opere di attraversamento idraulico R Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptlesenza di altre lavorazioni nelle aree di cagtier
® E Nessuna attivita di cantiere puo iniziare primdalebmpleta delimitazione delle aree di cantiere. IMPORTANTE
5 g % g Le diverse attivita devono avvenire per successibeee, al fine di limitare le interferenze. Qbbldi predisporre delimitazioni specifiche delle
§ g £ g| aree con differenti lavorazioni. DPl
bbi <o § 2| Massima attenzione alla circolazione in area dtieeandi mezzi specifici SEEUE [
gabbionate R Obbligo del DTC informare le diverse squadre dptlesenza di altre lavorazioni nelle aree di cagtier
(]
L f—é o Massima attenzione alle prime fasi di smobilizzoteae per I'elevato rischio di interferenze cotivitt esterne al cantiere. IMPORTANTE
5 32 | Obbligo predisposizione di delimitazioni provvigodelle aree in occupazione. ¢
é §§ Per le operazioni su tratti stradali, anche se egima carreggiata, e comunque su tratti apertraffito veicolare e pedonale, predisporre é
smobilizzo cantiere d'opera 5 © | personale di terra in assistenza veicoli e pedoni. _—
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