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QUADRO ROTATORIA
INNESTO S.S. 115

Progetto :
COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO
COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

QUADRO ROTATORIA
INNESTO S.S. 115

Nome quadro

Alimentazione - Sezione di fase [mm?]

Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 12.08
Corrente fase L2 [A] 12.08
Corrente fase L3 [A] 12.08
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Icn/lcu

Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898

Note




ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA
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COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO
COMISO- SS. 514 > >
Tensione di Esercizio : S v v . - s
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA"B" RISERVA
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo G8843A/10AC | G8B43A/10AC | G8B43A/10AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Ku/Ke 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 12.08 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4
Portata fase [A] 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 130.0 160.0 0.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 1.87 % /1.87 % |2.31 % /2.31 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 2,5 2,5 25
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6




QUADRO SVINCOLO
VARIANTE 115

Progetto :
COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO
COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

400/230[V]
QUADRO SVINCOLO

Nome quadro VARIANTE 115
Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 23.00
Corrente fase L2 [A] 23.00
Corrente fase L3 [A] 23.00
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Icn/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898
Note




ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA "B" LINEA "C" LINEA "D" LINEA "E" LINEA "F"
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10 F84A/10 F84A/16 F84A/16
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=16 1"In=16
Potenza totale 3.760 kW 3.760 kW 2.800 kW 4.000 kW 8.000 kW 8.000 kW
Ku/Kc 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 3.760 kW 3.760 kW 2.800 kW 4.000 kW 8.000 kW 8.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04 4.50 6.42 12.85 12.85
Sezione fase [mm?] 4 4 4 4 16 16
Sezione neutro [mm?] 4 4 4 4 16 16
Sezione PE [mm?] 4 4 4 4 16 16
Portata fase [A] 33 33 33 33 72 72
Lunghezza linea [m] 190.0 160.0 130.0 170.0 440.0 440.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 2.75%12.75%|2.31 % /2.31 % (1.39 % / 1.39 % (2.62 % / 2.62 % | 3.44 % / 3.44% | 3.44 % | 3.44%
Sezione cablaggio di fase [mm?] 25 2,5 25 2,5 4 4
Codice Morsetti M6 M6 M6 M6 M6 M6




QUADRO ROTATORIA
KM 1+634
1

Progetto :

COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO

COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

400/230 [V]
Nome quadro QUADRO ROTATORIA

KM 1+634

Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 12.08
Corrente fase L2 [A] 12.08
Corrente fase L3 [A] 12.08
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Ien/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898
Note




ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA"B" RISERVA
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Ku/Kc 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4
Portata fase [A] 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 120.0 160.0 0.0
C.d.T. linea / C.d.T. totale 1.73%/1.73%(2.31 % /2.31 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 25 25 25
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6




QUADRO INNESTO
AUTOPORTO DI
VITTORIA

Progetto :
COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO
COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

400/230 [V]
QUADRO INNESTO

Nome quadro AUTOPORTO

DI VITTORIA
Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 12.08
Corrente fase L2 [A] 12.08
Corrente fase L3 [A] 12.08
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Ien/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898
Note




ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA"B" RISERVA
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Ku/Kc 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4
Portata fase [A] 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 150.0 150.0 0.0
C.d.T. linea / C.d.T. totale 217 %1217 %|2.17 % 1 217 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 2,5 2,5 25
Codice Morsetti M10 M6 M6 Mé




QUADRO ROTATORIA
KM 2+647
1

Progetto :

COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO

COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

400/230 [V]

QUADRO ROTATORIA

Nome quadro KM 2+647
Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 12.08
Corrente fase L2 [A] 12.08
Corrente fase L3 [A] 12.08
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) len/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898
Note




ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA"B" RISERVA
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Ku/Ke 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4
Portata fase [A] 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 150.0 160.0 0.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 217 %1217 %|2.31 % /2.31 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 25 25 25
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6




QUADRO ROTATORIA

KM 6+623
1

Progetto :

COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO

COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

400/230 [V]

QUADRO ROTATORIA

Nome quadro KM 6+623
Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 12.08
Corrente fase L2 [A] 12.08
Corrente fase L3 [A] 12.08
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Icn/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898
Note
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA"B" RISERVA
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Ku/Ke 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4
Portata fase [A] 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 140.0 130.0 0.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 2.02%/2.02%|1.87 % /1.87 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 25 25 25
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6




QUADRO SVINCOLO

AEROPORTO
1

Progetto :

COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO

COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :

400/230 [V]

Quadro :

1 - QUADRO SVINCOLO AEROPORTO
Nome quadro QUADRO SVINCOLO

AEROPORTO

Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 50.90
Corrente fase L2 [A] 50.90
Corrente fase L3 [A] 50.90
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Icn/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898
Note
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA"B" LINEA"C" LINEA"D" LINEA "E" LINEA "F" RISERVA
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo GB8843A/16AC | G8843A/10AC | G8B43A/16AC | G8BA3A/16AC | G8B43A/10AC | GBB43A/16AC | GBB43A/10AC
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10
Potenza totale 31.700 kW 6.300 kW 3.600 kW 6.700 kW 7.300 kW 2.400 kW 5.400 kW 0.000 kW
Ku/Ke 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 31.700 kW 6.300 kW 3.600 kW 6.700 kW 7.300 kW 2.400 kW 5.400 kW 0.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 50.90 10.12 5.78 10.76 11.72 3.85 8.67
Sezione fase [mm?] 16 6 16 16 4 16
Sezione neutro [mm?] 16 6 16 16 4 16
Sezione PE [mm?] 16 6 16 16 4 16
Portata fase [A] 72 41 72 72 33 72
Lunghezza linea [m] 0.0 300.0 300.0 340.0 370.0 250.0 460.0 0.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 1.83%/1.83%(2.77 % 12.77 % |2.21 %/ 2.21 %|2.63 % / 2.63 % [2.30 % / 2.30 % [2.41 % / 2.41 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 25 4 25 4 4 25 4 25
Codice Morsetti M35 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO
COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

QUADRO ROTATORIA
KM 11+036

Nome quadro

QUADRO ROTATORIA
KM 11+036

Alimentazione - Sezione di fase [mm?]

Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]

Alimentazione - Sezione di PE [mm?]

Icc massima ai morsetti di entrata

4.500

Corrente fase L1 [A]

12.08

Corrente fase L2 [A]

12.08

Corrente fase L3 [A]

12.08

Corrente fase N [A]

0.00

Potere di interruzione (PI)

len/lcu

Pl dei Btdin secondo norma

CEI EN 60898

Note




COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO

ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA

N\

AN\

N\

COMISO- SS. 514 w w w w
Tensione di Esercizio : 4 e ] ap2 ] aps ] qsov
400/230 [V]
1 - QUADRO ROTATORIA KM 11+036
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA "B" RISERVA QUADRO SOV
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10 F84A/10
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW 1.000 kW
Ku/Kc 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 7.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW 1.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4 4
Portata fase [A] 33 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 170.0 120.0 0.0 10.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 246 % 12.46 % [1.73 % 1 1.73 % 0.04 % /0.04 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 2,5 25 25 2,5
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6 M6




Progetto :
COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO
COMISO- SS. 514

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

QUADRO ROTATORIA
KM 13+569

Nome quadro

QUADRO ROTATORIA

KM 13+569
Alimentazione - Sezione di fase [mm?]
Alimentazione - Sezione di neutro [mm?]
Alimentazione - Sezione di PE [mm?]
Icc massima ai morsetti di entrata 4.500
Corrente fase L1 [A] 12.08
Corrente fase L2 [A] 12.08
Corrente fase L3 [A] 12.08
Corrente fase N [A] 0.00
Potere di interruzione (PI) Ien/lcu
Pl dei Btdin secondo norma CEI EN 60898

Note




COLLEGAMENTO SS. 115 - AEROPORTO

ARRIVO LINEA DAL GRUPPO MISURA
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Descrizione linea VARIATORE DI FLUSSO LINEA "A" LINEA "B" RISERVA QUADRO SOV
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N
Codice articolo F84A/10 F84A/10 F84A/10 F84A/10
Modulo differenziale
Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10
Potenza totale 8.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW 1.000 kW
Ku/Kc 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00 1.00/1.00
Potenza effettiva 8.520 kW 3.760 kW 3.760 kW 0.000 kW 1.000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 6.04 6.04 6.04
Sezione fase [mm?] 4 4 4
Sezione neutro [mm?] 4 4 4
Sezione PE [mm?] 4 4 4
Portata fase [A] 33 33 33
Lunghezza linea [m] 0.0 160.0 180.0 0.0 10.0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 231 %1231 % [2.61 % /2.61 % 0.04 % /0.04 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 6 2,5 2,5 2,5 2,5
Codice Morsetti M10 M6 M6 M6 M6




LEGENDA

TR TOROIDE DIFFERENZIALE
Qo INTERRUTTORE GENERALE
T1-3 TRASFORMATORE AMPEROMETRICO
K1 CONTATORE DI LINEA
T/L1-3 UNITA' DI REGOLAZIONE
KO DIFFERENZIALE A RIARMO AUTOMATICO
YO BOBINA DI SGANCIO
A/L1-3 SCHEDA RELE'
Q1 INTERRUTTORI AUSILIARI
SGL MODULO A MICROPROCESSORE
S2 SELETTORE MANUALE/AUTOMATICO
P1 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
FC FOTORESISTENZA CREPUSCOLARE
QPn INTERRUTTORI PROTEZIONE LINEE LAMPADE E CONTATTORI DI COMANDO




