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RACCOLTA DELLE ACQUE
METEORICHE

Canalizzazione e immagazinnamento
delle acque meteoriche del liceo

artistico

RIUTILIZZO DELL'ACQUA PER
CASSETTE DI SCARICO

L'acqua raccolta sarà riutilizzata
anche nelle cassette di scarico dei

WC del nuovo Liceo Artistico,
progettato con impianto duale di

adduzione d'acqua

GIOCHI D'ACQUA

L'acqua raccolta, solo quando
presente e senza apporti

dall'acquedotto comunale, sarà
riutilizzata per �ni ludici e di

riempimento del ruscello centrale. Un
sistema di ricircolo e �ltraggio renderà
sempre l'acqua salubre e pulita (water

chamber)

RIEMPIMENTO D'EMERGENZA
DELLA WATER SQUARE

In caso di eventi meteorici estremi, la
piazza, allagandosi in funzione della

forma leggermente a degradare,
fungerà da vero e proprio bacino di

protezione idrogeologica, evitando il
sovraccarico del sistema fognario. Ai
margini sarà comunque garantita la

viabilità

RIUTILIZZO IRRIGUO DELL'ACQUA
RACCOLTA

L'acqua stoccata sarà riutilizzata
anche a uso irriguo per i giardini degli

edi�ci scolastici

BACINI DI STOCCAGGIO
DELL'ACQUA PIOVANA

Sono presenti delle vasche
sotterranee per lo stoccaggio

dell'acqua piovana ai vari �ni, ricreativi
e sostenibili

troppo pieno degrassatore

SCHEMA RACCOLTA DELLE ACQUE

PIOGGIA MODESTA PIOGGIA INTENSA (BOMBA D’ACQUA)PIAZZA D’ACQUA TEMPO ASCIUTTO

LEGENDA
Posti motocicli pubblici

Parcheggi istituti scolastici

Kiss and ride

Bus

Parcheggi pubblici
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ACCESSO AI FABBRICATI 

ACCESSO ALL’ AREA  (soccorso, servizio, manutenzione, disabili, ecc.) 

LEGENDA

SISTEMAZIONE AREE ESTERNE (PANCHINE, CHIOSCO, ECC)

DISTANZA DAI CONFINI

PLANIMETRIA VIABILITA’ E PARCHEGGI

AMPLIAMENTO

ACCESSI PEDONALI

VISTA PANORAMICA DALL’ALTO

LA PIAZZA D’ACQUA (TEMPO ASCIUTTO)
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LEGENDA  

                       PERIMETRO LOTTO

               LIMITE DI EDIFICABILITA’
               
               ACCESSO CARRABILE

               ACCESSO PEDONALE 

               ACCESSO PRINCIPALE

               ACCESSO SECONDARIO

               ACCESSO DISABILITA’  MOTORIE

               PERCORSO CARRABILE

               VMC DECENTRALLIZZATA SU 
               ARMADIO PER 
               RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO

               PARETE MOBILE PER FLESSIBILITA’
               DEGLI SPAZ I

  

                 
             
                 
                 
 
 

                PARCHEGGIO BICI

                PARCHEGGIO AUTO

                ZONA RELAX

                ZONA SPORTIVA

                ZONA ESPOSITIVA

                 
             
                 
                 
 
 

LEGENDA  

                      AULE 
              

              LABORATORI

              SPAZI DOCENTI/AMMINISTRAZIONE
 
             
              ATTIVITA’ COLLETTIVE
 
            
              COLLEGAMENTO VERTICALE: SCALE

    
              COLLEGAMENTO VERTICALE : ASCENSORE

  

                 
             
                 
                 
 
 

PIANTA PIANO TERRA - LICEO ARTISTICO - SCALA 1:100

VISTA DEL PROSPETTO PRINCIPALE - LICEO ARTISTICO VISTA DEL PROSPETTO LATERALE ED INTORNO - LICEO ARTISTICO

SCHEMA DISTRIBUTIVO



BRIES SOLEIL IN COTTO 
CON ANIMA IN ALLUMINIO

MATERIALI 

FACCIATA ESTERNA IN 
COCCIOPESTO LOCALE

LUCERNARI E SCOSSALINE 
METALLICHE IN CORTEN

PAVIMENTI INTERNI IN 
LINOLEUM

SCHEMA IMPIANTI

SCHEMA STRUTTURALE
LICEO ARTISTICO

STRATEGIA ENERGETICA

BLOCCO 1

BLOCCO 2

BLOCCO 3

BLOCCO 1 BLOCCO 2 BLOCCO 3

SEZIONE STRUTTURALE 
Giunto tecnico Giunto tecnico

LEGENDA
 
                  VMC DECENTRALLIZZATA SU 
               ARMADIO PER RAFFRESCAMENTO 
               E RISCALDAMENTO

               PARETE MOBILE PER FLESSIBILITA’
               DEGLI SPAZI

PIANTA PIANO PRIMO - LICEO ARTISTICO - SCALA 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE - LICEO ARTISTICO- SCALA 1:100

PIANTA COPERTURA - LICEO ARTISTICO- SCALA 1:200

PROSPETTO SUD - SCALA 1:200 PROSPETTO EST - SCALA 1:200

PROSPETTO NORD - SCALA 1:200 PROSPETTO OVEST - SCALA 1:200

VISTA DELLA HALL DI INGRESSO

PROSPETTI - LICEO ARTISTICO - SCALA 1:200

- MAGLIA STRUTTURALE REGOLARE 7x7 M O 7x3,5M PER 
MAGGIORE FLESSIBILITA’ DISTRIBUTIVA;

- - DIVISIONE DELLA STRUTTURA IN TRE BLOCCHI PER 
RIDURRE GLI EFFETTI TORSIONALI;

- STRUTTURA DI FONDAZIONE: PLATEA NERVATA IN CAL-
CESTRUZZO ARMATO;

- - STRUTTURA IN ELEVAZIONE: PILASTRI IN ACCIAIO, 
TRAVI IN LEGNO LAMELLARE;

- INSERIMENTO DI CONTROVENTI PER REGGERE LO 
SBALZO AD EST.



COPERTURA CHIOSCO IN CORTEN
ELEMENTI TOTEM IN PIETRA DI MODICA 

RIVESTIMENTO CHIOSCO IN LITELLI DI TERRACOTTA
ELEMENTI TOTEM IN MARMO DI CANDOGLIA 

BASE TOTEM IN CORTEN

RIVESTIMENTO TAVOLI E SEDUTE IN PIETRA DI MODICA

BASE TAVOLI E SEDUTE IN CORTEN

QUINTE REALIZZATE CON LA PIETRA DI MODICA

PANCHINA REALIZZATA CON PIETRA BIANCA DI MODICA

BASE PANCHINE E FIORIERE IN CORTEN

BRISE SOLEIL DI TERRACOTTA

PANNELLI FOTOVOLTAICI

ALBERI DI ARANCIO

ALBERI DI ULIVO

LAMPIONI IN CORTEN

TAPPETTO ERBOSO

SUBSTRATO DI COLTIVAZINE sp.variabile

GEOTESSILE IN POLIPROPILENE DI SEPRAZIONE FRA LO STRATO DRENANTE 
E IL SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE    

ELEMENTO DRENANTE IN POLIPROPILENE dim. 50x50cm h=6cm 
RIEMPITO CON GRANELLI DI POMICE

GEOTESSUTO TNT 125g/mq A PROTEZIONE DELLE GUAINE

MEMBRANA BITUMINOSA SPESS. 3mm, ARMATA CON FELTRO IN VETRO

MASSETTO ISOLANTE PENDENZIATO IN PASTA DI CEMENTO 
p=1 % sp.min 4 cm, peso max 500 kg/m

SCOSSALINA IN LAMIERA

RISVOLTO IMPERMEABILIZZANTE E TNT
h min. 20 cm da pavimento/terreno
BLOCCHI SEMIPIENI IN CLS ALLEGGERITO 
CON ARGILLA ESPANSA, sp. 20cm

PARAFOGLIE IN POLIPROPILENE
ALL’INTERNO DI POZZETTO
PER L’ISPEZIONE DELLA CADITOIA

SOLETTA STRUTTURALE

SCOSSALINA DI PROTEZIONE
DALLE ACQUE METEORICHE

TRAVATURA IN 
LEGNO LAMELLARE

STAFFE DI COLLEGAMENTO ANCORATE
ALLA STRUTTURA PORTANTE

BRISE SOLEIL CON ANIMA IN 
ALLUMINIO E FINITURA IN COTTO

SERRAMENTO ESTERNO IN 
ALLUMINIO

    CONTROSOFFITTO 
MODULARE PENDINATO

SCALA 1:20 SCALA 1:20

PROFILO SUD-NORD

PROFILO NORD-SUD

 ESPANSIONE ISTITUTO GALILEO GALILEI

SEZIONE A-A

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO

Liceo Scienti�co 

Statale 

Galileo Galilei

Ampliamento
A A

PROSPETTO

ABACO FUNZIONI

PIANTA PIANO TERRA PIANTA PRIMO PIANO

Scala 1:100


