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b o RINFORZO A FLESSIONE DELLA TRAVE MEDIANTE PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO: IRRUVIDIMENTO DELLA SUPERFICIE E ?tr - z‘! — F — Z! —
o | | R o PLACCAGGIO ESTRADOSSALE - INTRADOSSALE PULIZIA E RIMOZIONE DI POLVERI E OLIl CHE COMPROMETTONO |
fffffffffff 2 LUNGH. ANCORACE ka0 LUNGH. ANCORAGEIO L'ADESIONE DEL SISTEMA, MEDIANTE ARIA COMPRESSA O IDROPULITRICE. =
r o — 77"‘ ‘ — | | IN CASO DI SUPPORTO DEGRADATO, NON PLANARE O DANNEGGIATO: a)
\ ‘ RIMOZIONE IN PROFONDITA DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO MEDIANTE
\ | e e e ‘ ; SCARIFICA MECCANICA O IDRODEMOLIZIONE, AVENDO CURA DI -
]_ _{ N ‘ ‘ ]_ _[ I I IRRUVIDIRE IL SUBSTRATO CON ASPERITA DI ALMENO 5 mm; b) RIMOZIONE —x — A
L | ‘ L | | (3) 1 | | | | DI RUGGINE DAI FERRI D'ARMATURA, CHE DOVRANNO ESSERE PULITI *2’2 . - 4\7 *)i.z
‘ 28 | \ — ‘ ‘ \ | | MEDIANTE SPAZZOLATURA (MANUALE O MECCANICA) O SABBIATURA; c) e T i —Za—
L I_ = J A B |_ = J = St e | o —o RICOSTRUZIONE MONOLITICA O RASATURA DELLA SEZIONE MEDIANTE LA —
O GEOMALTA GEOLITE". PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI
| 2 ] ] ‘ ‘ y
‘ ‘ S ; | ‘ ‘ \ L I I RINFORZO PROVVEDERE SEMPRE ALLA PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
‘ + F-- A \ == N . CON ASPERITA DI ALMENO 0,5 mm. SE PREVISTI, EVENTUALI TRATTAMENTI
| I u_l_ = _' — _‘_ — e —— _‘_ = 1_ ! _l_v ‘ PREVENTIVI DI REGOLARIZZAZIONE CON GEOLITE®, ASPETTARE LA
| G T I —r _| \\ | '_ T | —r & ‘ MATURAZIONE DI QUESTI TRATTAMENTI PER APPLICARE LA PRIMA MANO
‘ ‘ ke o IR DU | | | | A L SR6 = 30 L SRG = 30 DI GEOLITE® GEL
‘ | i___l_.|_J|__|__\__|__l\___|__\_.|__|L_|__|___| 8 8
‘ ‘ |_ _l_ _| | | | | |\\ | | | | |_ _l_ _| Dopo aver accertato la qualita del substrato ed aver eventualmente
} | | | ‘ ‘ \\ ‘ ‘ | | provveduto al ripristino del calcestruzzo ammalorato ed al trattamento
— L D | O S PR [ O I e [ — delle barre metalliche, pud essere opportuno ricorrere ad un ulteriore
‘ ‘ | T | ‘ - ‘ N ‘ | | T | SEZIONE A - A' SEZIONE B - B' provvedimento di sabbiatura a carico della superficie interessata dal
\ | = == \ === rinforzo.
= ‘ ‘ [...] Nel caso in cui si operi su una superficie di calcestruzzo che non
| | N [ ‘ ‘ , ‘ ‘ \ IR R | necessiti di ripristino, ma che sia di qualita scadente, & opportuno valutare
‘ | | — A~ A B la possibilita di applicare su di essa un consolidante.
) ‘ | ‘ ‘ (1) (3) ‘ | ‘ I [...] In generale, & necessario verificare che sulla superficie di applicazione
| | | | — ‘ — ‘ | | del rinforzo non siano presenti polveri, grassi, idrocarburi e tensioattivi.
CNR - DT 200 R1/2013 § 4.8.1.3
| | rgl | | B - ( 54813
| | E g -
2 I 2 I |
13 < | 33 Lal | | Ll .
N | 3: | | STESURA DI UNA PRIMA MANO DELL'ADESIVO MINERALE EPOSSIDICO
| PP | | | | P (I El GEOLITE® GEL, GARANTENDO SUL SUPPORTO UNA QUANTITA DI
‘ ‘ ~‘ = \» I MATERIALE SUFFICIENTE (SPESSORE MEDIO 2-3 mm) PER APPLICARE ED
27 = E_ = _| ‘ | INGLOBARE IL TESSUTO DI RINFORZO. PREVEDERE LA POSA DEI
LUNGH. ANCORAGGIO LUNGHEZZA RINFORZO LUNGH. ANCORAGH0 ‘g’ b — = P = SR SUCCESSIVI STRATI DI TESSUTO SULLA MATRICE ANCORA FRESCA
s TIgTTohT = |
1.90 . 0.60 . 1.90 2 LUNGHEZZA TRAVE — | | | | |
— c ¢ Lo ==t ———]— = APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RINFORZO: APPLICAZIONE, SULLA MATRICE
| | | ANCORA FRESCA, DEL TESSUTO IN FIBRA D'ACCIAIO GALVANIZZATO
PROSPETTO T <%« | | | b GEOSTEEL G600/G1200/G2000/G3300, GARANTENDO IL PERFETTO
INGLOBAMENTO DEL NASTRO NELLO STRATO DI MATRICE, ESERCITANDO
17 26 37 49 RINFORZO A FLESSIONE DELLA TRAVE MEDIANTE PLACCAGGIO | = e UNA ENERGICA PRESSIONE CON SPATOLA O RULLO IN ACCIAIO E AVENDO
7 L ESTRADOSSALE - INTRADOSSALE - — | \ CURA CHE LA STESSA FUORIESCA DAl TREFOLI, GARANTENDO COSI
- 7 7 1 — —— — 717 7 — 171 | UN'OTTIMA ADESIONE FRA SUCCESSIVI STRATI DI MATRICE. NEI PUNTI DI
. | | | | | | 0 0.25 05 1 GIUNZIONE LONGITUDINALE, SOVRAPPORRE DUE STRATI DI TESSUTO IN
=4 o L L4 Jde 4 =4 . . . ) L— FIBRA DI ACCIAIO PER ALMENO 20 cm
= S = = Al I
|
- - - - PIANTA D -D' CONFINAMENTO DEL PILASTRO Il sistema di rinforzo va posto rispettivamente all'intradosso o all'estradosso a
. seconda che il momento flettente agente sia positivo o negativo. Per
RINFORZO A FLESSIONE DELLA TRAVE MEDIANTE RINFORZO DELLA TRAVE ‘ I'ancoraggio delle estremita delle fasce mediante sfioccatura, si consideri una
PLACCAGGIO ESTRADOSSALE il I larghezza massima di 100 mm di fascia per ogni foro eseguito. L'inghisaggio
A B L ¥ T e I_‘ del tessuto sfioccato, sara eseguito con GEOLITE® GEL.
|
T e
| _ N\ o P = I—( Deve essere prevista una lunghezza di ancoraggio almeno pari a 200 mm. In
f T - | alternativa, & possibile I'impiego di connettori meccanici.
| | (CNR - DT 200 R1/2013 § 4.8.2.2)
-5 _|J: -.-—S—=———waaaeee _
: — = - In presenza di un pilastro da consolidare a confinamento con
fasce di tessuto in fibra di aciaio, si consiglia di ancorare I RASATURA FINALE PROTETTIVA CON GEOLITE® GEL. INSERIMENTO DI UN
rinforzo della trave facendo passare le fasce al di softo di QUANTITATIVO DI ADESIVO NECESSARIO, SPESSORE MEDIO COMPLESSIVO
A quelle utilizzate per il rinforzo del pilastro. Per ulteriori DEL SISTEMA PARI A 3-4 mm, PER IL TOTALE RICOPRIMENTO DEL TESSUTO
~ o~ dettagli consultare TAV 6 e TAV 8. IN ACCIAIO, AGENDO FRESCO SU FRESCO. PRIMA DELL'EVENTUALE
{ { 2) { 3 ) INTONACATURA S| SUGGERISCE RASATURA MEDIANTE GEOCALCE
LN - - MULTIUSO O RASOBUILD ECO TOP AVENDO CURA DI EFFETTURARE UNO
ANCORAGGIO LUNGHEZZA RINFORZ0 CONNESSIONE PILASTRO CONFINATO - TRAVE SPOLVERO CON QUARZO 5.12 O SABBIA ASCIUTTA DI OPPORTUNA
— - RINFORZATA MEDIANTE PLACCAGGIO GRANULOMETRIA SUL SISTEMA EPOSSIDICO ANCORA FRESCO
o LUNGHEZZA TRAVE 0.25 m 05 m 1m Qualora il sistema di rinforzo venga installato in ambienti particolarmente
— aggressivi, 0 comunque si voglia garantire un'ulteriore protezione oltre a quella
o % % % PIANTA C-C' SOLUZIONI PARTICOLARI gia fornita dalla matrice, si consiglia I'applicazione finale della pittura elastomerica
NS 3 3 RINFORZO A FLESSIONE DELLA TRAVE MEDIANTE KERAKOVER® ECO ACRILEX FLEX o del protettivo impermeabilizzante
BIOSCUD da estendere, possibilmente, anche nelle zone non rinforzate.
PLACCAGGIO INTRADOSSALE
Te) 0m 025 m 05 m m
=
=)
ASSONOMETRIA
RINFORZO A FLESSIONE DELLA TRAVE I rinforzo a flessione si rende necessario per elementi strutturali soggetti ad un momento flettente di progetto maggiore della corrispondente resistenza. A scopo esemplificativo, di seguito & trattato il caso di flessione retta, che si verifica ad esempio quando I'asse di sollecitazione coincide con un asse
di simmetria della sezione trasversale dell'elemento rinforzato. Il rinforzo a flessione con materiali compositi pud essere realizzato applicando al lembo teso dell'elemento da rinforzare una o pit lamine preformate, ovvero uno o piu strati di tessuto impregnati in situ.
(CNR - DT 200 R1/2013 § 4.2.1.)
Placcatura e fasciatura in materiali compositi
Nota bene: la normativa CNR-DT 200 R1/2013, al paragrafo L'uso di idonei materiali compositi (o altri materiali resistenti a trazione) nel rinforzo sismico di elementi di c.a. & finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:
4.81.1 soﬁolinea che la resistenza media a con’1 resZiong del aumento della resistenza a taglio di pilastri, travi, nodi trave-pilastro e pareti mediante applicazione di fasce con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe;
c‘ak‘:e‘st,ruzzo non deve essere inferiore a 15 N/mmqpnel caso del aumento della resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante applicazione di fasce con le fibre disposte secondo la direzione delle barre longitudinali ed opportunamente ancorate, purché si garantisca I'efficacia dell'ancoraggio nel tempo
f - un aumento della duttilita degli elementi monodimensionali, per effetto dell'azione di confinamento passivo esercitata dalle fasce con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe.
0.40 5.80 0.40 2.40 0.40 4.70 0.40 2.70 070 rinforzo per aderenza. NOTE Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con materiali compositi si possono adottare documenti di comprovata validita.
(Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 - Istruzioni per I'applicazione dell' Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 17 gennaio 2018 §C8.7.4.2.3)
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