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unita
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misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.04

Nr. 2
03.02.01.001

Nr. 3
03.02.03

Nr. 4
03.02.05

Nr. 5
05.01.53

Nr. 6
05.01.59

Nr. 7
07.02.02

Nr. 8
07.02.06

Nr. 9
07.02.13

Nr. 10
07.02.14

Nr. 11
07.02.16.002

Nr. 12

Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondita di
qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per
la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.

euro (duecentoventisei/39)

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto
quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il conferimento
in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato intelaiate

euro (due/90)

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento
armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di idoneo spessore,
compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onnere e
magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte,
misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

euro (trentaotto/59)

Sovrapprezzo alle voci 3.2.1.1 e 3.2.1.2 per zincatura eseguita all’origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso.

euro (uno/58)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino
ossidato, resine naturali, farina di legno certificata PECF, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta (EN ISO 24011).
per un totale di 97% di materie prime naturali. La superficie dovra avere un finish protettivo di fabbrica ad alta resistenza all'abrasione
ripristinabile consistente in un doppio strato trattato con raggi UV. Il primo strato, flessibile ed elastico, ha la funzione di primer e
grazie al trattamento ai raggi UV crea un legame indissolubile con il linoleum. 1l secondo strato ¢ un finish superficiale duro e
trasparente che, senza alterare le colorazioni naturali, conferisce un'ottima resistenza allo sporco, ai graffi e alle macchie. Larghezza
teli 2 m, lunghezza 30 mtl circa; impornta residua = 0,15 mm; classe d'uso 34+43; antiscivolo R9; antistatico; resistente alla brace di
sigaretta; Certificato LEED. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidita inferiore al 2,0%. Per
quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo
di massetto o supporto. Ove richiesto, si procedera alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo. A posa ultimata, il
pavimento dovra essere perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante I'esecuzione
di eventuali opere successive. La ceratura non ¢ necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi
a parte.

euro (cinquantasei/01)

Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante
euro (dieci/89)

Fornitura a pi¢ d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo
tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per
l'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature ¢ quanto altro necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in
alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J

euro (quattro/65)

Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di
sollevamento, i presidi provvisori, 'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante tirafondi ed il successivo inghisaggio delle
piastre di base con malta espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto,
comprese eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da
pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo.

euro (due/04)

Sabbiatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ' (metallo quasi bianco), compresa la protezione
e la raccolta dei residui di sabbia, eseguita in cantiere a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale ¢/o con qualsiasi inclinazione.
Nel prezzo ¢ compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola
darte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata

euro (ventitre/88)

Trattamento anticorrosivo a rapida essiccazione di strutture in acciaio vecchie o nuove non zincate, preventivamente sabbiate, date in
opera a spruzzo o con pennello, a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Nel prezzo ¢
compreso il tiro in alto dei materiali occorrenti, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni
metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata

euro (sedici/83)

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera

euro (uno/S8)

Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
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08.01.06.002

Nr. 13
08.01.10

Nr. 14
08.03.09

Nr. 15
09.01.07

Nr. 16
10.01.03.002

Nr. 17
14.01.02.002

Nr. 18
14.03.12.002

Nr. 19

14.03.14.004

Nr. 20
14.08.03.005

sezione mm 60 + 70, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto
scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta dell'acqua dovra essere a giunto aperto. I
profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN
12207); classe di tenuta allacqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di:
guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in
profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la
fornitura e posa in opera dei vetri. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura,
maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto): - Superficie minima di misurazione m?
0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m?/K) con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon

euro (settecentododici/85)

Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
sezione mm. 50+60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalla
norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di
prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. 1l sistema di tenuta all'acqua sara in battuta. I profili
dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilita all'aria 3 (UNI EN 12207);
classe di tenuta allacqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U,
calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica
secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovra garantire un isolamento
acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni
in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in
profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. E' inclusa la
fornitura e posa in opera del pannello multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di misurazione: m? 2,00- con trasmittanza
termica complessiva non superiore a 1,6 W/(m%K)

euro (ottocentocinquantacinque/32)

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino
ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti ¢ comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo
normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta
della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

euro (cinquecentoventi/65)

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un
secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 + 200 kg. di cemento e 200 kg di calce
grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso 1’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ventisei/74)

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera
con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e
stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio,
l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. perlato di Sicilia e simili

euro (centosessantadue/57)

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del
tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari a mm 20, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17 o HO7Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di
fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto,
gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K

euro (quarantauno/76)

Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i
pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle graffette e dei supporti minimo ogni 50 cm, posti in opera con tasselli in
legno o chiodi a sparo o tasselli a vite secondo la natura della muratura e previo accordo con la D.L.. tubazione rigida D25mm Compresa
incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)

euro (sei/28)

Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso
l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 380x300x120
euro (sessantasette/42)

Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.
L’efficienza minima dell’apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C) e dovra essere garantita dal produttore una durata dei LED di
50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. In caso di ottica con luminanza ridotta (LRO), l'apparecchio dovra garantire un
UGR<19 e le careristiche tecniche imposte dalla Norma UNI EN 12464-1.Gli apparecchi potranno essere con ottica microprismatica o
lenticolare e diffusore in PMMA, sia a luminanza ridotta (LRO - UGR<19 ) che opale, o LED PANEL con diffusore opale in PMMA ¢
pellicola antiabbagliamento a luminanza ridotta UGR<19.1l diffusore opale in polimetilmetacrilato dovra essere in grado di garantire una
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Nr. 21
14.08.04.001

Nr. 22
14.08.04.003

Nr. 23
14.08.11.006

Nr. 24
15.04.13.002

Nr. 25
21.01.05.001

Nr. 26
21.01.06

Nr. 27
21.01.07

Nr. 28
21.01.11

Nr. 29
21.01.16

Nr. 30
21.01.23

Nr. 31

21.01.25

Nr. 32
21.03.01.001

diffusione omogena senza ombre o parti nere.E’ compreso il driver elettronico o dimmerabile DALI o DALI 2. L’apparecchio dovra
garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso.E compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la
massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a
plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero.L’efficienza
minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. Apparecchio tipo LED PANEL
UGR19 - Dimensioni 60x60cm - Flusso luminoso minimo 4000 lumen. Driver Elettronico

euro (centoquarantadue/99)

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato,
riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato trasparente o opale stabilizzato agli UV per evitarne I’ingiallimento.
La plafoniera dovra possedere grado di protezione minimo IP65, resistenza agli urti minima IK08, dovra essere garantita una durata dei
LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale ed un efficienza luminosa minima dell’apparecchio di 120 Im/W (t=25°C). Sono
compresi gli accessori di fissaggio per soffitto, parete o sospensione e gli eventuali accessori per il cablaggio passante e quant’altro
necessario per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. Il prodotto dovra essere garantito per 5 anni dal produttore. L’efficienza
minima richiesta deve essere riferita all’intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500Im a 3400Im. Driver Elettronico

euro (novantanove/47)

idem c.s. ...luminosa. armatura L=1800mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900Im. Driver Elettronico
euro (centoventitre/69)

Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito
da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07
e con grado di protezione IP65.L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a
parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)".
Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare 1'autodiagnosi con test periodici di funzionamento
e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve
essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al
funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di
controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di
montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo , passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici € quantaltro necessario per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente
FL.24W - aut. 1h - Autodiagnosi

euro (duecentosessantadue/30)

Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria,
opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 100 mm

euro (trentaquattro/07)

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
euro (duecentonovantauno/02)

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere
per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (undici/11)

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

euro (diciannove/44)

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
euro (quattro/07)

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
euro (sedici/09)

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di
risultta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
euro (quattro/34)

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il
comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti
all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica.

euro (trentaotto/71)

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria
mediante: asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e per una
profondita che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante

cad

cad

cad

cad

m3

m? X cm

m3

142,99

99,47

123,69

262,30

34,07

291,02

11,11

19,44

4,07

16,09

434

38,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 33
21.03.10.001

Nr. 34
21.03.10.002

Nr. 35
21.03.24

Nr. 36
21.07.02

Nr. 37
21.07.11

Nr. 38
21CL.PR.R.O
0570.070.a

Nr. 39
21CL.PR.R.O
5100.020.a

Nr. 40
23.02.15

Nr. 41
23.06.04

Nr. 42
23.06.13

Nr. 43
A95096

bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura e successivo
trattamento della stessa con malta passivante; energica spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri
ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m? d’intervento e per i primi 2
cm di spessore

euro (centocinque/42)

Sistema di rinforzo a pressoflessione e a taglio di elementi di muratura, calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso,
mediante l'applicazione di tessuto unidirezionale di fibre di carbonio (CFRP) impregnato in sito. Il sistema di rinforzo deve essere
coperto da Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base delle Linee Guida
approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono compresi nel prezzo: l'applicazione del primer bicomponente, la
livellazione della superficie con stucco epossidico, la stesa del primo strato di resina epossidica bicomponente, l'applicazione dei
nastri di fibra di carbonio, la stesa di un secondo strato di resina e lo spolvero con polvere di quarzo. Sono esclusi eventuali trattamenti
preventivi di demolizione e ripristino delle parti ammalorate del supporto, e quanto altro occorra per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte. Per tessuto secco unidirezionale con tensione di rottura a trazione >4800 MPa, modulo elastico a trazione 230 GPa,
allungamento a rottura > 1.5%. di peso pari a 300 g/m? - per uno strato di fibre di carbonio

euro (trecentodieci/76)

idem c.s. ...300 g/m? per strato di carbonio successivo al primo
euro (duecentoventiotto/78)

Fornitura e posa in opera di ancoraggi fra rinforzi strutturali in materiale composito e materiale di supporto tramite corda in fibre di
basalto unidirezionali inserita in foro di diametro massimo di 20 mm e profondita massima di 200 mm. Nel prezzo ¢ inclusa la
perforazione. la stesa di primer di adesione per connettori, la resina per l'impregnazione, la resina epossidica per inghisaggio e la corda in
fibra di basalto, e quanto altro occorra per dare I’opera completa a perfetta regola d’arte. Lunghezza massima connettore fino a 40 cm e
con diametro compreso frai 10 e i 12 mm.

euro (centosei/06)

Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondita, compreso il
noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36
mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.

euro (zero/92)

Additivo espansivo stabilizzante e fluidificante per iniezioni di boiacche e malte cementizie.
euro (sei/07)

RICOSTRUZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON BETONCINO Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante espansivo al
fine di evitare distacchi dovuti al ritiro. Previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico

euro (novecentoquarantasei/93)

INGHISAGGI, ANCORAGGI ED INIEZIONI STRUTTURALI Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni strutturali nel calcestruzzo: con resina
epossidica pura priva di cariche minerali e solventi ,colabile. Fornitura e posa in opera di resine epossidiche colabili bicomponenti per
ancoraggi ¢ fissaggio di barre e profilati in acciaio e/o composite su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura, avente le seguenti
caratteristiche: viscosita (UNI 8701/3) a 20°C- 1200 mPas ,durezza SHORE DS (DIN ISO 48-4 (sostituisce DIN 53505)) 60 tempo di
gelificazione (UNI 8701/B ) da 60' a 20°C- resistenza a trazione (ASTM D 638 2) 18 N/mm2 a 20°C- resistenza a compressione (ASTM
D 695) 15 N/mm?2 a20°C - resistenza a flessione 28 N/mm?2 a 20°C-allungamento a rottura (ASTM D 638/2) 12% e adesione (ASTM D
1511 2 20°C > 2,5 N/mm?2 , Per 20 cm di profondita e una larghezza del foro da 20 mm

euro (sedici/79)

Finitura civile liscia delle superfici da tinteggiare, gia preparate, di intonaci deumidificanti, intonaci termici ed intonaci in genere,
all’interno e/o all’esterno, nel risanamento sia di murature degradate dalla presenza di umidita di risalita capillare e sali solubili, che di
murature poste in prossimita del mare, anche realizzati su murature in pietra, mattoni, tufo e miste. Applicazione con spatola metallica
piana del rasante minerale speculare in pasta, a base di grassello di calce stagionato da 24 a 36 mesi, proveniente da calcare calcico puro,
cotto in fornace a cottura dolce aggregati carbonatici cristallini micronizzati, selezionati e additivi vegetali in due strati, per uno
spessore minimo di 1 mm. Siraccomanda di lisciare il prodotto evitando la scartavetratura.

euro (undici/32)

Tinteggiatura per interni con  pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed
anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e monumentali.
La pittura dovra garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron), permeabilita all’acqua w =
0,26 (kg/m>* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette 0 curve, applicata a pennello o
a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (dodici/04)

Tinteggiatura per esterni  con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed
anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d’epoca e
monumentali. La pittura dovra garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,005 (con spessore di 100 micron),
permeabilita all’acqua w = 0,26 (kg/m>* h 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o
curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

euro (dodici/39)

Stondatura degli spigoli di travi o pilastri con curvatura di circa 2 cm, effettuata prima dell'operazione di rinforzo, valutata al metro
lineare di spigolo.

m2

mZ

mZ

cm

kg

cad

kg

ml

105,42

310,76

228,78

106,06

0,92

6,07

946,93

16,79

11,32

12,04

12,39
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Reggio Calabria, 25/08/2022

11 Tecnico
MORPHEME S.r.1.

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
euro (due/87) m 2,87

Nr. 44 Assistenza muraria per puntocomando
DEI 195007 |euro (ottantaquattro/45) cadauno 84,45
Nr. 45 Rimozione corpi illuminanti 2x58 W
DEI205015 |euro (tredici/50) cadauno 13,50
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