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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

26.8.20

26.8.1.1

26.8.10

26.6.14

5
26.6.1

DETERGENTE sanificante  idroalcoolico
concentrato ad elevato potere pulente per
la manutenzione rapida giornaliera di tutte
le superfici lavabili.

SOMMANO t.

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO
(Mascherina chirurgica) ad alto potere
filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina
monouso a tre strati, due strati esterni di
tessuto non tessuto e uno strato intermedio
ad altaefficienza filtrante: tipo Il

SOMMANO cad.

ELMETTO DA CANTIERE CON VISIERA A
SCOMPARSA- 3 bande tessili con 6 punti di
fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile:
giro testa da 53 a 63 cm con bottone
RotorOne-D. 2 posizioni possibili del giro
testa (alto/basso) per un miglior comfort.
Adesivi retroriflettenti. Isolamento
elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC,
protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-
ET 29). Visiera trattata anti-appannamento
N e anti-graffio K con protezione contro gli
archi elettrici e le proiezioni di materiali in
fusione e liquidi caldi.

SOMMANO cad

Cuffia antirumore ad alto potere isolante,
con marchio di conformita, a norma UNI-EN
352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dalloperatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Elmetto di sicurezza, con marchio di
conformita e validita di utilizzo non
scaduta, in polietilene ad alta densita, con
bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e
usato continuativamente dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dellutilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

ﬁ blumakico
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12,00
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26.6.9

26.6.2

26.1.26

26.3.2.1

SOMMANO cad

Guanti di protezione chimica, con
resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli
strappi, alla foratura, protezione dagli olii,
petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti
dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il
periodo dellutilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Costo di utilizzo al paio.

SOMMANO cad

Occhiali  protettivi con marchio di
conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso
del flessibile (frullino), della sega circolare,
lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di
lavoro e usati dalloperatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la
manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

SOMMANO cad

Recinzione perimetrale di protezione in
rete estrusa di polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per
tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in
sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad
interasse massimo di m 1,50; linfissione nel
terreno per un profondita non inferiore a
cm 50 del tondo di ferro; le legature per
ogni tondo di ferro con filo zincato del
diametro minimo di mm 1,4 posto alla base,
in mezzeria ed in sommita dei tondi di
ferro, passato sulle maglie della rete al fine
di garantirne, nel tempo, la stabilita e la
funzione; tappo di protezione in PVC "fungo”
inserita all'estremita superiore del tondo di
ferro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; compreso
lo smantellamento, laccatastamento e
lallontanamento a fine lavori. tutti i
materiali costituenti la recinzione sono e
restano di proprieta dell'impresa. Misurata
a metro quadrato di rete posta in opera, per
lintera durata dei lavori.

Recinzione cantiere

SOMMANO m?

Segnaletica da cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da impiegare
allinterno e allesterno del cantiere,
indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Sono compresi: 'uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fine di

ﬁ blumakico
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10
26.3.7.6

11
26.3.7.2

assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase
di lavoro al fine di garantirne la funzionalita
e l'efficienza; 'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per
lutilizzo temporaneo dei segnali. Per la
durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm
50,00 x 70,00

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al
fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). E
inoltre compreso quanto altro occorre per
lutilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 50,00 x 70,00
-d=m16

SOMMANO cad

Cartelli da applicare a muro o su superfici
lisce con indicazioni standardizzate
disegnali di informazione, antincendio,
sicurezza, pericolo, divieto, obbligo,
realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo mm 0,5, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede la cartellonistica al
fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; le
opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: L x H (cm). Distanza
massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d (m). FE
inoltre compreso quanto altro occorre per
lutilizzo temporaneo della cartellonistica.
Misurata cadauno per la durata del lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. cartello L x H=cm 25,00 x 25,00
-d=m10

ﬁ blumakico
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12
21CL.PR.S.0510.
30.a

13
26.7.1.1

14
26.7.1.2

15
26.1.1.2

SOMMANO cad

SICUREZZA ED OPERE PROVVISIONALI -
Armadietto per pronto soccorso in metallo
verniciato con polvere epossidica, cottura a
forno 180°, 3 vani, 2 ripiani interni,
serratura con chiave; contenuto a norma
del D.M. 388 del 15/07/2003 e s.m.i.
allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45,
per aziende o unita produttive del gruppo A
e B e comunque con 3 o pil lavoratori
CASSETTA PRONTO SOCCORSO DA CALABRIA
LLPP 2021

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, collegato alla messa a
terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara
corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti. per il primo mese
d’impiego

SOMMANO cad

Locale igienico costituito da un monoblocco
prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico
comprendente un punto luce e una presa di
corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da
e per il magazzino, collegato alla messa a
terra ed i relativi impianti esterni di
adduzione e scarico, nonché gli oneri e i
relativi materiali di consumo per la
periodica pulizia. Il locale delle dimensioni
approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara
corredato di una doccia, un lavabo con
rubinetti per acqua calda e fredda e di un
WC completo di cassetta di cacciata. - Uno
per ogni 10 addetti. per ogni mese
successivo al primo

Per tutta la durata del cantiere

SOMMANO cad

Approntamento di ponteggio in elementi
portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo
per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in
cantiere, il montaggio, i pianali in legno o
metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale
e pianale, gli ancoraggi affinché il
ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due

1,00

1,00

5,00

10,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

9,57

100,05

424,36

148,89

95,70

100,05

424,36

744,45
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16
26.1.5

17
26.1.3

18
26.5.4

montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso lilluminazione, i teli di
protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di
cui all’art. 131 e del progetto di cui all’art.
133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di
ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

SOMMANO m?

Nolo di ponteggio con tubolari metallici
(sistema  tubo-giunto), realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in
legno o metallo in grado di sopportare il
carico delle macchine operatrici e dei
materiali e comunque di consentire
linstallazione di macchinari idonei al
sollevamento di materiali in assenza di gru
a qualunque altezza, le tavole ferma piede,
i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad
ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a
rombo, compreso la segnaletica, il controllo
degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni
altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso
lilluminazione. - per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per ciascuno
dei successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Per tutta la durata del cantiere

SOMMANO m2xmese

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio
di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito.

- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato
dalla base

SOMMANO m?

Estintore idrico a schiuma meccanica, tipo
omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione e le revisioni periodiche;
limmediata sostituzione in caso d'uso;
l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo
estinguente € e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per lutilizzo temporaneo
dell'estintore. Misurato al mese o frazione,
al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Da kg 9 classe 8A 89B.

5,00

65,00

65,00

65,00

10,00

10,00

10,00

650,00

650,00

3.250,00

3.250,00

650,00

650,00

9,57

1,39

3,64

6.220,50

4.517,50

2.366,00
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19
26.5.2

20
26.2.10

21
26.2.6

22
26.2.8

SOMMANO cad

Estintore portatile ad anidride carbonica
per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C
(combustibili  gassosi), particolarmente
indicato per utilizzo su apparecchiature
elettriche, tipo omologato , fornito e
mantenuto nel luogo indicato dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro che
lo richiede al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; limmediata
sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento
a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente € e
resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo dell'estintore. Misurato al mese
o frazione, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. Estintore classe 89BC (kg 5).

SOMMANO cad

Impianto di illuminazione di emergenza,
costituito da lampade di emergenza
costruite secondo la norma CEl EN 2-22.
Grado di protezione IP 55. Alimentazione:
230V.50Hz. Batteria al NI-Cd per alta
temperatura da 3.6 V 2Ah Ni-Cd. Autonomia
1 ora Lampada 8 W. Da collegarsi
all'impianto di illuminazione del cantiere.
Sono compresi: l'uso per la durata della fase
di lavoro che ne prevede linstallazione
temporanea al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pill volte durante il corso
dei lavori; limmediata sostituzione in caso
di guasti o rotture di qualunque parte
dell'impianto; lallontanamento a fine fase
lavoro. Limpianto & e resta di proprieta
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per lutilizzo temporaneo
dellimpianto. Per tutta la durata delle
lavorazioni.

SOMMANO cad

Dispersore per impianto di messa a terra
con profilato in acciaio a croce, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: la manutenzione e le revisioni
periodiche; il montaggio, limmediata
sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dellinstallatore autorizzato.
Inteso come impianto  temporaneo
necessario alla sicurezza del cantiere. Per
tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni
mm 50 x 50 x 5 x 1500.

SOMMANO cad

Corda in rame nudo, direttamente
interrata, di sezione 35 mm2, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e
con masse metalliche, compreso lo scasso

2,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

140,24

105,58

122,73

56,60

280,48

105,58

122,73

56,60
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23
14.3.1.3

24
14.4.5.5

25
14.4.6.20

ed il ripristino del terreno. Sono compresi:
la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e limmediata sostituzione in
caso d'usura; la dichiarazione
dellinstallatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla
sicurezza del cantiere. Per tutta la durata
delle lavorazioni.

SOMMANO m

Realizzazione di dorsale di alimentazione di
circuiti distribuiti per punti luce o per prese
realizzata con tubazione di tipo incassato
con tubazione sottotraccia a parete o
pavimento, a partire dal quadro di
alimentazione, in tubi di materiale
termoplastico autoestinguente del tipo
pieghevole del diametro esterno pari ad
almeno mm 25 e comunque dimensionato
per garantire la perfetta sfilabilita; fili
conduttori in rame con rivestimento
termoplastico tipo FS17, di sezione
proporzionata alliinterruttore posto a
protezione della linea, compreso il
conduttore di protezione. Comprese le
cassette rompitratta e le cassette di
derivazione da incasso per ogni ambiente,
le tracce nelle murature, eseguite a mano o
con mezzo meccanico, il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e
l'avvicinamento del materiale di risulta al
luogo di deposito. Dorsale misurata dal
quadro elettrico fino alla cassetta di
distribuzione del locale piu distante
alimentato dalla dorsale. Per ogni
interruttore di partenza. linea 2xémm?2+T
Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera all’interno di
quadro elettrico (compensato a parte) di
interruttore  magnetotermico di  tipo
modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nominale non superiore a 1000 V
c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma
CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali
contatti ausiliari per il segnalamento a
distanza e ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici dal partitore o dalla
barratura principale fino a morsettiera.
[Potere di interruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori
superiori]. lcn=4,5 kA curva C - 3P - da 10
a32A

Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di blocco
differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di cui alla voce
14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti
ausiliari per il segnalamento a distanza
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <=
25A cl.A-30mA

Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

2,00

2,00

10,00

15,00

10,00

10,00

15,00

15,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13,43

20,08

70,78

81,36

134,30

301,20

141,56

162,72
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26
14.4.4.3

27
14.2.6.1

28
14.2.6.8

29
26.8.31

30
14.2.3.6

Fornitura e posa in opera di centralino da
parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40
o IP55, completo di guide DIN, con o senza
portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente
o fume), compreso ogni accessorio per la
posa in opera. centralino da parete IP40 con
portella 24 moduli

Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa
da incasso o a parete, realizzate in
conformita alla Norma IEC 60309, compreso
delle opere necessarie per il montaggio ed
il cablaggio e quantaltro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Presa CEE da incasso 2P+T 16A 230V (blu)
Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa
da incasso o a parete, realizzate in
conformita alla Norma IEC 60309, compreso
delle opere necessarie per il montaggio ed
il cablaggio e quantaltro necessario per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
Presa CEE a parete 3P+T 16A 400V (rossa)
Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA con termometro digitale ad
infrarossi  no-contact, conforme alle
Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su
dispositivi mediuci, con temperatura
impostabile in Celsius o Fahrenheit.
Accuratezza minima di +/- 0,3° C (0,6F°) a
responsivita pari ad 1 sec. La rilevazione
dovra essere eseguita ad una temperatura
ambientale compresa tra 10° e 40° C e
senza alcun contatto diretto con la
cute. Compreso la compilazione del
modello "Registrazione temperatura
corporea” firmato dal preposto
allosvolgimento dell'attivita o dal datore di
lavoro.

Emergenza COVID

SOMMANO cad

Fornitura in opera entro scatole predisposte
di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi
per il prelievo di energia, standard Italiano
(terra centrale) o universale (terra centrale
e laterale) con o senza interruttore di
protezione, di colore a scelta della
direzione lavori, compreso 'onere del
collegamento e dell’eventule ponticello per
gli apparecchi successivi al primo effettuato
con cavo FS17 o HO7Z1-K di sezione uguale
a quella del cavo principale. presa
interbloccata 2P+t 10/16A Universale - con
interrutore magnetotermico Differenziale
1P+N 16A 3kA 10mA - 4 moduli

Impianto elettrico di cantiere

SOMMANO cad

1,00

2,00

2,00

148,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

148,00

148,00

1,00

1,00

70,08

32,66

40,54

0,55

280,16

70,08

65,32

81,08

81,40

280,16

ﬁ blumakico




COSTI DELLA SICUREZZA € 20.000,00

ﬁ blumakico
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